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Úvod 

Dokumentace vliv�  zám� ru na �ivotní prost �edí (dále jen dokumentace) 

Výstavba za � ízení pro recyklaci chloristanu amonného z expirova ného raketového paliva 

je vypracována v rozsahu p�ílohy � . 4 zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí, v platném 
zn� ní. Tato dokumentace je v souladu s odst.5 §6 zákona � .100/01 Sb. p�edkládána místo oznámení zám� ru. 

Zám� r bude umíst� n v prostoru nevyu�ívané muni � ní základny Bohuslavice nad Vlá�í, okres Zlín. Areál dnes 
spadá pod VOP 026 Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavi� ín – Bohuslavice. Zám� r bude vyu�ívat n � které 
stávající objekty v areálu, které budou � áste� n�  rekonstruovány. Nedojde k výstavb�  nových budov. 

P�edm� tem zám� ru je instalace a provoz za�ízení pro recyklaci oxidovadla - chloristanu amonného (NH4ClO4) - 
z expirovaného raketového paliva. Principem je rozpušt� ní chloristanu amonného ve vod� , vy� išt� ní roztoku a 
�ízená krystalizace � isté soli. Maximální ro� ní kapacita technologie bude 2 500 tun zpracované suroviny. 
P�edpokládané mno�ství zpracovávané suroviny bude ale  menší, cca 1 500 tun ro� n� . V p�edlo�ené 
dokumentaci se uva�ují vlivy p � i maximální mo�né ro � ní kapacit�  výroby. 

Na základ�  konzultace s KÚ Zlínského kraje a M�P je zám � r dle zák. � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní, za�azený 
dle p�ílohy � . 1 jako: 

kategorie I, bod 7.6., sloupec B: Za�ízení k …. regeneraci … výbušných látek  

Dle §4 uvedeného zákona tato zm� na zám� ru pat�í pod odstavec (1) písmeno a) a podléhá v�dy posuzo vání 
podle zákona. P�íslušným ú�adem je Krajský ú�ad Zlínského kraje. 

Oznamovatelem zám� ru je firma BOCHEMIE a.s., Bohumín.  

Dokumentace je zhotovena firmou AMEC s.r.o. (d�íve INVESTprojekt NNC, s.r.o.) pod vedením autorizované 
osoby ing. Stanislava Postbiegla (osv� d� ení odborné zp� sobilosti � .j. 1178/159/OPV�P/97). 

Do pracovního programu zhotovitele byla zakázka za�azena pod � íslem C859-09-0. Pro zpracování 
dokumentace byly pou�ity podklady poskytnuté oznamo vatelem, provozovatelem areálu budoucího umíst� ní 
zám� ru, dále byly získány informace b� hem vlastních pr� zkum�  lokality a z jednání s orgány státní správy a 
samosprávy, bylo vyu�ito informací presentovaných n a ve�ejné síti (internetu) a archívu autor� . 

Cílem dokumentace je poskytnout základní údaje o zám� ru a jednotlivých dot� ených slo�kách �ivotního prost �edí 
v jeho okolí a mo�ných vlivech zám � ru na tyto slo�ky a ve �ejné zdraví. Širší ve�ejnosti doporu� ujeme 
k prostudování � ást G dokumentace, která stru� n�  shrnuje podstatné informace o zám� ru a jeho mo�ných 
vlivech na �ivotní prost �edí a p�ílohovou � ást H. Podrobn� jší informace jsou pak uvedeny v p�íslušných 
kapitolách dokumentace (viz obsah na p�edchozích stránkách). 
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� ÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

BOCHEMIE a.s. 

A.2. I�  

276 54 087 

A.3. Sídlo 

Lidická 326 

735 95 Bohumín, Nový Bohumín 

A.4. Jméno, p � íjmení, bydlišt �  a telefon oprávn � ného zástupce oznamovatele 

 

 

Ing. Martin Procházka 

technický �editel 

tel: 596 091 323 

e-mail: martin(te� ka)prochazka(zaviná� )bochemie.cz 
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� ÁST B 
ÚDAJE O ZÁM � RU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název zám � ru a jeho za � azení podle p � ílohy � . 1 

Název zám� ru: 

Výstavba za � ízení pro recyklaci chloristanu amonného z expirova ného raketového paliva 

Za�azení dle p�ílohy � . 1: 

kategorie: I 
bod:  7.6. 
zám� r: Za�ízení k výrob�  výbušin a regenerace nebo destrukce výbušných látek 
sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona tato zm� na zám� ru pat�í pod odstavec (1) písmeno a) a podléhá v�dy posuzo vání 
podle zákona. 

P�íslušným ú�adem je Krajský ú�ad Zlínského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám � ru 

P�edm� tem zám� ru je instalace a provoz technologického za�ízení pro recyklaci oxidovadla - chloristanu 
amonného (NH4ClO4) - z expirovaného raketového paliva (SRP). Jednotlivé kroky recyklace jsou zalo�eny na 
fyzikálním principu. Princip recyklace je následující. 

Dovezená surovina bude v dávkách rozemleta a lou�en a ve vod� . V surovin�  obsa�ený pevný chloristan amonný 
se rozpustí. Roztok se následn�  p�efiltruje. Odd� lená pevná slo�ka (guma, hliník) se vysuší, zabalí a expeduje. 
Roztok po filtraci bude do� iš
ován p�ídavkem aktivního uhlí a jeho následným odfiltrováním. � istý roztok bude 
zahuš
ován odpa�ováním vody. Vznikající krystaly chloristanu amonného budou odfiltrovány z mate� ného 
roztoku a �ízen�  vysušeny. Produkt bude rozd� len na zrnitostní frakce, zabalen a expedován. Prostor 
technologie bude vybaven akumula� ní jímkou provozních a oplachových vod pro p�ípadné zachycení havarijního 
úniku. Jednotlivé operace tedy probíhají bez chemické reakce.  

Maximální ro� ní kapacita technologie bude 2 500 tun zpracované suroviny. Reáln�  bude zpracováváno cca 
1 500 tun, nicmén�  v následujícím textu se uva�ují dopady p �i maximální mo�né kapacit �  výroby. 

Technologické za�ízení bude instalováno do stávajícího objektu kotelny v hospodá�ské � ásti areálu. Pro 
skladování surovin a produkt�  budou vyu�ívány n � které skladové objekty v technickém prostoru areálu. Zám� r 
nevy�aduje výstavbu nových budov ani zpevn � ných ploch. Bude vyu�íváno stávajících objekt �  areálu, které 
budou dle pot�eby upraveny. 

B.I.3. Umíst � ní zám� ru  (kraj, obec, katastrální území) 

Zám� r bude umíst� n v nyní nevyu�ívané muni � ní základn�  Bohuslavice nad Vlá� í, která je ve správ�  VOP-026 
Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavi� ín. Celková plocha základny se d� lí na tzv. technický prostor (TP) kde jsou 
umíst� ny skladovací objekty a tzv. hospodá�ský prostor (HP) s obslu�nými objekty (vrátnice, ko telna, kancelá�e 
apod.). Obvod TP je zabezpe� en dvojitým oplocením a koridorem ší�ky 6m, HP má jednoduché oplocení. Celý 
areál je st�e�en. Objekty areálu jsou p �evá�n �  rozmíst� ny na svazích protáhlého údolí Václavského potoka. 

Areálem le�í na rozhraní n � kolika katastr�  (Vrb� tice, Vlachovice, Divnice, Lipová). 
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Prostory vyu�ívané zám � rem budou umíst� ny následn� : 

kraj:      Zlínský 
okres:     Zlín 
obec:     Vlachovice 
katastrální území:    Vrb� tice (umíst� ní technologie)  Parcely: st.267, p.� . 438/1, 438/3 
      Vlachovice (objekty pro skladování suroviny a produkt�  ) 

Nejbli�ším obytným prostorem je cca 750 m východn �  le�ící okraj obce Vrb � tice. Poloha zám� ru je z�ejmá z 
následujících obrázk� . 

Obr.: Umíst � ní zám� ru, zákres do mapy  

 

Obr.: Umíst � ní zám� ru, zákres do ortofoto mapy  

 
Legenda: 

________   technický prostor – skladovací objekty  

________   hospodá�ský prostor 

_.                bývalá kotelna - umíst� ní technologie 



Výstavba za � ízení pro recyklaci chloristanu amonného 
dokumentace vliv�  zám� ru na �ivotní prost �edí 

Zakázka/dokument: C589-09-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 8 z 45 

FileName: C859-09 DOK Slavicin chloristan.doc 
SaveDate: 27.10.2009 

Skladování 

Skladování suroviny a produkt�  bude provád� no v technickém prostoru v n� kolika (2-3) typizovaných menších 
bývalých muni� ních skladech o skladovací ploše ka�dého cca 500 m 2 (viz následující obrázek).  

Obr.: typový skladovací objekt 500 m 2  

Tyto objekty jsou rozmíst� ny v technickém prostoru ve vzájemných 
bezpe� nostních vzdálenostech (cca 100 m). Sklady jsou vybaveny 
speciální elektroinstalací pro prost�edí se zvýšeným nebezpe� ím po�áru a 
výbuchu a jsou opat�eny hromosvodným systémem. 

Sklady byly konstruovány pro skladování munice, jejich �ešení tedy po� ítá 
s bezpe� nostními pravidly a p�ístupem. Jedná se o �elezobetonové 
stavby s masivním zdivem a kvalitními betonovými podlahami se 
zvýšenou nosností. Sklad je rozd� len na 2 samostatné místnosti, 

odd� lené posuvnými dve�mi. Po celé délce skladu je osv� tlená zast�ešená rampa. P�irozené v� trání pomocí 
nasávacích šachet a stropních komín� , které je zabezpe� eno proti vniknutí zv�� e a ptactva, bude pro pot�eby 
zám� ru posíleno. 

Z d� vodu nevylou� ené mo�nosti úniku malého mno�ství vodíku a � pavku ze skladované suroviny a produktu 
bude prostor ur� ený pro skladování vstupní suroviny vybaven bezpe� nostním systémem. Bezpe� nostní systém 
bude sestávat z  t� chto � ástí: 
- odsávací ventilátor (provedení Ex) 
- havarijní ventilátor (provedení Ex) 
- elektronické � idla k detekci amoniaku a vodíku (provedení Ex) 
- osv� tlení (provedení Ex) 
- elektronický �ídicí systém  

Systém bude �ídit nucenou vým� nu vzduchu ve skladu a zamezí spušt� ní elektrických spot�ebi��  v p�ípad� , �e 
koncentrace vodíku a/nebo amoniaku bude v� tší, ne� ur � ená limitní koncentrace. V takovém p�ípad�  sepne 
havarijní ventilátor, který vým� nu vzduchu urychlí. 

Havarijní ventilátor bude zárove�  slou�it jako zálo�ní ventilátor v p �ípad�  poruchy odsávacího ventilátoru. 

Ka�dý sklad je oplocen s p �ístupovými branami, p�íjezd je po zpevn� né cest� . Pro pot�eby zám� ru bude nutné 
provést drobné opravy objekt�  a p�íjezdových komunikací v blízkosti jednotlivých sklad� . 

Výrobna 

Pro zpracování suroviny bude vyu�íváno n � kolika objekt�  umíst� ných v hospodá�ském prostoru areálu. 
Technologické za�ízení samotné recyklace a nová plynová kotelna bude umíst� no do objektu � . 1 - budovy 
bývalé kotelny (viz obr. na titulní stran� ), p� i provozu budou vyu�ívány i další p � ilehlé objekty, rozmíst� ní viz 
následující obrázek. 

Obr.: rozmíst � ní objekt �  pro pot � eby zám � ru 
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Objekt � .1 kotelna je cca 30 let starý objekt. Stavebn�  se jedná o �elezobetonový skelet, vypln � ný cihelným 
zdivem, zastav� ná plocha je cca 450 m2. Stávající cihlový komín nebude pro pot�eby zám� ru vyu�íván. V objektu 
budou provedeny nezbytné stavební úpravy a instalace in�enýrských sítí. K budov �  kotelny bude p�ivedeno 
st�edotlaké potrubí plynu. 

Objekt � .3 je bývalý krytý sklad uhlí, stavebn�  se jedná o zast�ešenou ocelovou konstrukci s betonovou 
podlahou. Bude slou�it zejména jako manipula � ní prostor.  

Objekty � .2 a � .4 jsou zd� né cihlové stavby, budou slou�it pro stání manipula � ní techniky (objekt 2) a zázemí pro 
zam� stnance (objekt 4). 

Objekt � .5 studna, bude slou�it jako zdroj vody pitné. 

 

B.I.4. Charakter zám � ru a mo�nost kumulace s jinými zám � ry 

Charakterem zám� ru je instalace a provoz nového technologického za�ízení ve stávajícím objektu bývalé 
kotelny. Prostor pro instalaci linky bude upraven. 

Technologie výroby na nové lince (p�edm� t oznámení) je zalo�eny na fyzikálním principu. Jed ná se o rozpušt� ní 
chloristanu amonného, obsa�eného v pevné surovin � ,  ve vod� . Následuje filtrace pevných � ástic, vy� išt� ní 
roztoku, � ízená krystalizace � isté soli a sušení). Jednotlivé operace probíhají bez chemické reakce. Maximální 
ro� ní kapacita technologie bude 2 500 tun zpracované suroviny. 

Nová výrobní linka bude napojena na stávající infrastrukturu firmy, vyu�ívá se stávajících volných pro stor, 
volných kapacit sítí. Nejedná se tedy o realizaci zám� ru „na zelené louce“. P�i provozu se bude vyu�ívat 
specifických  zkušeností zam� stnanc�  z doby d�ív� jšího provozu areálu. 

Emise z oznamovaného zám� ru by mohly kumulovat se stávajícím imisním pozadím. V sou� asnosti ale areál 
není provozován (krom�  nevýznamných � inností spojených s ostrahou a mo�ností vyu�ívání s klad� ), bývalá 
uhelná kotelna je demontována. Obdobn�  je velmi omezen provoz a tedy i imisní p� sobení d�íve významného 
západn�  le�ícího pr � myslového areálu Vlárských strojíren. 

Oznamovaný zám� r vyvolá nov�  spot�ebu zemního plynu a mírné navýšení dopravní zát� �e. Nevelké imisní 
p� sobení je dokladováno rozptylovou studií (viz p�íloha � .1) . 

Zám� r je umíst� n v areálu ur� eném pro pr� myslovou výrobu, resp. související � innosti. Kumulace vliv�  
jednotlivých aktivit je tedy v tomto prostoru p�edpokládána. S ohledem na charakter zám� ru, nedojde 
k významnému negativnímu ovlivn� ní stávajícího stavu a tedy ani k významn� jším kumulativním vliv� m. 

 

B.I.5. Zd� vodn � ní pot � eby zám � ru a jeho umíst � ní, v� etn �  p� ehledu zva�ovaných 
variant a hlavních d � vod �  (i z hlediska �ivotního prost � edí) pro jejich výb � r, resp. 
odmítnutí 

P�i demontá�i raketových systém �  na jednotlivé komponenty bylo demontované expirované raketové palivo, za 
komplikovaných podmínek likvidováno ve speciálních za�ízeních. Pro oznamovaný zám� r se ale jedná o 
vhodnou surovinu, kterou lze relativn�  snadno komplexn�  recyklovat. Získá se tak jednak � istý chloristan 
amonný, vhodný k p� vodnímu u�ití a také další získané slo�ky jsou prod ejnými produkty. 

Pro umíst� ní zám� ru se hledala vhodná lokalita v dostate� n�  zabezpe� eném prostoru, umo� � ující realizaci 
zám� ru. Výhodou areálu firmy VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavi� ín – Bohuslavice je mj. mo�nost 
vyu�ití stávajících objekt � .  

Pro umíst� ní technologických aparát�  je tak vyu�it stávají objekt kotelny a snadné napo jení na rozvody 
in�enýrských sítí, vyu�ije se stávajícího zázemí ar eálu. V území je díky d�ív� jším aktivitám v areálu mo�né pln �  
vyu�ít t � chto zkušeností pracovník� . 
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B.I.6. Popis technického a technologického � ešení zám � ru 

Technologické �ešení je patrné z následujícího blokového schématu. Následuje podrobn� jší popis. 
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Vstupní surovina 
Surovina vstupující do technologie je zvlh� ené pevné raketové palivo. Jedná se o pevný materiál, p� ipomínající 
houbu, slo�ený z pevného oxidovadla (krystalky chlo ristanu amonného – dále APC) a hliníku, které jsou 
uzav�eny v pojivu – gum�  (podrobn� ji viz kapitola B.II.3.) 

Vstupní surovina bude dová�ena k výrobn �  ze skladu suroviny z technického prostoru v mno�st ví odpovídající 
pot�eb�  pro jednu sm� nu. 

Rozdru�ování suroviny 

Aby bylo mo�né APC rozpustit a tak odd � lit od pevných slo�ek paliva, je nejd �íve nutné kompaktní materiál 
rozemlít na menší � ástice. 

Surovina se ru� n�  dávkuje do za�ízení na hrubé mletí (1.01). Dezintegrace suroviny probíhá za mokra. Materiál 
rozd� lený na menší kusy se shroma� � uje v zásobníku (1.02), ze kterého je automaticky posouván pomocí 
podava��  materiálu (1.03) do násypek jednoho ze dvou mlýn�  (1.05). Násypky automatických podava��  
materiálu a surovina v nich je b� hem provozu zkráp� na mate� ným roztokem chloristanu amonného 
z následujících operací. 

Kusy suroviny se v mlýnech dezintegrují na malé � ástice, které pak padají do lou�icích kotl �  (1.22). 

P�i skladování, manipulaci a mechanickém zpracovávání suroviny se ze suroviny m� �e uvol � ovat malé mno�ství 
vodíku a � pavku. Proto budou všechna za�ízení v této sekci �ešena v nevýbušném provedení a za�ízení budou 
opat�ena odtahem plyn� . Odplyny budou p�ed vyvedením do atmosféry � išt� ny v centrální absorp� ní kolon� . 

Lou�ení 

P�i lou�ení suroviny se op � t m� �e uvol � ovat malé mno�ství vodíku a � pavku. Proto všechna za�ízení v této sekci 
budou vybavena v nevýbušném provedení a opat�ena odtahem vznikajících plyn� . Lou�ení je provád � no horkými 
vodnými roztoky. Všechna za�ízení a potrubní trasy budou tepeln�  zaizolována. 

� erpadlem (1.21) se p�es tepelný vým� ník (1.461) na� erpá do vybraného lou�icího kotle (1.22) mate � ný roztok 
ze zásobníku mate� ného roztoku (1.46). Roztok se ve vým� níku oh�eje. Doplní se deionizovaná voda a 
v p�ípad�  pot�eby se roztok v kotli doh�eje. 

� ástice suroviny vycházející z mlýnu padají do lou�i cího kotle (1.22), kde se v surovin�  obsa�ený APC rozpouští 
v lou�icím roztoku. Po stanovené dob �  lou�ení se suspenze gumy a � ástic hliníku v roztoku APC pomocí 
� erpadla (1.23) p�e� erpá na kalolis (1.24). 

Na kalolise se odfiltrují nerozpustné pevné � ástice ze suspenze, filtrátem je mate� ný roztok APC.  

Mate� ný roztok se jímá do mezizásobníku (1.25), ze kterého je � erpadlem (1.26) dopravován p�es rukávový filtr 
(1.27) do vyh� ívaného zásobníku. Na filtru se odstraní p�edchozím krokem nezachycené jemné � ástice gumy a 
hliníku. Tím se zabrání mo�nému uvol � ování vodíku p� i dalším zpracování filtrátu. 

Rafinace roztoku APC 

P�ed krystalizací chloristanu amonného je nutné roztok APC nejd�íve dovy� istit. Roztok se � istí adsorpcí ne� istot 
na vhodném typu adsorp� ního � inidla (aktivní uhlí).  

Pomocí odst�edivého � erpadla (1.31) se roztok APC p�e� erpá do rafina� ního kotle (1.32). Do n� j se ru� n�  p� idá 
pot�ebné mno�ství adsorp � ního � inidla a vmíchá se do roztoku. Po stanovené dob�  rafinace roztoku se 
suspenze vede � erpadlem (1.33) na kalolis, kde se odseparuje pevná slo�ka. Filtra � ní kolá�  z kalolisu je odpad. 

Vy� išt� ný filtrát je dále veden do mezizásobníku (1.35) a z n� j � erpadlem p�es filtr (1.37) do zásobníku roztoku 
APC p�ipraveného ke krystalizaci. 

Krystalizace a rekrystalizace APC 

Vy� išt� ný horký roztok APC se � erpá ze zásobníku (1.38) pomocí � erpadla (1.41) do krystalizátoru (1.42). Po 
ochlazení roztoku se suspenze vzniklých krystal�  APC pomocí � erpadla p�e� erpá na kalolis (1.44). Mate� ný 
roztok se z výstupu kalolisu jímá do zásobníku mate� ného roztoku (1.46).  

Filtra� ní kolá�  (krystaly APC) z kalolisu se nadávkuje k rekrystalizaci do jednoho ze zdvojených krystalizátor�  
(1.47), ve kterých je p�edlo�en mate � ný roztok. B� hem � erpání se v trubkovém vým� níku (1.413) roztok oh�eje. 



Výstavba za � ízení pro recyklaci chloristanu amonného 
dokumentace vliv�  zám� ru na �ivotní prost �edí 

Zakázka/dokument: C589-09-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 12 z 45 

FileName: C859-09 DOK Slavicin chloristan.doc 
SaveDate: 27.10.2009 

Po rozpušt� ní krystal�  v krystalizátorech (1.47) se zahájí � ízená krystalizace. Po ukon� ení krystalizace se 
suspenze krystal�  APC pomocí � erpadla (1.49) na� erpá na kalolis (1.410), kde se pevný APC odd� lí od 
mate� ného roztoku, který se jímá v zásobníku (1.411).  

Odfiltrované krystaly APC se vysypou do násypky podava� e (1.414), odkud se krystaly dávkují do pracího 
roztoku v kotli (1.51). 

Praní krystal �  APC 

Krystaly se rozmíchají v pracím roztoku (v kotli 1.51). Po praní krystal�  se pomocí � erpadla (1.52) suspenze 
� erpá do kalolisu (1.53), kde se krystaly separují z roztoku. Prací roztok se jímá do zásobníku (1.55), odkud se 
dál � erpá do pracího kotle (1.51). 

Sušení a adjustace APC 

Operace následující po vysušení krystal�  budou provád� ny v prostorech se suchým vzduchem. 

Vlhké hrubé krystaly APC se podava� em (1.54) dopraví do násypky (1.61), odkud se dávkují do vakuové sušárny 
(1.62). Po vysušení krystal�  se pásovým podava� em (1.81) dopraví na prosévací stroj (1.82), z n� ho� se 
jednotlivé frakce zachytí v násypkách (1.83). Z nich se podle pot�eby nadávkuje pot�ebné mno�ství krystal �  
jednotlivých frakcí do homogenizátoru (1.831), odkud se po promíchání krystaly povedou do balícího stroje 
(1.84). Produkt se bude odva�ovat na váze (1.85) sp �a�ené s balicím strojem.  

APC se balí do PE sud�  s PE vlo�kou o hmotnostech 50 kg, 100 kg. 

Hotová produkce bude odvezena do skladu produkt� . 

Zpracování p � ebyte � ného roztoku APC 

P�ebyte� né roztoky APC se jímají do zásobníku mate� ného roztoku (1.71). Odtud se roztok dopravuje � erpadlem 
(1.72) do vakuového duplikátoru (odparky) (1.73), kde se roztok zahustí a navrací do procesu. 

Odsávání, absorp � ní kolona  

Páry a plyny z technologie odsává ventilátor (1.92) p�es absorp� ní kolonu (1.93). Absorp� ní roztok (anorganická 
kyselina) je do kolony nast� ikován pomocí � erpadla (1.95) ze sb� rného zásobníku roztoku (1.94). Absorpcí se 
bezpe� n�  zachycuje zejména z technologie unikající amoniak. 

Zpracování sm � si gumy a hliníku 

Z kalolisu (1.24) za procesem lou�ení odpadá jako f iltra� ní kolá�  pevných slo�ek (sm � s gumy a práškového 
hliníku). Tato sm� s se bude pomocí násypky (1.101) plynule dávkovat na pásovou sušárnu (1.102), kde se zbaví 
zbytkové vody. Na výstupu ze sušárny se bude balit do obal�  ur� ených odb� ratelem. 

� ízení a automatizace 

Procesy budou ovládány �ídicím systémem a v� tšina d� j�  bude probíhat v automatickém re�imu ( � erpání, 
dávkování, oh�ev, chlazení, stabilizace teploty obsahu zásobník�  a stabilizace podtlaku odsávání, délka a 
ukon� ení proces� ).  

Aby se minimalizovalo riziko úraz� , nebudou pracovníci p�ítomní v blízkosti za�ízení v chodu v sekci hrubého a 
jemného mletí, lou�ení, sušení a balení chloristanu  amonného, pln� ní kalolis�  a sušení gumy s hliníkem. Tato 
místa budou vybavena kamerovým systémem k monitorování za�ízení b� hem provozu. 

Skladování surovin, produkt �  

Suroviny i produkty budou skladovány ve stávajících skladovacích objektech o vým�� e 500 m2 rozd� lené 
p�epá�kou. Z d � vodu mo�nosti úniku malého mno�ství vodíku a � pavku ze skladované suroviny bude prostor 
ur� ený pro její skladování vybaven bezpe� nostním systémem.  

Bude sestávat z t� chto � ástí: 

- odsávací ventilátor (provedení Ex) 
- havarijní ventilátor (provedení Ex) 
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- elektronické � idla k detekci amoniaku a vodíku (provedení Ex) 
- osv� tlení (provedení Ex) 
- elektronický �ídicí systém  

Systém bude �ídit nucenou vým� nu vzduchu ve skladu a zamezí spušt� ní elektrických spot�ebi��  v p�ípad� , �e 
koncentrace vodíku a/nebo amoniaku bude v� tší, ne� bude ur � ená limitní koncentrace. V takovém p�ípad�  sepne 
havarijní ventilátor, který vým� nu vzduchu urychlí. Havarijní ventilátor bude zárove�  slou�it jako zálo�ní ventilátor 
v p�ípad�  poruchy odsávacího ventilátoru. 

Sklady budou vybaveny elektronickým zabezpe� ením proti kráde�i. 

Pracovní síly 

P�edpokládaná sm� nnost     t� ísm� nný, p�ípadn�  � ty�sm� nný provoz .  

P�edpokládaný po� et nových pracovních míst  cca 20 

B.I.7. P� edpokládaný termín zahájení realizace zám � ru a jeho dokon � ení 

P�edpokládaný termín zahájení výstavby:  01. 2010 

P�edpokládaný termín uvedení linky do provozu: 12. 2010 

B.I.8. Vý� et dot � ených územn �  samosprávných celk �  

Dot� eny jsou následující územn�  samosprávné celky: 

kraj: Zlínský        Kraj Zlínský 
       t� . Tomáše Bati 3792 

761 90  Zlín 
      tel.:  577 043 111 
 

obec:  Vlachovice     Obecní ú�ad Vlachovice 
       Vlachovice � . 36 
       763 24 Vlachovice 

tel.:   577 324 070 

B.I.9. Vý� et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú � ad� , které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

Územní rozhodnutí a stavební povolení   M� stský ú�ad Valašské Klobouky - Stavební ú�ad 
       Masarykovo nám� stí  189 
       76617 Valašské Klobouky 
      tel: 577 311 103 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. P� da  

Instalace technologického za�ízení bude stávající budov�  bývalé kotelny, skladování surovin a produkt�  bude 
provád� no ve stávajících skladech. Budou vyu�ívány stávají cí komunikace a zpevn� né plochy. 

Zám� r nepo�aduje záboru ZPF ani PUPFL. 

B.II.2. Voda  

Období výstavby 

B� hem stavebních úprav bude voda odebírána pouze nahodile dle momentální pot�eby pro p�ípravu stavebních 
materiál�  (malty, lepidla, betoná�e). Následná montá� techno logických za�ízení je bez významných nárok�  na 
spot�ebu vody.  

Pitná voda bude spot�ebovávána p� i zabezpe� ování osobní hygieny externích pracovník� . P� jde o relativn�  malá 
mno�ství, p � i� em� odb � ry budou vícemén�  nahodilé dle momentální pot�eby. Bude vyu�íváno místních zdroj �  a 
sociálních za�ízení n� kterého z blízkých provoz� . 

Období provozu 

Výrobna bude napojena na stávající areálové rozvody pitné vody. Voda bude spot�ebována pro osobní pot�eby 
zam� stnanc�  (pití, osobní hygiena, sociální za�ízení) a dopl� ování provozních pot�eb zám� ru. 

V maximální mí�e bude vyu�íváno recyklace technologické vody (navr acení mate� ného roztoku, u�ití propíracích 
vod, kondenzátu). Nevelkým zdrojem vody bude také vstupní surovina. P�i technologickém postupu dochází 
k odpa�ování vody, její úbytek bude dopl� ován neionizovanou vodou, vyráb� nou reverzní osmózou. Zdrojem 
vody pro její výrobu m� �e být voda pitná, odebíraná z areálových rozvod � , nebo povrchová voda, která se 
shroma� � uje ve stávající akumula� ní nádr�i z místního toku, p �ípadn�  i p�ebyte� ný odpadní kondenzát z výroby. 

Vstupy vody jsou cca následující: 

Pot�eba pitné vody pro zam� stnance:  cca 0,9  m3/denn� , tj cca 330 m3/rok 

Pot�eba technologické vody:   cca 1,6 m3/denn� , tj. cca 590 m3/rok 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  

Surovinové zdroje 

Expirované palivo 

Surovina vstupující do technologie je zvlh� ené pevné expirované raketové palivo. Jedná se o pevný materiál, 
který je sm� sí pevného oxidovadla (krystalky chloristanu amonného – dále APC) hliníku a pojiva (guma). 
Surovina je klasifikována jako látka podporující ho�ení a dále je charakterizovaná R v� tami (viz Material Safety 
Data Sheet – p�íloha � .3) :  

R8 – Dotek s ho�lavým materiálem m� �e zp � sobit po�ár. 

R30 – P�i pou�ívání se m � �e stát vysoce ho �lavým. 

R48/20/21/22 – Zdraví škodlivý: nebezpe� í vá�ného poškození zdraví p � i dlouhodobé expozici vdechování, 
stykem s k� �í a po�íváním. 

Tyto nebezpe� né vlastnosti se zna� n�  omezují p� i vlhkosti suroviny nad cca 3%. 

Hmota paliva byla p� vodn�  vytvarována do blok�  dle tvaru a velikosti spalovacího prostoru motoru raketové 
techniky civilní � i vojenské (pozn: známé je pou�ití v mnohatunových blocích jako palivo pro raketoplány).  
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P�ed dodáním k recyklaci bude toto palivo u dodavatele roz�ezáno na kusy velikosti do cca 10 cm. Dodávané 
palivo bude baleno v uzavíratelných kbelících (PE nebo PP) s vlo�eným a zavázaným PE sá � kem nebo v 
kartonových krabicích s vlo�eným zavázaným PE sá � kem. V obou typech balení bude cca 15 kg suroviny. 
Krabice i kbelíky budou p�epravovány na paletách. Palivo je v�dy dostate � n�  zvlh� eno, aby byly potla� eny jeho 
nebezpe� né vlastnosti. 

Slo�ení suroviny: 

guma a v ní integrovaný hliníkový prach  cca 15 - 60 % 
chloristan amonný (APC)   cca 30 - 35 % 
další p�ísady     pod 5 %  
Voda      cca 10 - 25 % 

Vedlejší suroviny 

V procesu recyklace APC budou dále vyu�ívány:   

× povrchov�  aktivní látky (tenzidy) pro zajišt� ní smá� ení suroviny, 

× adsorp� ní � inidlo (aktivní uhlí) p� i � išt� ní roztok�  p�ed krystalizací, 

× anorganická kyselina jako slo�ka absorp � ního roztok v absorp� ní kolon� . 

Mno�ství vedlejších surovin celkem:   cca 66 t/rok 

Energetické zdroje 

Zemní plyn 

Sou� ástí technologie bude výroba páry pro technologický oh�ev roztok�  a sušení produkt�  a � áste� n�  pro otop 
haly v chladných obdobích. 

Tato pára bude vyráb� na v parogenerátorech pomocí plynových kotl� . Kotle budou umíst� ny ve stávajícím 
objektu bývalé uhelné kotelny v nové koteln� . Celkový výkon kotl�  bude cca 600 kW.  

Odhad spot�eby plynu     cca 450 m3/sm� na, tj. 56,3 m3.hod-1. 

 

Elektrická energie 

Spot�eba elektrické energie bude vázána na zabezpe� ení provozu linky (provoz � erpadel, míchadel, výroba 
chladu, tlakového vzduchu, vakua, suchého vzduchu a neionizované vody aj.), a osv� tlení a ventilaci. Nová 
výrobní linka bude napojena na stávající rozvody, které mají dostate� nou dimenzi. 

Odhad spot�eby elektrické energie  cca 1860 kW/sm� na 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Období výstavby 

V období výstavby bude nákladními vozidly realizován odvoz demoli� ních odpad� , dovoz materiálu pro stavební 
úpravy a dovozu aparát� . Provoz nákladních vozidel bude krátkodob�  zvýšen a m� �e p �edstavovat maximáln�  
n� kolik jízd nákladních vozidel denn� , celkem za celé období cca 60 nákladních aut. 

Lze o� ekávat i nevelké navýšení provozu osobních automobil�  p� i zabezpe� ení dopravy stavebních a 
montá�ních d � lník�  do prostoru realizace zám� ru. 

Nároky na dopravu budou celkov�  nevýznamné a budou omezeny na relativn�  krátké období. 

Období provozu 

Doprava surovin do areálu a expedice výrobk�  bude �ešena t� �kou nákladní dopravou. Doprava bude spl � ovat 
po�adavky ADR. 

Vnitroareálová doprava surovin ze skladu k výrobn�  a produkt�  do skladu bude �ešena lehkým nákladním 
vozidlem. 

S realizací zám� ru bude spojeno navýšení osobní automobilové dopravy zam� stnanc� . 
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Osobní doprava:    cca 15 p�ijí�d � jících OA  a 15 odjí�d � jících OA za den 
Nákladní doprava - dovoz surovin:  cca 1 p�íjezd TNA a 1 odjezd TNA za den 
Nákladní doprava - odvoz produkt� :   cca 1 p�íjezd TNA a 1 odjezd TNA za den 
Areálová doprava : cca 4 pojezdy LNA za den (stejné vozidlo odveze produkt a 

p� iveze novou surovinu 

Technická infrastruktura: 

K objektu budoucí výrobny (bývalé kotelny) bude p�ivedeno st�edotlaké plynové potrubí.  

Veškeré  ostatní pot�ebné in�enýrské sít �  jsou v areálu dostupné a dostate� n�  dimenzované. 
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

Zdroje tepla 

Zdrojem tepla bude kotelna na výrobu páry osazená kotli na spalování zemního plynu o výkonu cca 600 kW. 
P�edpokládaná celková maximální hodinová spot�eba bude 57 m3.h-1, z hlediska kategorizace se bude z�ejm�  
jednat o st�ední zdroj zne� iš
ování ovzduší. P�edpokládané mno�ství emisí z tohoto zdroje je uvede no 
v následující tabulce: 

tuhé látky 
g/h 

SO2 

g/h 
NOx 

g/h 
CO 
g/h 

org. látky 
g/h 

1.1 0.5 74.1 18.2 3.6 
Pro výpo� et byly pou�ity emisní faktory uvedené v na �ízení vlády � íslo 352/2002 Sb. 

Jedná se o nevelká mno�ství škodlivin, nebude pou�i to �ádné za �ízení pro sni�ování emisí. Ur � itým opat�ením je 
i díky ekonomickým d� vod� m snaha o optimalizaci vytáp� ní a tedy i ni�ší spot �ebu plynu. 

Technologická linka 

Dle údaj�  oznamovatele bude b� hem zpracování docházet k uvol� ování malého mno�ství vodíku a amoniaku, 
které pozvolna vznikají ve vstupní surovin� .  

Technologická za�ízení, kde je p�edpoklad mo�né emise, bude vybaven odsáváním o celk ovém výkonu cca 
700m3.h-1. Odsávaný plyn bude propírán v absorp� ní kolon�  roztokem anorganické kyseliny. Obsah vodíku na 
výstupu z kolony bude � init 0,05 mg.m-3 (tedy 50 µg.m-3). Emise vodíku bude tedy � init 0,035 g za hodinu, 
celková ro� ní emise bude � init maximáln�  307 g. Obsah amoniaku výstupu z kolony bude � init 0,01 mg.m-3 (tedy 
10 µg.m-3). Emise amoniaku bude tedy � init 0,007 g za hodinu, celková ro� ní emise bude � init maximáln�  62 g. 
Jedná se o zcela zanedbatelná mno�ství. 

Dalšími výstupy do ovzduší bude výduch z pásových sušáren pevné slo�ky suroviny (touto cestou bude odc házet 
vlhkost bez obsahu dalších slo�ek) a výduch z výv � vy z vakuového duplikátoru a sušárny produktu. Výv� vou 
odsávaná vodní pára bude p�ed výduchem do ovzduší zkondenzována a dále postupující plynná slo�ka bude 
propírána v kolon� . Tuto cestou bude také ze systému odcházet vodní pára. 

Technologický uzel sušení a adjustace krystal�  je zcela uzav�en a zabezpe� en proti jakémukoliv úniku prašnosti 
do okolí. 

Skladování 

Skladové prostory budou díky mo�nému riziku úniku v odíku a amoniaku odsávány a monitorovány. P�edpokládá 
se nep�etr�itý provoz ventilátor � , emise amoniaku a vodíku bude velmi nízká, proto�e  v� tšina t� chto plyn�  pokud 
budou obsa�eny v surovin � , se uvolní a� v technologické lince p �i dezintegraci a lou�ení. 

Automobilová doprava vyvolaná zám� rem 

Osobní a nákladní doprava vyvolaná provozem zám� ru bude celkem produkovat následující mno�ství emis í: 
tuhé látky 
g/km.den 

SO2 

g/km.den 
NOx 

g/km.den 
CO 

g/km.den 
org. látky 
g/km.den 

3.02 0.13 43.6 35.6 13.2 
Pro výpo� et byl pou�it program MEFA 02 doporu � ený M�P  � R. 

Také v tomto p�ípad�  se jedná o pom� rn�  nízké mno�ství emitovaných škodlivin. 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody 

B� hem provozu zám� ru bude mno�ství odpadních splaškových vod p � ibli�n �  odpovídat mno�ství spot �ebované 
pitné vody pro pot�eby zam� stnanc� . Zne� išt� ní odvád� ných vod bude mít charakter b� �ných splaškových 
odpadních. Vody budou odvád� ny areálovou kanalizací na areálovou B� OV.  
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Jedná se o B� OV Biofluid 15 (kapacita 100 EO, 15 m3/den). Vy� išt� né vody jsou a budou odvád� ny do 
Václavského potoka v souladu s Rozhodnutím OÚ Zlín �P/02/ZK/3166/259 ze dne 14.5.2002, platnost do 
31.12.2012. Kapacita této � OV je v sou� asné dob�  vyu�ívána minimáln �  (sociální pot�eby ostrahy areálu). 

Mno�ství odvád � ných splaškových vod:  cca 0,9 m3 denn� , 330 m3 ro� n�  

Technologické odpadní vody 

Jako odpadní voda se z výroby se odvádí p�ebyte� ný kondenzát z procesu krystalizace, vody s vyšší koncentrací 
solí z p�ípravy neionizované vody reverzní osmózou, p�ípadn�  odluh z chladících mikrov� �í, budou-li instalovány. 
Odpadní vody mohou být zne� išt� ny zvýšenou solností. 

Tyto vody budou odvád� ny kanalizací na stávající areálovou � OV. 

Mno�ství t � chto odvád� ných technologických vod: cca 5 m3 denn� , cca 1900 m3 ro� n�  

Srá�kové vody 

Realizací zám� ru nedojde k nár� stu zpevn� ných odvod� ovaných ploch, nedojde ke zm� n�  odvád� ní srá�kových 
vod ani mno�ství srá�kových vod. 

B.III.3. Odpady 

Výstavba 

Vzhledem k charakteru výstavby budou vznikat odpady z drobných bouracích prací, stavební odpady z realizace 
základ� , pr� chodek ap. Dále pak odpady p� i instalaci technologické linky (obaly, zbytky kabelá�e, trubních 
propojení atd.) a v menším mno�ství odpady ze úprav  p�íjezdových komunikací. 

Produkci odpad�  lze o� ekávat nízkou díky minimálním stavebním pracím a technologickém postupu instalace 
technologií - montá�e z dovezených díl � . V následující tabulce je uveden vý� et skupin a druh�  odpad� , který 
vychází ze zkušeností z obdobných staveb a které pravd� podobn�  b� hem výstavby budou vznikat ve v� tším 
mno�ství. 

Zabezpe� ení likvidace odpad�  bude zále�itostí dodavatele stavby, jeho� povinnos tí bude zajistit manipulaci s 
tímto odpadem dle platných p�edpis� . Proto p�edpokládáme, �e odpady z výstavby budou rozd � leny dle slo�ek 
na � ásti, které mohou být bu�  recyklovány (nap�. ocel, kovy, obaly), � i jinak vyu�ity. Drobný stavební odpad a 
nevyu�itelné slo�ky odpad �  vznikající p� i výstavb�  budou shroma� � ovány a p�edávány odborným firmám 
majícím p�íslušná oprávn� ní. 

Celkové mno�ství odpad �  z období výstavby lze odhadnout �ádov�  na ni�ší desítky tun. 

Ve v� tším mno�ství lze o � ekávat odpady uvedené v následující tabulce. 

Tab: P �edpokládané odpady produkované v období výstavby zá m� ru 

Kód odpadu Druh odpadu Kategorie odpadu 

15 Odpadní obaly, absorp� ní � inidla, � istící tkaniny, filtra� ní materiály a ochranné od� vy jinak neur� ené 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 D�ev� né obaly O 

17 Stavební a demoli� ní odpady (v� etn�  vyt� �ené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01 01 Beton O 
17 03 02 Asfaltové sm� si neuvedené pod � íslem 17 03 01 O 
17 04 05 �elezo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod � íslem 17 05 03 O 
17 06 04 Izola� ní materiály neuvedené pod � ísly 170601 a 170603 O 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné �iv nostenské, pr� myslové odpady a odpady z ú�ad� ) v� etn�  
slo�ek z odd � leného sb� ru 

20 02 01 Biologicky rozlo�itelný odpad (odstra � ovaná zele� ) O 
20 03 01 Sm� sný komunální odpad O 
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Provoz 

B� hem provozu budou produkovány odpady, které lze obecn�  rozd� lit na odpady z provozu výrobní linky,  
manipula� ní techniky, z údr�by za �ízení, údr�by provozních objekt �  okolí a komunální/kancelá�ský odpad. 

Odpady vznikající p� i provozu budou shroma� � ovány v ur� ených sb� rných nádobách ve vymezených prostorách 
v souladu s legislativními po�adavky a budou p �edávány k likvidaci odborným firmám majícím p�íslušná 
oprávn� ní. (Pozn.: V sou� asnosti je odvoz odpad�  z areálu zabezpe� ován firmou Rumpold UHB, s.r.o. 
P�edpokládá se pokra� ování spolupráce a rozší�ení smlouvy pro nové druhy odpad� ). 

Objemem významný bude odpad  vznikající v uzlu � išt� ní roztok�  – odpadní adsorp� ní � inidlo (aktivní uhlí 
s nasorbovanými ne� istotami), kdy se p�edpokládá produkce cca 60 t/ro� n� . Mno�ství t � chto odpad�  bude 
úm� rné kvalit�  a mno�ství zpracované vstupní suroviny. 

N� které typy odpad�  budou odebírány zp� tným odb� rem servisními organizacemi p� i vým� n�  (nap�. oleje, 
zá�ivky, vy�azená za�ízení, pneumatiky). 

 

P�edpokládané odpady produkované v období provozu zám� ru jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab: P �edpokládané odpady produkované v období provozu zám � ru 

Kód odpadu Druh odpadu Kategorie odpadu 

13 Odpady olej�  a odpady kapalných paliv (krom�  jedlých olej�  a odpad�  uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Odpadní hydraulické oleje 

13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N 
13 02 06 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N 

15 Odpadní obaly, absorp� ní � inidla, � istící tkaniny, filtra� ní materiály a ochranné od� vy jinak neur� ené 
Obaly (v� etn�  odd� len�  sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe� ných látek nebo obaly t� mito látkami zne� išt� né N 

15 02 02 Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály (v� etn�  olejových filtr�  jinak blí�e neur � ených), � istící 
tkaniny a ochranné od� vy zne� išt� né nebezpe� nými látkami 

N 

15 02 03 Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály, � istící tkaniny a ochranné od� vy neuvedené pod � íslem 
15 02 02 O 

16 Odpady v katalogu jinak neur� ené  

16 01 03 Pneumatiky O 
16 02 13 Vy�azená za�ízení obsahující nebezpe� né slo�ky neuvedená pod � ísly 16 02 09 a� 16 02 12 N 
16 02 14 Vy�azená za�ízení neuvedená pod � ísly 16 02 09 a� 16 02 13 O 
16 03 03 Anorganické odpady obsahující nebezpe� né látky N 
16 05 06 Laboratorní chemikálie a jejich sm� si, které jsou nebo obsahují nebezpe� né látky N 
16 10 03 Vodné koncentráty obsahující nebezpe� né látky N 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné �iv nostenské, pr� myslové odpady a odpady z ú�ad� ) v� etn�  
slo�ek z odd � leného sb� ru 

20 01 01 papír, lepenka O 
20 01 21 zá�ivky a jiný odpad s obsahem rtuti N 
20 02 01 Biologicky rozlo�itelný odpad O 
20 03 01 Sm� sný komunální odpad O 
20 03 03 Uli� ní smetky O 

 

B.III.4. Ostatní  

Hluk 

Technologické zdroje hluku 

Zdrojem hluku budou nové výduchy z odsávání technologické linky, klimatizace a komína nové kotelny. Výduchy 
budou pravd� podobn�  umíst� ny na st�eše objektu výrobny. Jedná se o nevýznamné zdroje s o� ekávaným 
akustickým výkonem do 70 dB. Jejich provozem v �ádn ém p�ípad�  nedojde k p�ekro� ení limitu LAeq,T <50/40 dB u 
nejbli�ší obytné zástavby v denní/no � ní dob� . 
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Doprava 

Zprovozn� ním zám� ru dojde k nevýznamnému zvýšení pohybu aut na stávajícím parkovišti a ú� elových 
komunikacích v areálu. Po� et pojezd�  nákladní dopravy po ve�ejných komunikacích bude minimální (maximáln�  
2 p�íjezdy a 2 odjezdy TNA denn� ). Tento dopravní provoz nep�ekro� í limit LAeq,T < 50 dB u nejbli�ší obytné 
zástavby v denní dob�  (v noci nebude v provozu). 

Vibrace 

Nebudou produkovány ve významné mí�e 

Zá� ení 

ionizující zá�ení:  zdroje nebudou pou�ívány 
elektromagnetické zá�ení: významné zdroje nebudou pou�ívány (pouze b � �ná komunika � ní za�ízení) 

Zápach 

Zám� r není zdrojem zápachu 

Jiné výstupy 

Nejsou. 

B.III.5. Dopl � ující údaje  

Zám� r je realizován v prostoru stávajících objekt�  v areálu. Významné zásahy do terénu � i krajiny nebudou 
realizovány 
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� ÁST C 
ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROST � EDÍ V DOT� ENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝ� ET NEJZÁVA�N � JŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOT� ENÉHO ÚZEMÍ 

Zám� rem dot� ené území se nachází v Zlínském kraji, okres Zlín, v katastru obce Vlachovice, v areálu muni� ní 
základny Bohuslavice nad Vlá�í. Jedná se o areál vystav� ný kolem roku 1934. Je zalesn� n a chrán� ný 
oplocením. Díky speciálnímu re�imu areálu (ostraha,  omezený pohyb � lov� ka v území) je okolí zám� ru uvnit�  
areálu dot� eno lidskou � inností jen omezen� . 

V blízkosti areálu – cca 1,5 km západn�  - se v sousedním údolí rozkládá rozlehlý komplex pr� myslového areálu 
bývalých Vlárských strojíren Slavi� ín. Strojírny byly vybudovány v roce 1934 jako muni� ní továrna (s tím 
souvisela i výstavba areálu zám� ru). Po válce zde byla významná zejména výroba textilních stroj� . Po roce 1990 
veškerá výroba postupn�  zanikla. Co� se mj. odrazilo na nezam � stnanosti v regionu. V sou� asnosti se jedná o 
typický brownfield. N� které objekty jsou znovu zprovoz� ovány, jejich p� sobení je proti minulosti minimální. 

Z hlediska ochrany p�írody lze území charakterizovat následn� : 

� Zájmová lokalita se nachází ve II., III. a IV. zón�  CHKO Bílé Karpaty. Druhá zóna p�edstavuje souvislé 
plochy lesa s vysokou p�írodní hodnotou, s pr� m� rnou mírou p�irozenosti a vzácn� jšími stanovišti a 
vícedruhé louky. Jedná se o porosty, ve kterých jsou zvýšené zájmy ochrany p�írody a proto jsou zde 
rovn� � up �ednost� ovány jemné zp� soby hospoda�ení. Jejím cílem je uchovat a vytvo� it druhov�  a 
prostorov�  rozmanité lesní a lu� ní ekosystémy slou�ící zárove �  jako funk� ní ochranné pásmo I. Zóny. Ve 
t�etí zón�  se nacházejí � lov� kem pozm� n� né lesní ekosystémy s druhotn�  zcela zm� n� nou skladbou na 
stanovištích vhodných k intenzivnímu vyu�ití a dále  mozaika luk, pastvin a polí s bohatou mimoletní zelení, 
s rozptýlenou zástavbou p� ípadn�  malými sídly. Ve � tvrté zón�  je souvisle zastav� né území rezervou a 
p�ípadn�  navazují intenzívn�  obd� lávaná orná p� da bez kostry ekologické stability. Cílem jsou vhodn�  
zastav� ná území pro rozvoj podnikatelských aktivit v CHKO (v� etn�  náro� n� jších forem cestovního ruchu) 
a bydlení. V� tšina technického areálu se nachází ve IV. zón� , kde jsou umíst� ny sklady. Ve východní � ásti 
zasahuje do areálu  II. zóna. Tato � ást areálu nebude zám� rem dot� ena. Hospodá�ský areál se nachází ve 
II. a III. zón� . Objekt bývalé kotelny v hospodá�ském prostoru areálu se nachází ve III. zón� .  II. zóna 
nebude zám� rem dot� ena.  

� Dále se zám� r nachází v p�echodné zón�  biosférické rezervace. Hlavním posláním je ochrana biologické 
rozmanitosti a udr�ení harmonického vyu�ívání kraji ny. Kritérií pro za�azení území do systému 
biosférických rezervací  je tak vedle ochrany divokých �ivo � ich�  a planých rostlin ochrana kulturních 
plemen a odr� d a klasických technologií obhospoda�ování krajiny 

� P�ímo do zájmové plochy nezasahuje �ádná pta � í oblast ani evropsky významná lokalita. Nejbli�ší 
evropsky významná lokalita se nachází 10 km jihozápadn�  a pta� í oblast 21 km severovýchodn�  od 
zájmové lokality 

� V míst�  zám� ru se nenachází �ádný p �írodní park.  Nejbli�ší P �írodní park Lazy se nachází 10 km  od 
plánovaného zám� ru na katastrálním území Bylnice.  

� V míst�  zám� ru se nenachází �ádná p �írodní rezervace. Nejbli�ší je PR Lazy tvo � í kv� tnatá b� lokarpatská 
louka s prameništi a mok�ady v rozsáhlém komplexu jednose� ných luk na severovýchodn�  exponovaném 
údolním svahu Vláry pod vrchem Plá� ava (598 m).  

� V míst�  zám� ru se nenachází �ádný p �írodní památka. Nejbli�ší PP Pod Vrchy le�í 4 km od  místa 
realizace zám� ru na území místní � ásti Bohuslavice. Zde se nachází p� irozený les ni�ších poloh. 

� Prvky ÚSES se v zájmovém území se nenacházejí 

� Registrované významné krajinné prvky (VKP) se v zájmové lokalit�  a okolí nenacházejí. V okolí zám� ru se 
nacházejí lesy a vodní tok, které spadají do VKP za zákona 

� V uva�ovaném míst � , kde bude zám� r realizován se nenachází památné stromy 
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Z hlediska historického, kulturního nebo archeologického významu lze území charakterizovat následn� : 

� Zám� r je umis
ován do prostoru, který v minulosti dlouhodob�  (od cca 30. let minulého století) slou�il 
armád�  zejména jako sklad munice. 

� Na dot� eném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu � . 20/1987 Sb., ve 
zn� ní pozd� jších p�edpis� , o státní památkové pé� i a evidované v Úst�edním seznamu kulturních památek 
� eské republiky.  

� Zám� r je navr�en ve stávajících objektech, které tak z � stávají zachovány.   

� V širším okolí zám� ru se nenachází �ádné obytné domy.  

� Nejbli�ší hlukov �  chrán� nou zástavbou je cca 750 m východním sm� rem le�ící okraj obce Vrb � tice. 

Ostatní charakteristiky: 

� Dot� ené okolí zám� ru pat�í do p� sobnosti stavebního ú�adu Valašské Klobouky. Území tohoto stavebního 
ú�adu není za�azeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, uvedené ve sd� lení M�P � R � íslo 8, 
uve�ejn� né ve v� stníku M�P, � ástka 6 z � ervna 2009. Území pat�í mezi vyjmenované oblasti ve kterých je 
t�eba plnit imisní limit pro ochranu ekosystém� . 

� Dle údaj�  Systému evidence kontaminovaných míst � R (http://sez.cenia.cz) není v zájmovém území ani 
jeho nejbli�ším okolí evidována �ádná zát � � – kontaminované místo. 

� Dot� ené území není sou� ástí chrán� né oblasti p� irozené akumulace vod (CHOPAV). Území nele�í ve 
zranitelné oblasti dle NV � . 103/2003 Sb. 

� V dot� eném území nebyly zjišt� ny extrémní pom� ry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného zám� ru. 
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C.II.  Charakteristika sou � asného stavu �ivotního prost � edí v dot � eném území  

C.II.1. Obyvatelstvo a ve � ejné zdraví  

Zám� r je umis
ován do nyní nevyu�ívané muni � ní základny Bohuslavice nad Vlá�í.  

Areál základny byl ji� v dob �  vzniku (rok cca 1935) programov�  realizován mimo dosah obytné zóny. Celý areál 
je oplocen a zabezpe� en proti vstupu ve�ejných osob. Do areálu je mo�né se dostat pouze vst upní p�íjezdovou 
branou od silnice vedoucí mezi Slavi� ínem a Vlachovicemi. 

Nejbli�ším obytným územím jsou Vrb � tice (� ást obce Vlachovice), okraj le�í východn �  od areálu zám� ru ve 
vzdálenosti cca 750 m. Areál zám� ru je od obce odd� len protáhlým h�betem s kótou Háj 431 m.n m., odd� lujícím 
údolí Václavského potoka od údolí �eky Vláry. 

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Území Vlachovic a Vrb� tic pat�í do p� sobnosti stavebního ú�adu Valašské Klobouky. Území tohoto stavebního 
ú�adu není za�azeno dle sd� lení M�P � R � íslo 8, uve�ejn� né ve v� stníku M�P, � ástka 6 z � ervna 2009 mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, na 2,5 % území p� sobnosti uvedeného stavebního ú�adu však je 
p�ekra� ován cílový imisní limit pro benzo-a-pyren.  

Území zám� ru pat�í mezi vyjmenované oblasti ve kterých je t�eba plnit imisní limit pro ochranu ekosystém� . 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro popis 
stávající úrovn�  imisní zát� �e byly vyu�ity údaje z m �� ení na stanici imisního monitoringu � HMÚ � íslo 1510 – 
Zlín, le�ící ve vzdálenosti cca 23 km (stanice má r epresentativnost m�� ení 4 - 50 km). Uvád� né údaje 
representují výsledky m�� ení za rok 2008. 

 NO2 NOx PM10 

pr� m� rná ro� ní koncentrace (µg.m-3) 16,9 21,9 26,2 

hodnota ro� ního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 30 40 

maximální nam�� ená 24hodinové koncentrace (µg.m-3) 45,4 72,4 128,7 

datum nam�� ení maxima v daném roce 30.12. 30.12. 29.12. 

po� et p�ekro� ení limitní hodnoty (p�ípad�  za rok) - - 24 

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3) - - 50 

maximální nam�� ená hodinové koncentrace (µg.m-3) 89,3 - 194,0 

datum nam�� ení maxima v daném roce 22.10. - 28.12. 

hodnota hodinového imisního limitu IH1h (µg.m-3) 200 - - 

Citovaná stanice nam�� ila v roce 2008 u oxidu dusi � itého  ro� ní pr� m� rnou koncentraci 16,9 µg.m-3, tj. p�ibli�n �  
na úrovni 42% imisního limitu pro pr� m� rné ro� ní koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Nam�� ená maxima dosahovala 
hodnot 89,3 µg.m-3, tedy op� t hodnot podlimitních a to na úrovni cca 45 % imisního limitu pro maximální 
hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3). 

S ohledem na umíst� ní zám� ru v CHKO Bílé Karpaty uvádíme také celkovou imisní zát� � oxidy dusíku  (NOx). 
Pr� m� rná ro� ní imisní zát� � nam �� ená stanicí ve Zlín�  dosahovala hodnoty 21,9 µg.m-3, tedy 73% imisního limitu 
pro ochranu ekosystém�  (LVr=30 µg.m-3). 

Koncentrace tuhých látek frakce PM 10 nam�� ila citovaná stanice v roce 2008 u ro� ní pr� m� rnou koncentraci 
p� ibli�n �  na úrovni 66% imisního limitu pro pr� m� rné ro� ní koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Nam�� ená denní 
maxima dosahovala hodnot 128,7 µg.m-3, tedy hodnot nadlimitních s podlimitní � etností (LV24h=50 µg.m-3, � etnost 
dosa�ení nad 35 p �ípad�  za rok). 
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Klima 

Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírn�  teplé klimatické oblasti – MT 9, kterou je mo�no 
stru� n�  charakterizovat následn� : 

MT 9 – dlouhé léto, teplé, suché a� mírn �  suché, p�echodné období krátké s mírným a� mírn �  teplým jarem a 
mírn�  teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sn� hové pokrývky. 

 
 MT 9 

Po� et letních dn�  40 a� 50 

Po� et dn�  s pr� m� rnou teplotou 10° a více 140 -160 

Po� et mrazových dn�  110-130 

Po� et ledových dn�  30 a� 40 

Pr� m� rná teplota v lednu -3 a� -4 

Pr� m� rná teplota v � ervenci 17 a� 18 

Pr� m� rná teplota v dubnu 6 a� 7 

Pr� m� rná teplota v �íjnu 7 a� 8 

Pr� m� rný po� et dn�  se srá�kami 1mm a více  100-120 

Srá�kový úhrn ve vegeta � ním období 400-450 

Srá�kový úhrn v zimním období 250-300 

Po� et dn�  se sn� hovou pokrývkou 60 a� 80 

Po� et dn�  zamra� ených 120 -150 

Po� et dn�  jasných 40 a� 50 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakt eristiky 

Hluk 

Ve sledovaném území nejsou �ádné významn � jší zdroje hluku. Areál je v sou� asné dob�  vyu�íván jen omezen � , 
není zde provozována �ádná výroba, dopravní provoz je minimální. 

Vibrace 

V území se nevyskytují významné zdroje vibrací. 

Ionizující zá � ení 

V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do �ivotního prost �edí. 

Neionizující zá � ení 

V dot� eném území jsou provozovány pouze b� �né zdroje elektromagnetického zá �ení telekomunika� ního 
charakteru a dále elektrorozvodná sí
 . 

Ostatní 

Další záva�né fyzikální nebo biologické faktory, kt eré by bylo nutno zohlednit, nebyly zjišt� ny. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Dot� ené území je � len� no z vodopisného hlediska následovn� : 
hlavní povodí 4-00-00 �eky Dunaj, 
díl� í povodí 4-21-08 Váh od odbo� ení Púchovského kanálu po jeho zaúst� ní v Tren� ín� ., 
drobné povodí 4-21-08-057 Václavský potok. 
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Václavský potok je recipientem areálové � OV. 

Václavský potok pramení ji�n �  od obce Haluzice, tj cca 3,5 km severozápadn�  od výrobny. Protéká sm� rem k JV 
údolím, ve kterém jsou umíst� ny sklady muni� ní základny, míjí výrobnu a dále po cca 1 km se JV od výrobny 
vlévá jako pravostranný p�ítok do �í� ky Vláry, která odvádí vody do �eky Váh v Slovenské republice.  

Plocha povodí je cca 12 km2. Václavský potok není významným vodním tokem. Správcem toku je v prostoru 
výrobny ZVHS, v oblasti prameništ�  pak Lesy � R . 

Zám� rem vyu�ívané objekty jsou umíst � ny na levém b�ehu toku.  

Posuzované území není sou� ástí chrán� né oblasti p� irozené akumulace vod (CHOPAV). Území nele�í ve 
zranitelné oblasti dle NV � . 103/2003 Sb. 

Podzemní voda 

Z dostupných obecných údaj�  lze lokalitu charakterizovat následn� . Širší území je budováno p�evá�n �  horninami 
flyšového pásma Zápaních Karpat, v nich� se st � ídají nepropustné jílovce s pískovci a místními polohami 
slepenc� . Pro toto území jsou p�ízna� né celkov�  nep�íznivé hydro-geologické podmínky a velmi omezený výskyt 
podzemních vod, které jsou vázány pouze na místní mocn� jší polohy pískovc� . Vertikální komunikace vod kon� í 
na vrstvách pelit� , a tak se vytvá�ejí drobné hydrogeologické jednotky, odpovídající jednotlivým lavicím pískovc� . 
Proto prameny ve flyšových oblastech jsou rozptýlené a v� tšinou s menší vydatností. Prameny jsou p�evá�n �  
malé a velmi rozkolísané vydatnosti. Relativn�  vydatn� jší zdroje podzemní vody jsou v kvartérních fluviálních 
sedimentech podél n� kterých vodních tok�  (Olšava, Veli� ka, Rad� jovka, Vlára). 

Z hlediska hydrogeologických rajón�  se areál nachází v hydrogeologickém rajónu 3223, Flyš v povodí Váhu - 
severní � ást. Flyšové sedimenty jsou zde tvo�eny jílovci a slínovci, hladina podzemní vody v širším území je 
volná, s pr� linovo-puklinovým typem propustnosti s nízkou transmisivitou (mén�  ne� 1.10 -4 m2/s). Mineralizace 
vody se pohybuje v rozmezí 0,3 a� 1 g/l, chemický t yp Ca-Mg-HCO3-SO4. 

V hospodá�ské � ásti areálu je umíst� na studna, která je s nejv� tší pravd� podobností vázána na kvartérní fluviální 
sedimenty nivy Václavského potoka. 

C.II.5. P� da 

V širším okolí areálu se nachází skupina kambizemí (hn� dých p� d), sva�itých p � d a rendzin. Technická � ást 
areálu se pak na v� tšin�  území nachází kambizemních hn� dých p� dách, které vznikly na svahovinách 
karbonátových flyšových b� idlic. Menší � ást zaujímají ilimerizované p� dy, kde dochází k mechanickému p�esunu 
mikroskopických, zejména jílových � ástic, prosakující vodou z horní � ásti p� dy do spodních ve slab�  kyselém 
prost�edí. Je to proces charakteristický pro p� dy listnatých les�  mírného pásu na sypkých a� st �edn�  t� �kých 
sedimentech ní�in. Na území hospodá �ského areálu se nachází fluvizem� , d�íve ozna� ované jako nivní p� dy, 
sva�ité a kambizemní p � dy, kde se nachází budova bývalé kotelny. � ást p� d je neklasifikovaná.  

C.II.6. Horninové prost � edí a p � írodní zdroje  

Bílé Karpaty nále�í geologicky Západním Karpat � m, které jsou sou� ástí st�edoevropských alpid. Geologická 
stavba Západních Karpat je výsledkem horotvorných pohyb�  v druhohorách a t�etihorách.  

Tém��  celé území Bílých Karpat pat�í do západního úseku flyšového pásma Karpat, zastoupeného skupinou 
magurskou. Magurský flyš je budován intenzívn�  zvrásn� nými terigenními mo�skými sedimenty k�ídy a starších 
t�etihor s dominancí flyšové facie. Flyšem z hlediska litologického rozumíme mnohonásobné st�ídání jílovc� , 
prachovc� , pískovc�  a slepenc�  ve vrstvách silných zpravidla od n� kolika cm a� do n � kolika metr� . Flyšové 
sedimenty dosahují velkých mocností (a� p �es 1000m). Všechny paleogenní a neogenní horniny jsou p�ekryty 
málo mocnými usazeninami kvartérními (svahové hlíny, sut� , fluviální sedimenty apod.). 

P�ímo v zájmovém území se pak st�ídají v údolnicích le�ící kvartérní (fluviální a de luviální) pís� itohlin� né 
sedimenty, spraše a sprašové hlíny s horninami flyše (bystrické, svrchní luha� ovické, újezdské a vsetínské 
vrstvy). 

Oblast nepat�í mezi sesuvné oblasti, nejsou zde evidována chrán� ná lo�isková území. 
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C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Pr� zkum lokality byl proveden ve vegeta� ním období. Bylo tedy mo�no zachytit reprezentativn í výskyt flóry a 
fauny. Plochy dot� ené realizací zám� ru je mo�no rozd � lit na dva základní celky A a B (viz následující text).  

Celek A  - prostor bývalé kotelny.  

Zám� r vlastní recyklace bude probíhat ve stávajícím, hospodá�ském areálu firmy VOP-026 Šternberk, s.p., divize 
VTÚVM Slavi� ín – Bohuslavice v objektu bývalé kotelny. Areál je v sou� asnosti z velké � ásti jen omezen�  
udr�ován. Nachází se v n � m staré budovy, haly, neudr�ované p �íjezdové komunikace, zpevn� né plochy, 
parkovišt�  apod. Výše zmín� né plochy v okolí bývalé kotelny se obecn�  vyzna� ují nízkou a� nulovou 
p�írodov� dnou hodnotou. Obecn�  jsou tyto plochy posti�eny ruderalizací a ší �ením invazních druh�  rostlin (viz 
následující fotodokumentace). 

  

budova bývalé kotelny pohled na areál kotelny od sociální budovy 

Flóra  

K nejvýznamn� jším element� m flóry zde pat�í vysázené � i náletové d�eviny, v bylinném pat�e pak p�evládají 
ruderální druhy. V širším okolí se nachází n� kolik vzrostlých strom� . Mezi nejvýznamn� jší pat�í dub zimní 
(Quercus patraea), vrba bílá (Salix alba), olše lepkavá (Alnus glutinosa),  javor babyka (Acer campestre), habr 
obecný (Carpinus betulus), smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris), lípa srd� itá (Tilia 
cordata), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), o�ešák královský (Juglans regia). 

Ke�ovité patro tvo�í krušina olšová (Frangula alnus), svída krvavá (Cornus sanguinea), bez � erný (Sambucus 
nigra), brslen evropský (Euonymus europaeus), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), pta� í zob obecný 
(Ligustrum vulgare). 

V byliném pat�e se nachází pelyn� k � ernobýl (Artemisia vulgaris), podb� l léka�ský (Tussilago farfara), mrkev 
obecná (Daucus carota), hluchavka nachová (Garrulus darius), pastinák setý (Pastinaca sativa), �eb�í� ek obecný 
(Achillea millefolium), tu�ebník jilmový (Filipendula ulmaria), hadinec obecný (Echium vulgare), � ekanka obecná 
(Cichorium intybus), t�ezalka te� kovaná (Hypericum perforatum), jetel ladní (Trifolium badium), lnice kv� tel 
(Linaria vulgaris), vlaštovi� ník v� tší (Chelidonium majus), jetel plazivý (Trifolium repens), jitrocel kopinatý 
(Plantago lanceolata), jitrocel vetší (Plantago major), zvonek �epkovitý (Campanula rapunculoides), lebeda 
rozkladitá (Atriplex patula), rozchodník ostrý (Sedum acre), komonice léka�ská (Melilotus officinalis), tavolník 
prost�ední (Spiraea media), štírovník r� �katý (Lotus corniculatus), svla� ec rolní (Convolvulus arvensis), vrati�  
obecný (Tanacetum vulgare), je� men myší (Hordeum murinum), lipnice obecná (Poa trivialis), pýr plazivý 
(Elytrigia intermedia). 

Fauna: 

Fauna v blízkém okolí kotelny je celkov�  chudá, omezená na druhy snášející toto prost�edí (drobní savci, 
odpovídající entomofauna atd.) Výskyt v� tších obratlovc�  je omezen skute� ností, �e se místo zám � ru nachází ve 
st�e�eném, oploceném a elektronicky hlídaném areálu. V  blízkosti areálu te� e Václavský potok. Tento potok je 
dostate� n�  vzdálen od budovy bývalé kotelny a nebude zám� rem p�ímo dot� en. Z hlediska ornitocenóz dané 
plochy mohou poskytovat hnízdní, úkrytové � i potravní (nap�. bobulo�ravé druhy) p �íle�itosti pro odpovídající 
druhy pták� . 
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Celek B – prostor sklad �   

Suroviny p�ed recyklací a produkt po recyklaci budou skladovány v n� kolika (2-3) stávajících skladech 
v technické � ásti areálu. V souvislosti se zám� rem zde bude provedena oprava p�ístupových komunikací 
v prostoru skladu. Areál sklad�  se vyzna� uje vyšší p�írodov� dnou hodnotu a zachovanou biodiverzitou, ne� 
hospodá�ský prostor (viz popis celek A - prostor bývalé kotelny). D� vodem je menší stavební zásah do tohoto 
prost�edí, dále je zde dlouhodob�  zamezen vetší pohyb jak dopravních prost�edk� , tak lidí. Sklady se nachází 
roztroušen�  po celém areálu, který je z v� tší � ásti zalesn� n (viz následující obrázky). 

 

  

Ortofotomapa s vyzna� ením technického areálu se stávajícími sklady Stav okolí jednoho z objekt�  sklad�  

 

Flóra  

V technickém areálu kolem sklad�  se nachází nap�. javor mlé�  (Acer platanoides), pajasan �láznatý (Ailanthus 
altissima), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), lípa srd� itá (Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris), 
smrk ztepilý (Picea abies), javor babyka (Acer campestre), dub zimní (Quercus patraea). 

Ke�ovité patro tvo�í krušina olšová (Frangula alnus), svída krvavá (Cornus sanguinea), bez � erný (Sambucus 
nigra). 

V byliném pat�e se nachází zvonek �epkovitý (Campanula rapunculoides), knotovka bílá (Melandrium album), 
lebeda rozkladitá (Atriplex patula), rochodník ostrý (Sedum acre), komonice léka�ská (Melilotus officinalis), 
mochna p� tilístek (Potentilla reptans), štírovník r� �katý (Lotus corniculatus), mochna st�íbrná (Potentilla 
argentea), pelyn� k � ernobýl (Artemisia vulgaris), mrkev obecná (Daucus carota), hluchavka nachová (Garrulus 
darius), tolice vojt� ška (Medicago sativa), pastinák setý (Pastinaca sativa), jest�ábník (Hieracium sp.), pýr plazivý 
(Elytrigia intermedia), �eb� í� ek obecný (Achillea millefolium), tu�ebník jilmový (Filipendula ulmaria), hadinec 
obecný (Echium vulgare), � ekanka obecná (Cichorium intybus), ) star� ek obecný (Senecio vulgaris), p�esli� ka 
rolní (Equisetum arvense), kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), podb� l obecný (Tussilago farfara), jahodník 
obecný (Fragaria vesca), hrachor lesní (Lathyrus silvestris), t�ezalka te� kovaná (Hypericum perforatum), jetel 
ladní (Trifolium badium), lnice kv� tel (Linaria vulgaris), lipnice obecná (Poa trivialis), vlaštovi� ník v� tší 
(Chelidonium majus), jetel plazivý (Trifolium repens), he�mánkovec p�ímo�ský (Tripleurospermum inodorum), 
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel vetší (Plantago major), svla� ec rolní (Convolvulus arvensis), vrati�  
obecný (Tanacetum vulgare), t� tina k�ovištní (Calamagrostis epigeios), je� men myší (Hordeum murinum), 
ma�inka vonná (Asperula odorata), ostru�iník je�iník (Rubus caesius). 

Fauna 

Výskyt v� tších obratlovc�  na tomto území je omezen skute� ností, �e celá plocha se nachází ve st �e�eném, 
oploceném a hlídaném areálu. Areálem protéká Václavský potok, který je, díky dlouhodobému omezenému 
vstupu do tohoto areálu a tím i zachování p�írodního stavu, cenný z hlediska mo�ného výskytu vz ácn� jších 
�ivo � ich� , nap�. oboj�ivelník � . Z hlediska ornitocenóz dané plochy poskytují hnízdní, úkrytové � i potravní (nap�. 
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bobulo�ravé druhy) p �íle�itosti pro odpovídající druhy pták � . Dopad provozu zám� ru na pta� í populaci bude czela 
zanedbatelný.  

Zám� r nebude mít �ádný vliv na tyto biotopy, proto�e zd e nedojde k �ádným zásah � m, které by je mohly ovlivnit. 
Objekty budou zachovány v sou� asném stavu. 

C.II.8. Krajina 

Zájmové území le�í na severním okraji v p �edh�� í Chrán� né krajinné oblasti Bílých Karpat, na rozhraní Moravy a 
Slovenska, v jihovýchodní � ásti Valašska. Od severu dotvá�ejí obraz panoramatu okolní krajiny Vizovické vrchy s 
nejvyšší horou Kláš
ov (753 m), Bílým Karpat� m na jihu vévodí vrchol Velké Javo�iny (970 m) a Velký Lopeník 
(912 m). Západn�  zasahuje do území oblast Luha� ovského Zálesí s proslulými lázn� mi. Kopcovitý terén odd� luje 
na východ�  � eskou republiku od Slovenska.  

Bílé Karpaty pat�í k makrotypu horské erozn� -denuda� ní krajiny mírného pásma s nejvyšším bodem Velkou 
Javo�inou (970 m n. m.). Základním fyziologickým znakem tohoto krajinného makrotypu je � lenitost povrchu s 
velmi kolísavou amplitudou reliéfu, sklonitostních pom� r�  území a nadmo�ských výšek. Celkov�  dominují vypuklé 
tvary nad vhloubenými. Dalším výrazným znakem, vyplývajícím z jejich polohy, je zpravidla byst� inný charakter 
tok�  se zna� ným spádem a p�evahou erozních proces�  nad akumula� ní � inností. 

Reliéf je tvo�en p�evá�n �  plochými, širokými a nep�íliš dlouhými h�bety, které jsou roz� len� ny � i od sebe 
odd� leny 80 -150 m hlubokými otev�enými údolími bez strmých svah� . 

R� zná odolnost flyšových hornin se promítá do celkového reliéfu terénu. Geomorfologicky se výrazn� ji uplat� ují 
pouze odoln� jší pískovce, které budují nejvyšší horské partie, nap�. Velká Javo�ina a Velký Lopeník. V místech s 
mén�  odolnými horninami jsou p�evá�n �  mírné, dlouhé svahy, oblé, m� kce modelované h�bety a rozsáhlé 
horizontální nebo jen velmi málo uklon� né plošina. 

Chrán� ná krajinná oblast Bílé Karpaty le�í ve t �ech orografických celcích Bílé Karpaty, Dolnomoravský úval a 
Vizovická vrchovina. Dolnomoravský úval zasahuje do CHKO ji�n �  od m� sta Strá�nice a Vizovická vrchovina je 
sou� ástí CHKO v oblasti východn�  od m� sta Luha� ovice.  

Zájmové území se nachází v provincii Západní Karpaty, Subprovincii Vn� jší Západní Karpaty, Oblasti Slovensko-
moravské Karpaty, celku Vizovická vrchovina, podcelku Luha� ovická vrchovina, na rozhraní geomorfologických 
Haluzická vrchovina a Olšavsko-vlárská brázda. 

Zám� r je umíst� n v údolí Václavského potoka a je tak odd� len od okolní krajiny podlouhlými h�bety, které 
postupn�  klesají od SZ k JV z nadmo�ské výšky cca 510 m.n.n do údolí � í� ky Vláry (cca 280 m.n.m.). 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky  

Hmotný majetek 

Realizací zám� ru dojde k drobným demolicím (p�í� ky v hale), co� je v porovnání s rozsahem investice  v území 
zcela zanedbatelné. Stávající hmotný majetek bude zhodnocen. 

Architektonické a historické památky 

Dot� ené území nele�í v památkov �  chrán� ném území. Nemovité kulturní památky, podléhající zákonu � . 20/1987 
Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , o státní památkové pé� i a evidované v Úst�edním seznamu kulturních 
památek � eské republiky, se v míst�  nenacházejí. 

Archeologická nalezišt�  

V okolí zám� ru nelze vylou� it existenci archeologické památky, nicmén�  p� i realizaci zám� ru nebude 
zasahováno do terénu, tedy ani v p�ípad�  existence archeologického objektu v lokalit�  tento nebude v souvislosti 
se zám� rem dot� en. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Zám� r se nachází ve stávajícím hospodá�ském areálu firmy VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavi� ín – 
Bohuslavice. P�i realizaci zám� ru nedojde k výstavb�  stávajících komunikací areálu. Vzhledem k charakteru 
zám� ru jsou stávající komunikace dostate� né. 
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V hospodá�ském prostoru areálu se nachází �elezni � ní vle� ka, která p�echází v kolejové se�adišt�  o 4 kolejích a 
má kapacitu cca. 50 vagon�  se dv� ma vykládacími rampami. Vle� ka je napojena na �elezni � ní stanici 
“Bohuslavice nad Vlá�í”, která je ve vzdálenosti cca 2 km. Vle� ka nebude v souvislosti se zám� rem vyu�ívána. 

Areál je dopravn�  napojen na komunikaci � .4886 (Slavi� ín –  k� i�ovatka silnic 49520 a 49521 u Bohuslavic). 

Tato komunikace bude slou�it k expedici produkt �  a dovozu surovin, má podmíne� n�  vyhovující parametry 
(sm� rové, ší�kové a výškové uspo�ádání). Zatí�ení komunikace je p �evzato ze s� ítání dopravy � SD � R v roce 
2005 a uvedeno v následující tabulce. 

tab.: Dopravní zatí�ení komunikace � .4886 (s� ítaní dopravy � SD � R 2005) 

silnice s� ítací úsek t� �ká osobní motocykly Suma 

4886 6-6760 348  1699  13  2080 

Do prostoru výrobny bude p�ivedeno plynové potrubí. Ostatní nezbytná infrastruktura je dostate� ná .  
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C.III. Celkové zhodnocení kvality �ivotního prost � edí v dot � eném území z hlediska jeho 
únosného zatí�ení. 

Zám� r je situován mimo obytnou zónu do stávajícího hospodá�ského areálu firmy VOP-026 Šternberk, s.p., 
divize VTÚVM Slavi� ín – Bohuslavice. Technologické za�ízení bude realizováno v objektu bývalé kotelny, 
suroviny p�ed recyklací a produkt po recyklaci budou skladovány v n� kolika stávajících skladech v technické � ásti 
areálu. V rámci zám� ru nedojde k výstavb�  nových budov. 

V dot� eném území (tj. plocha zám� ru a její okolí) lze hodnotit �ivotní prost �edí jako kvalitní, relativn�  málo 
dot� ené lidskou � inností. V pr� b� hu zpracování dokumentace zjišt� ny �ádné záva�né problémy v kvalit �  
�ivotního prost �edí, které by vylu� ovaly mo�nost umíst � ní zám� ru. 

Z hlediska kvality �ivotního prost �edí nedojde k jeho neúnosnému zatí�ení. 

V dot� eném území nebyly zjišt� ny extrémní pom� ry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného 
zám� ru. 
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� ÁST D 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV 	  ZÁM� RU I NA VE� EJNÉ 

ZDRAVÍ A �IVOTNÍ PROST � EDÍ 

D.I. CHARAKTERISTIKA P � EDPOKLÁDANÝCH VLIV 	  ZÁM� RU NA OBYVATELSTVO A 
�IVOTNÍ PROST � EDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI  

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v � etn �  sociáln �  ekonomických vliv �  

Posouzení vliv�  na obyvatelstvo bylo zpracováno Prof. MUDr. Jaroslav Kotulánem, Csc., dr�itelem osv � d� ení 
odborné zp� sobilosti pro oblast posuzování vliv�  na ve�ejné zdraví vydaného rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví dle § 19 odst. 1 zákona � . 100/2001 Sb. o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí ve zn� ní zákona � . 
93/2004 Sb. a dle navazující vyhlášky � . 353/2004. Rozhodnutí vydáno dne 19.11.2004, � .j. HEM-300-
26.8.04/25788, po�adové � íslo osv� d� ení 1/Z/2004 – viz p�íloha � .2. 

Na tuto p�ílohu v podrobnostech odkazujeme. Ní�e shrnujeme zá v� ry: 

Jsou komentovány následující mo�né p � sobení zám� ru:  

a) Zne� iš�ování ovzduší oxidem dusi� itým 

Z výsledk�  rozptylové studie (p�íloha � .1 tohoto dokumentu) vyplývá, �e v nejbli�ším obytn ém území jsou 
p�ísp� vky zám� ru k pr� m� rným ro� ním koncentracím NO2 hluboko pod úrovní 0,05 µ.m-3 a maximální hodinové 
imisní koncentrace hluboko pod 5 µ.m-3.  

Tyto koncentrace p�edstavují 0,1 % shora uvedeného limitu pro pr� m� rné ro� ní imisní koncentrace NO2 a 
obdobn�  2,5 % limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2. Uvedené úrovn�  p�ísp� vk�  zám� ru jsou podle 
rozptylové studie dosahovány zhruba v polovin�  vzdálenosti od zdroje k nejbli�ší obci, v obytném území jsou 
ješt�  zna� n�  ni�ší (pro bezvýznamnost nejsou ji� v rozptylové s tudii po� ítány). Vzhledem k uvedeným 
skute� nostem a k údaj� m, �e místní pozadí je ve zne � iš
ujících látkách podlimitní, je mo�no uzav �ít, �e p �ísp� vek 
zám� ru k imisím NO2 je v nejbli�ším obytném území zdravotn �  bezvýznamný. 

b) Zne� iš�ování ovzduší prašností 

Podle výše citované rozptylové studie budou v nejbli�ším obytném území p �ísp� veky zám� ru k pr� m� rným 
ro� ním koncentracím � init mén�  ne� 0,05 µ.m -3 a ke 24hodinovým maximálním imisním koncentracím PM10 mén�  
ne� 0,1 µ.m -3. 

Výše zmín� né koncentrace PM10 p�edstavují 0,1 % stanoveného limitu pro ro� ní pr� m� ry a 0,2 % limitu pro 
krátkodobá (24hodinová) maxima. Je z toho z�ejmé, �e p �ísp� vek zám� ru k prašnosti v obytném území bude tak 
nepatrný, �e nem � �e zdraví místních obyvatel jakkoliv ovlivnit. 

c) Výstavba 

V dob�  výstavby budou provád� ny jednak demoli� ní práce, kde odvoz suti bude vy�adovat cca 10 nákl adních 
automobil� , jednak práce stavební a montá�ní, kde k dovozu ma teriálu bude zapot�ebí cca 50 nákladních aut. 
Tato doprava bude rozlo�ena do období 1 roku, tak�e  nezvýší znateln�  dopravní hustoty na p� ilehlých 
komunikacích. Práce v samotném areálu nebudou mít vzhledem ke zna� né odlehlosti na nejbli�ší obytné území 
�ádný vliv. 

d) Psychosociální vlivy 

Obyvatelstvo blízkých obcích by mohlo být p� i nedostate� né informovanosti nebo p�i ovlivn� ní scestnými 
informacemi znepokojeno zejména obavami z mo�ných h avárií. Tuto stránku potenciálních rizik je proto t�eba 
podrobn�  vyhodnotit a v p�ípad�  pot�eby obyvatelstvo o výsledcích nále�it �  informovat. 

e) Sociální vlivy 

Nevýznamn�  kladn�  se m� �e projevit z hlediska sociálního vznik 20 nových p racovních míst. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Výstavba  

Stávající imisní zát� � zájmového území bude v d � sledku realizace zám� ru stavby ovlivn� na jen minimáln� . Bude 
se jednat o emise z dopravy p� i dovozu stavebních materiál�  a technologie a odvozu stavebních odpad�  (úpravy 
objektu bývalé kotelny a komunika� ních ploch u sklad�  a provozem stavebních stroj� ). Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude nízká (cca 60 nákladních aut celkem) a 
krátkodobá (omezená pouze na úvodní období výstavby). Vliv výstavby tedy bude nízký. 

Provoz 

Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivn� n provozem automobilové dopravy vázané na zám� r a zdroji 
tepla spalujícími zemní plyn. Technologické zdroje jsou nevýznamné. 

Pro vyhodnocení nár� stu imisní zát� �e oxidu dusi � itého a tuhých látek v d� sledku provozu areálu byl zpracován 
výpo� et dle metodiky SYMOS 97, verze 2003 (viz p�íloha tohoto oznámení – Rozptylová studie). 

Obr.: Rozlo�ení imisních p � ísp � vk �  oxidu dusi � itého (NO 2) za provozu  

  

p�ísp� vek maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3) p�ísp� vek pr� m� rné ro� ní koncentrace NO2 (µg.m-3) 

Výpo� tem zjišt� né p�ísp� vky posuzovaných zdroj�  dosahují relativn�  nízkých hodnot (p�ísp� vek krátkodobého 
maximální zatí�ení oxidem dusi � itým do 25 µg.m-3, p�ísp� vky pr� m� rné ro� ní koncentrace do 0,15 µg.m-3). 
Maximální p�ísp� vky jsou dosahovány pouze v t� sné blízkosti zdroje, na pom� rn�  malém území bez obytné 
zástavby. V p�ípad�  ro� ních pr� m� rných hodnot je p�ísp� vek velmi nízký ve výši cca 0,4% imisního limitu. V 
p�ípad�  hodinových maxim dosahuje p�ísp� vek cca 13% hodnoty imisního limitu co� s ohledem n a stávající 
imisní zát� � také není hodnota, která by zp � sobila významné (nebo dokonce p�eslimitní) zhoršení stávajícího 
stavu. Ve v� tší vzdálenost jsou ji� dosahovány p �ísp� vky, které s ohledem na stávající úrove�  imisní zát� �e 
zásadním zp� sobem nezm� ní zatí�ení zájmového území oxidem dusi � itým (NO2).  
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Obr.: Rozlo�ení imisních p � ísp � vk �  oxid �  dusíku (NO x) za provozu  

 

p�ísp� vek pr� m� rné ro� ní koncentrace NOx (µg.m-3) 

Výpo� tem zjišt� né p�ísp� vky posuzovaných zdroj�  dosahují relativn�  nízkých hodnot (p�ísp� vek pr� m� rné ro� ní 
koncentrace do 0,3 µg.m-3). Maximální p�ísp� vek je dosahován pouze v t� sné blízkosti zdroje, na pom� rn�  
malém území bez obytné zástavby. P�ísp� vek je tedy velmi nízký - cca 1% imisního limitu co� s ohledem na 
stávající imisní zát� � není hodnota, která by zp � sobila významné (nebo dokonce p�eslimitní) zhoršení stávajícího 
stavu.  

Obr.: Rozlo�ení imisních p � ísp � vk �  tuchých látek (PM 10) za provozu  

  

p�ísp� vek maximální 24hodinové koncentrace PM10 (µg.m-3) p�ísp� vek pr� m� rné ro� ní koncentrace PM10 µg.m-3) 

Výpo� tem zjišt� né p�ísp� vky posuzovaných zdroj�  dosahují relativn�  nízkých hodnot (p�ísp� vek denního 
maximální zatí�ení PM 10 do 0,4 µg.m-3, p�ísp� vky pr� m� rné ro� ní koncentrace do 0,015 µg.m-3), které s ohledem 
na stávající úrove�  imisní zát� �e zásadním zp � sobem nezm� ní zatí�ení zájmového území PM 10.  

U obou hodnocených škodlivin tedy nep�edpokládáme dosa�ení � i p�ekro� ení imisních limit� . 

 

Klima 

Vlivy na klima jsou vzhledem k charakteru zám� ru vylou� eny. 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventueln �  další fyzikální a biologické charakteristiky  

Hluková situace v dot� eném území se po zprovozn� ní zám� ru významn�  nezm� ní. Vzhledem k minimálnímu 
dopravnímu provozu a nevýznamnosti stacionárních zdroj�  hluku nedojde k �ádným výrazným akustickým 

zm� nám. 

U nejbli�ších venkovních chrán � ných prostor a 
prostor staveb nedojde prakticky k �ádné zm � n�  
stávající hlukové situace. Vzhledem k relativn�  
nízkým akustickým výkon� m nových zdroj�  hluku 
instalovaných v rámci zám� ru (do 70 dB) a 
vzhledem ke zna� né vzdálenosti potenciáln�  
dot� ených objekt�  (min. 500m) lze v t� chto místech 
hluk z provozu samotného zám� ru p�edpokládat 
spolehliv�  podlimitní jak v denní, tak v no� ní dob� . 

 

Toto tvrzení bylo ov�� eno orienta� ní výpo� tem, kdy 
na st�echu budovy kotelny/výrobny byly modelov�  
vlo�eny 3 výduchy o Lw = 70 dB.  Z obrázku je 
patrné, �e izolinie o hodnot �  50 dB je ve vzdálenosti 
cca 10 m od zdroj�   a izolinie 40 dB bude cca 30m 
od zdroj� , tedy uvnit�  oplocené � ásti areálu 

 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktor�  (vibrace, zá�ení elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vylou� eny. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  

Vlivy na odvodn � ní území 

Realizací zám� ru ve stávajícím areálu nedojde ke zpev� ování nových ploch a k dalšímu novému odvodn� ní 
území, zám� r nemá vliv na odvodn� ní území a nedojde ani k ovlivn� ní vsakování srá�kových vod v území. 

Vliv na jakost povrchových vod 

Zvýšené mno�ství odpadních vod, odvád � ných kanalizací na stávající areálovou � OV její provoz, díky 
dostate� né hydraulické rezerv� , neovlivní. O� ekávané slo�ení odvád � ných vod také neznamená pro její provoz 
komplikaci. Lze tedy p�edpokládat, �e provoz a funk � nost � OV nebude ovlivn� na a tedy ani nebude ovlivn� n 
nadlimitn�  kone� ný recipient – Václavský potok. Z výše uvedeného vyplývá, �e nem � �e dojít k negativnímu 
ovlivn� ní kvality vody v recipientu, nelze tedy o� ekávat negativní ovlivn� ní jakosti povrchových vod. 

Vlivy na podzemní vodu 

Zám� r nemá p�i standardním provozu �ádný vliv na podzemní vody. 

D.I.5. Vlivy na p � du 

Zám� r nezasáhne do p� dního horizontu p�ímo ani nep�ímo. Nem� �e dojít k ovlivn � ní p� d. 

D.I.6. Vlivy na horninové prost � edí a p � írodní zdroje 

Zám� r nezasáhne do horninového prost�edí, nedojde tedy k jeho ovlivn� ní. 
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

P�i realizaci zám� ru dojde k úpravám stávajících p�íjezdových komunikací k objekt� m a jejich okolí. V okolí 
kotelny jsou stromy a ke�e z velké � ásti náletové, � áste� n�  nep� vodní vysázené. D�eviny jsou dlouhodob�  
neudr�ované. Vliv na flóru a faunu bude zejména dán  pot�ebou odstran� ní t� chto nálet�  a podrostu. Rozsah 
odstra� ování nálet�  není v sou� asnosti znám, nicmén�  je z�ejmé, �e nebude velký. Veškeré p �ípadné 
od� vodn� né kácení d�evin bude realizováno výhradn�  v období vegeta� ního klidu a mimo hnízdní sezónu 
s ohledem na ochranu ptactva v hnízdním období. Kácení bude mo�né realizovat jen na základ �  pravomocného 
správního rozhodnutí p�íslušných orgán� .  

Dopad na faunu bude zanedbatelný, proto�e dojde k m inimálnímu kácení a zásahu do stávající zelen� . P�i 
zahájení prací lze o� ekávat, �e dojde k migraci p �ítomných �ivo � ich�  na okolní blízké lokality. Zám� r nezp� sobí 
zánik jedine� ného biotopu ani nepovede k vyhubení n� kterého rostlinného � i �ivo � išného druhu. Realizací 
zám� ru nebudou ovlivn� ny prvky ekologické stability a to jak na úrovni místní, tak regionální. 

P�i provozu nebude docházet k emitování významných mno�ství škodlivin, � i hluku. Provoz nebude ovliv� ovat 
biotickou slo�ku �ivotního prost �edí ve svém okolí. 

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, �e ovliv n� ní biotické slo�ky �ivotního prost �edí realizací a 
provozem zám� ru bude minimální. 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Realizací zám� ru nedojde k ovlivn� ní krajinného prostoru. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V rámci navýšení provozu nedojde k významnému ovlivn� ní (navýšení) stávajícího hmotného majetku firmy. 

Architektonické památky nebudou z d� vodu jejich absence v lokalit�  ovlivn� ny. 

Mo�nost archeologického nálezu a p �ípadné ovlivn� ní je nerelevantní. 

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vzhledem k dopravním nárok� m zám� ru a dopravnímu zatí�ení navazující komunikace � . 4886 je z�ejmé, �e 
nedojde k významnému ovlivn� ní navýšení dopravy, viz následující tabulka. 

 
 po� et vozidel  

 s� ítaní dopravy 
� SD � R 2005 

pot�eby 
zám� ru  

navýšení  

t� �ká 348 4 1,2 % 

osobní 1699 30 1,7 % 

Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury.  

Vliv na dopravní i jinou infrastrukturu je minimální. 

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIV 	  ZÁM� RU NA �IVOTNÍ PROST � EDÍ 
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MO�NOST I P� ESHRANI� NÍCH 
VLIV	   

Vzhledem k malému imisnímu p� sobení (ovzduší, hluk) zám� ru a vyvolané doprav�  nebude realizací zám� ru 
docházet k významným negativním vliv� m na �ivotní prost �edí ani ke zvyšování zdravotních rizik � i k narušování 
faktor�  pohody obyvatelstva. 

Nep�íznivé vlivy p�esahující státní hranice jsou vylou� eny. 
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK P � I MO�NÝCH HAVÁRIÍCH A 
NESTANDARDNÍCH STAVECH 

Technologické �ešení, strojní za�ízení, automatizace �ízení proces� , zabezpe� ení  pro p�ípad havarijních únik�  
odbornost obsluhy za�ízení a další budou základním p�edpokladem pro bezpe� ný provoz za�ízení. Objekt, který 
je p�edm� tem zám� ru bude za�azen do p�íslušné kategorie objekt�  a bude pro n� j vypracována bezpe� nostní 
dokumentace dle Zákona � . 59/2006 Sb. o prevenci záva�ných havárií. Zám � r bude �ešen v souladu s platnými 
p�edpisy v oblasti po�ární ochrany. Samoz �ejmostí bude dodr�ování platné legislativy v proces u p�ípravy a 
provozu zám� ru. Omezení rizik zám� ru bude �ešeno po zpracování analýzy rizik a zapracování jejích výsledk�  
do projektu výstavby, technologického a strojního vybavení zám� ru. 

Manipulace se surovinami, doprava surovin a výroba bude proti havarijním stav� m standardn�  zabezpe� ena. 
Základním preventivním opat�ením p�i doprav�  je maximální zabezpe� ení p�epravy podle platných p�edpis� . 
nutné je maximální zajišt� ní bezpe� nosti p�epravované suroviny mj. ve smyslu Evropské dohody o mezinárodní 
silni� ní doprav�  nebezpe� ných v� cí (ADR). 

P�i dodr�ování všech p �edepsaných bezpe� nostních a po�árních p �edpis� , provozních �ád�  aj. lze p�edpokládat, 
�e rizikovosti provozu zám � ru bude akceptovateln�  nízká.  

Zpracovávaná surovina a produkt jsou látky siln�  oxidující. Mohou zapálit ho�lavé materiály (d�evo, papír, olej, 
od� vy, atd.). Jedná se o látky, které mají drá�divé ú � inky, p� i dlouhodobé expozici mohou poškodit zdraví. P�i  
vdechnutí, kontaktu s prachem � i látkou samotnou m� �e dojít k vá�nému poškození zdraví, poleptání.  

V p�ípad�  zaho�ení, � i výbuchu dochází k siln�  oxida� ní reakci. Produktem jsou pak p�evá�n �  kone� né produkty 
oxida� ních reakcí, tedy b� �né slou � eniny, jako je vodní pára, chlorovodík, oxidy dusíku, dusík. P�i kontaktu 
chlore� nanu s ho� lavinou bude tato slo�ka také ve vysoké mí �e zoxidována, tedy nap�. pojivo v surovin�  – guma 
bude zoxidováno na vodní páru a oxid uhli� itý, v palivu obsa�ený hliník je zoxidován na oxid hlinitý. Jedná se 
tedy o produkty, které jsou z hlediska environmentálních rizik relativn�  málo významné. 

V p�ípad�  úderu nebo p� sobení horka m� �e látka explodovat. Dopady p �ípadné exploze jsou minimalizovány 
vhodným umíst� ním zám� ru. 

Krom�  tohoto pohledu lze posuzovat, zda m� �e dojít k havárii spojené s únikem látek, které  b y mohly záva�n �  
zhoršit nebo ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.  

Mo�nost vzniku havarijního úniku kapalin s negativn ím dopadem na vodu bude technickými opat�eními omezen 
na minimum (záchytné jímky, minimalizace manipulací s nebezpe� nými látkami v nechrán� ných místech, 
dodr�ování základních pravidel atd.). Havarijní úni k roztok�  bude tyto zachycen a nekontrolovaný únik do 
�ivotního prost �edí, který by mohl zp� sobit poškození biotické slo�ky �ivotního prost �edí bude minimální. Obsah 
jímky pak bude postupn�  bezpe� n�  zneškod� ován. Pokud by p�ece jen došlo k úniku do kanalizace budou tyto 
látky zachyceny a z�ed� ny nádr�i � OV, která tím � áste� n�  bude chránit recipient – Václavský potok. 

Surovina i produkt mohou podléhat pozvolnému rozkladu, kdy se m� �e uvol � ovat plynný amoniak a vodík. Proto 
budou všechna místa technologie a sklady odsávány. Prostor ur� ený pro skladování bude vybaven 
bezpe� nostním systémem, který se bude sestávat z  odsávacího ventilátoru (provedení Ex), havarijního 
ventilátoru (provedení Ex), elektronických � idel k detekci amoniaku a vodíku (provedení Ex), osv� tlení (provedení 
Ex). Elektronický �ídicí systém bude �ídit nucenou vým� nu vzduchu ve skladu a zamezí spušt� ní elektrických 
spot�ebi��  v p�ípad� , �e koncentrace vodíku a/nebo amoniaku bude v � tší, ne� ur � ená limitní koncentrace. 
V takovém p�ípad�  sepne havarijní ventilátor, který vým� nu vzduchu urychlí. Havarijní ventilátor bude zárove�  
slou�it jako zálo�ní ventilátor v p �ípad�  poruchy odsávacího ventilátoru. 
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D.IV. CHARAKTERISTIKA OPAT � ENÍ K PREVENCI, VYLOU� ENÍ, SNÍ�ENÍ POP � ÍPAD�  
KOMPENZACI NEP� ÍZNIVÝCH VLIV	  NA �IVOTNÍ PROST � EDÍ 

Za b� �ného provozu nevyvolává zám � r �ádné významné nep �íznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat 
p�ípadn�  kompenzovat. 

Prevence nebo vylou� ení nep�íznivých vliv�  vyplývá zejména z d� sledného dodr�ování platných zákonných 
p�edpis� , norem a schválených provozních nebo havarijních �ád� . Z nejd� le�it � jších upozor� ujeme na 
následující opat�ení: 

- V pr� b� hu výstavby je t�eba maximálním zp� sobem sni�ovat prašnost d � sledným kropením plochy 
staveništ�  v suchých dnech, udr�ovat v � istot�  výjezdy na ve�ejné komunikace a vyjí�d � jící vozidla a 
omezit volné skládky prašných materiál� . 

- Provoz je a bude vybaven prost�edky k zachycení a odstran� ní havarijních únik�  vodám nebezpe� ných 
látek. V p�ípad�  havárie bude zabrán� no úniku, p�íp. bude zajišt� na likvidace nebezpe� ných látek a 
zamezeno jejich vniknutí do kanalizace. 

- Veškeré odpadní vody budou kanalizací p�evád� ny na B� OV Biofluid 15 a po vy� išt� ní odvád� ny do 
Václavského potoka v souladu s platným povolením.  

- Bude zajišt� na pravidelná kontrola a údr�ba zdroj �  zne� iš
ování ovzduší a bezchybný provoz za�ízení na 
sni�ování emisí. 

- Procesy budou ovládány � ídicím systémem a v� tšina d� j�  bude probíhat v automatickém re�imu, co� 
omezuje riziko dopad�  p� i selhání obsluhy.  

- Bude omezen pohyb pracovník�  v blízkosti vybraných za�ízení v chodu z d� vod�  minimalizace rizika 
úraz� . Tato místa budou vybavena kamerovým systémem k monitorování za�ízení b� hem provozu. 

- Bude d� sledn�  dodr�ováno pln � ní bezpe� nostních p�edpis� .  

- Linku bude obsluhovat prokazateln�  dostate� n�  vyškolená obsluha. 

D.V.  CHARAKTERISTIKA POU�ITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH 
P� EDPOKLAD 	  P� I HODNOCENÍ VLIV	  

Charakteristiky pou�itých metod prognózování a vých ozích p�edpoklad�  p� i hodnocení vliv�  jsou rozd� leny podle 
jednotlivých �ešených okruh� : 

Obyvatelstvo 

Vliv zám� ru na obyvatelstvo byl vyhodnocen na podklad�  textu Dokumentace, rozptylové studie a 
kartografických podklad� . Hodnocení vliv�  na obyvatelstvo, zdravotních rizik a jejich mo�nýc h d� sledk�  bylo 
provedeno odbornou úvahou a rizikovou analýzou na základ�  v� decké literatury. 

Ovzduší a klima 

Pro vyhodnocení imisní zát� �e hodnoceného území po realizaci zám � ru byl pou�it výpo � et podle metodiky 
SYMOS 97, verze 2003 – výpo� tový program firmy IDEA-ENVI (viz p�íloha � . 1). 

Údaje o stávající imisní zát� �i byly � erpány ze Sd� lení M�P � R � íslo 8, uve�ejn� né ve v� stníku M�P, � ástka 6 z 
� ervna 2009 a dále z Rozptylové údaje z m�� ení na stanici imisního monitoringu. 

Hluková situace ev. další fyzikální a biologické ch arakteristiky 

Hodnocení bylo provedeno odbornou úvahou na základ�  údaj�  o dopravní situaci v území, vzdálenosti nejbli�ší 
obytné zástavby a údaj�  o provozu samotného zám� ru. 
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Povrchová a podzemní voda 

P�i zpracování se vycházelo z podklad�  a informací získaných z odborné literatury, platné legislativy a z 
webových stránek p�íslušných odborných organizací. Takto získané znalosti byly dopln� ny vlastním terénním 
šet�ením posuzovaného území. 

P� da 

Hodnocení vliv�  na p� dy bylo zpracováno na základ�  dostupných podklad�  a vlastního pr� zkumu lokality. 

Horninové prost � edí a p � írodní zdroje 

P�i koncipování kapitol popisujících horninové prost�edí byl vyu�it archív a odborná literatura zpracova tele.  

Fauna, flóra a ekosystémy 

K popisu a vyhodnocení ekosystém�  byly pou�ity mapové podklady a informace dostupné na Portálu CHKO Bílé 
Karpaty a vlastní pr� zkum lokality a jejího okolí.  

Krajina 

Kapitola o krajin�  byla zpracována na základ�  dostupných podklad�  a vyhodnocení pohledového �ešení p� i 
stávajícím stavu lokality. 

Hmotný majetek a kulturní památky 

Kapitola o hmotném majetku byla vypracována na základ�  informací získaných od investora zám� ru. Kapitoly o 
architektonických a historických památkách a archeologických nálezech byly zpracovány na základ�  informací z 
odborné literatury, platné legislativy a z webových stránek p�íslušných odborných organizací. 

Dopravní a jiná infrastruktura 

P�i zpracování dopravní � ásti dokumentace bylo pou�ito mapových podklad � , údaj�  ze s� ítání dopravy 
� editelství silnic a dálnic z roku 2005 a informací získaných od investora zám� ru. 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK 	  VE ZNALOSTECH A NEUR � ITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY P � I SPECIFIKACI VLIV 	   

Tato dokumentace byla zpracována na základ�  sou� asných znalostí o výstavb�  a provozu oznamovaného  
zám� ru. V sou� asnosti bylo zahájeno zpracování projektu pro územní �ízení. Tedy podkladem pro zpracování 
dokumentace byly údaje dodané oznamovatelem, které vznikají v této p�ípravné � ásti projektu. 

Dokumentace je tedy �ešena v obecn� jší rovin� . Aby byl zabezpe� en konzervativní p�ístup k hodnocení, bylo 
v�dy uva�ováno s emisí, p � sobením apod. p� i maximální mo�né ro � ní kapacit�  výroby. 

Tento postup odpovídá nejlépe smyslu zákona o posuzování vliv� . Zám� r se oznamuje v období p�íprav projektu 
k územnímu �ízení, tedy je mo�né v navazujících projek � ních pracích reagovat na doporu� ení a relevantní 
p� ipomínky, které z procesu posuzování vzejdou. 

Z hlediska mo�ného negativního psychosociálního p � sobení zám� ru na obyvatelstvo doporu� ujeme podrobn�  
vyhodnotit potenciální havarijní rizika provozu za�ízení a v p�ípad�  existence obav obyvatel okolních obcích jim 
podat podrobné a pravdivé informace. Je z�ejmé, �e toto vyhodnocení bude mo�né provést a� v o bdobí detailní 
znalosti technologického �ešení zám� ru (zejm. rozm� r, typ a umíst� ní aparát� ). Samoz�ejmostí bude takové 
�ešení, které rizikovost zám� ru sni�uje minimáln �  na úrove�  legislativních po�adavk � . 

P�i vyhodnocení podklad�  pro zpracování této dokumentace nebyly zjišt� ny takové kritické skute� nosti p� i 
provozu zám� ru, které by bylo navíc nutné ov�� it podrobn� jšími analýzami. 

V pr� b� hu zpracování této dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neur� itosti, které 
by znemo� � ovaly jednozna� nou specifikaci mo�ných vliv �  zám� ru na �ivotní prost �edí a ve�ejné zdraví, nebo 
které by omezovaly spolehlivost prezentovaných záv� r� . 
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� ÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT � EŠENÍ ZÁM� RU  

Zám� r je �ešen v jedné variant� , dané dostupným zabezpe� eným areálem, pozemkem a existujícími objekty. 
Lokalizace proto nebyla �ešena ve více variantách. 
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� ÁST F 
ZÁV� R 

Tato dokumentace hodnotí vlivy na �ivotní prost �edí zp� sobené realizací a provozem zám� ru „Výstavba za�ízení 
pro recyklaci chloristanu amonného z expirovaného raketového paliva“. 

P�edm� tem zám� ru je instalace a provoz technologického za�ízení pro recyklaci oxidovadla - chloristanu 
amonného (NH4ClO4) - z expirovaného raketového paliva. Jednotlivé kroky recyklace jsou zalo�eny na fyzikálním 
principu. Principem je rozpušt� ní chloristanu amonného ve vod� , vy� išt� ní roztoku a �ízená krystalizace � isté 
soli. 

P�edm� tem posouzení byly vlivy navr�eného zám � ru na jednotlivé slo�ky �ivotního prost �edí a na zdraví 
obyvatelstva. Vzhledem k charakteru zám� ru byla zvýšená pozornost v� nována p�edevším hodnocení vlivu 
zám� ru na ovzduší. Pro ú� ely kvantifikace a podrobného vyhodnocení vliv�  byly zpracovány doprovodné studie 
(rozptylová studie, posouzení vliv�  zám� ru na ve�ejné zdraví), uvedené v p�ílohách dokumentace. 

Zám� r nebyl p�edlo�en ani hodnocen ve variantách, nebo 
  jeho umíst� ní je úzce vázáno na vybranou a pro 
zám� r vhodnou lokalitu. 

Na základ�  vyhodnocení mo�ných vliv �  na zdraví obyvatelstva a �ivotní prost �edí nebyly zjišt� ny �ádné záva�né 
negativní vlivy, které by neumo� � ovaly zám� r realizovat. Za pozitivní vliv se dá pova�ovat vyt vo�ení nových 
pracovních pozic. 

Na úrovni sou� asných znalostí uvedených v této dokumentaci, doporu� ujeme s realizací zám� ru souhlasit. 
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� ÁST G 
VŠEOBECN�  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stru� né a srozumitelné form�  údaje o zám� ru a dále záv� ry 
jednotlivých díl� ích okruh�  hodnocení mo�ných vliv �  zám� ru na �ivotní prost �edí. Zájemc� m o podrobn� jší údaje 
proto doporu� ujeme prostudování p�íslušných kapitol dokumentace. 

Zám� r bude umíst� n v prostoru nevyu�ívané muni � ní základny Bohuslavice nad Vlá�í, okres Zlín. Areál dnes 
spadá pod VOP 026 Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavi� ín – Bohuslavice. Zám� r bude vyu�ívat n � které 
stávající objekty v areálu, které budou � áste� n�  rekonstruovány. Nedojde k výstavb�  nových budov (umíst� ní viz 
kapitola B.I.3). 

P�edm� tem zám� ru je instalace a provoz za�ízení pro recyklaci oxidovadla - chloristanu amonného (NH4ClO4) - 
z expirovaného raketového paliva. Jednotlivé kroky recyklace jsou zalo�eny na fyzikálním principu. Pri ncipem 
recyklace je rozpušt� ní chloristanu amonného ve vod� , vy� išt� ní roztoku a �ízená krystalizace � isté soli. 
Maximální ro� ní kapacita technologie bude 2 500 tun zpracované suroviny. P�edpokládané mno�ství 
zpracovávané suroviny bude ale menší, cca 1 500 tun ro� n� . V p�edlo�ené dokumentaci se uva�ují vlivy p � i 
maximální mo�né ro � ní kapacit�  výroby. Produktem budou � isté krystaly chloristanu amonného, který je vhodný 
pro p� vodní u�ití a další získané slo�ky jsou prodejnými produkty. Zám� r produkuje jen malé mno�ství odpad � . 

Technologická linka bude instalována ve stávajícím objektu bývalé kotelny v hospodá�ském prostoru areálu.  
Suroviny p�ed recyklací a produkty po recyklaci budou skladovány v n� kolika (2-3) stávajících skladech 
v technické � ásti areálu. 

Zám� r nepo�aduje zábor ZPF ani PUPFL, spot �eba surovin a vody je malá. Dopravní nároky jsou minimální, 
p�edstavují cca 1-2 % nár� st dopravy na stávající málo zatí�ené komunikaci II I/49520 sm� rem na Slavi� ín.  

Emise do ovzduší jsou nevelké. Významn� jší je pouze výduch z kotelny, odplyny z technologické linky jsou 
� išt� ny v absorbéru, do ovzduší odchází minimální mno�st ví amoniaku a vodíku (desítky a� stovky gram �  za 
rok). Zám� r není významným zdrojem odpadních vod, odpad� , je hlukov�  nevýznamný.  

Zám� r je umis
ován do � lov� kem relativn�  málo dot� eného území. Zájmová lokalita se nachází ve III. a IV. 
zón�  CHKO Bílé Karpaty. Dále se zám� r nachází v p�echodné zón�  biosférické rezervace. P�ímo do zájmové 
plochy nezasahuje �ádná pta � í oblast ani evropsky významná lokalita. Nejbli�ší evropsky významná lokalita se 
nachází 10 km jihozápadn�  a pta� í oblast 21 km severovýchodn�  od zájmové lokality. V míst�  zám� ru se 
nenachází �ádný p �írodní park.  Nejbli�ší P �írodní park Lazy se nachází 10 km  od plánovaného zám� ru na 
katastrálním území Bylnice. V míst�  zám� ru se nenachází �ádný p �írodní park. Nejbli�ší p �írodní památka Pod 
Vrchy le�í 4 km od místa realizace zám � ru na území místní � ásti Bohuslavice. Zde se nachází p� irozený les 
ni�ších poloh.V zájmové lokalit �  a okolí se nenacházejí registrované významné krajinné prvky. 

Díky minimálním emisím a nevýznamné vyvolané doprav�  lze konstatovat, �e mo�né vlivy zám � ru ve všech 
sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, p� da, fauna, flóra, ekosystémy, 
krajina a p�ípadn�  jiné) jsou p�ijateln�  nízké. 

Za b� �ného provozu zám � r nevyvolává �ádné významné nep �íznivé vlivy, které by bylo nutno kompenzovat. 
Prevence, � i vylou� ení nep�íznivých vliv�  z provozu zám� ru vyplývá zejména z d� sledného dodr�ování platných 
zákonných norem, p�edpis�  a schválených provozních a havarijních �ád� . 

 

V Brn�  27.10.2009 

za kolektiv autor�  

……………………………………………. 

ing. Stanislav Postbiegl 
autorizace � . j. 1178/159/OPV�P/97, 
prodlou�ení M�P � . j. 46513/ENV/06 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU DOKUMENTACE 
Seznam osob, které se podílely na zpracování dokumentace se nachází v úvodní � ásti. 
 

Následuje p�ílohová � ást 
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� ÁST H 
P� ÍLOHY 

H.I. Vyjád � ení p � íslušného stavebního ú � adu k zám � ru z hlediska územn �  plánovací   
dokumentace 
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H.II. Stanovisko orgánu ochrany p � írody, pokud je vy�adováno podle § 45i odst. 1 záko na � . 
114/1992 Sb., ve zn � ní zákona � . 218/2004 Sb. 
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H.III. Autoriza � ní osv � d� ení zpracovatele dokumentace 
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Další samostatné p�ílohy jsou voln�  �azeny za hlavním textem dokumentace. 

 

P�íloha � .1  Rozptylová studie (P.Cetl, � íjen 2009) 

P�íloha � .2  Hodnocení zdravotních rizik a vlivy na obyvatelstvo a ve�ejné zdraví (J. Kotulán, � íjen 2009) 

P�íloha � .3  Bezpe� nostní list vstupní suroviny - Material Safety Data Sheet (srpen 2008) 
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1. Úvod 

Tato rozptylová studie byla zpracována na základ�  objednávky oznamovatele zám� ru fy. BOCHEMIE, a.s., 
Lidická 326, Bohumín, jako p�íloha oznámení zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní. 

Výpo� tov�  je hodnocen p�ísp� vek ke stávající imisní zát� �i NO 2 a PM10 z provozu zám� ru. Uva�ovanými 
zdroji byly výduchy nov�  budované kotelny a zám� rem vyvolaná automobilová doprava. S ohledem na 
umíst� ní zám� ru v CHKO Bílé Karpaty byl vyhodnocen i p�ísp� vek sumy oxid�  dusíku (NOx). 

Stávající úrove�  imisní zát� �e v hodnoceném území byla vyhodnocena na základ �  m�� ení na stanici 
imisního monitoringu � HMÚ � íslo 1510 – Zlín (2008).  

2. Charakteristika území  

Posuzovaný objekt je navr�en do prostoru VTUVM Bohu slavice - bývalého vojenského areálu Bohuslavice 
nad Vlá�í. V blízkosti areálu se nenachází obytná zástavba.  

Terén zájmového území tvo�í relativn�  sev�ené údolí Václavského potoka. 

3. Metoda výpo � tu o � ekávaného zne � išt � ní 

3.1. Pou�itá metodika 

Výpo� et imisní zát� �e škodlivinami byl provád � n, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky 
SYMOS ve form�  výpo� tového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem 
výpo� tu byly pr� m� rné ro� ní koncentrace a maximální hodinové koncentrace oxidu dusi� itého. Výsledky 
výpo� tu byly porovnávány se stávajícími platnými imisními limity. 

3.2. Pou�ité imisní limity 

Pro vyhodnocení výsledk�  výpo� tu byly pou�ity imisní limity uvedené v na �ízení vlády � . 597/2006 Sb., v 
aktuálním zn� ní: 
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4. Vstupní data 

4.1. Definice zájmového území  

Zájmové území je vymezeno � tvercem o rozm� rech 1800 x 1600 m orientovaným podle zem� pisných 
sou�adnic. Tento prostor zahrnuje zám� rem potenciáln�  dot� ené území. Podrobn� ji je vymezení 
zájmového území z�ejmé z následujícího obrázku. 

 

 

Poloha p�edm� tného objektu v areálu je zakreslena � erven� . 
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4.2. Data o zdrojích zne � iš � ování ovzduší 

Hodnocený zám� r zahrnuje technologický zdroj tepla a zám� rem vyvolaná automobilová doprava. 

Hodnocené zdroje 

Kotelna pro technologii 

Jako nový bodový  stacionární zdroj zne� iš	ování byl ve výpo� tu uva�ován výstup z komín �  plynové 
kotelny, která je umíst� na v objektu bývalé areálové kotelny hodpodá�ského prostoru. Kotelna je osazena 
kotli na spalování zemního plynu o celkovém výkonu cca 600 kW.  

Celková maximální spot � eba kotl �  je 56,3 m 3.hod -1 zemního plynu. 

Spaliny z kotl�  jsou vedeny do komína o stavební výšce cca 10 m. 

Pou�ité emisní faktory 

Pro výpo� et emisí NOx z kotl�  byl pou�it emisní faktor dle p �ílohy � . 5 k na�ízení vlády � . 352/2002 Sb.  

Faktor pro spalovací za�ízení o výkonu 0,2 a� 5 MW: 

1920 kg NO x na 1 000 000 m 3 zemního plynu 

20 kg PM 10 na 1 000 000 m 3 zemního plynu 

 

Zám� rem vyvolaná automobilová doprava 

Jako liniový  zdroj zne� iš	ování ovzduší byla ve výpo� tu uva�ována automobilová doprava vyvolaná 
zám� rem o intenzit�  2 nákladních a 15 osobních vozidel za den (a stejný po� et návrat� ). U vozidel je 
uva�ováni i parkování v areálu. Pro vnitroareálovou  dopravu byly uva�ovány pojezdy 4 lehkých nákladníc h 
vozidel za den. 

Pou�ité emisní faktory 

Pro výpo� et emisí z vozidel byl pou�it emisní faktor dle pro gramu MEFA 02. 
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4.3. Poloha výpo � tových bod �  

Výpo� et byl proveden pro pravidelnou sí	  referen� ních bod�  vzdálených od sebe 50 m. Poloha 
referen� ních bod�  je graficky znázorn� na na následujícím obrázku: 

 

Ve všech bodech pravidelné sít�  byl výpo� et provád� n ve výšce cca 1 m nad terénem. 

4.4. Meteorologická data 

Pro výpo� et byla pou�ita podrobná v � trná r� �ice, vytvo �ená � HMÚ Praha, odd� lením modelování a 
expertíz.  

Souhrn této r� �ice je uveden v následující tabulce:  

S SV V JV J JZ Z SZ klid 

13.00 13.01 7.00 11.00 12.01 12.00 9.00 12.00 10.98 
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace 

Výpo� ty jsou zpracovány pro oxid dusi� itý NO2 a pro tuhé látky frakce PM10, který je v p�ípad�  spalování 
zemního plynu a dopravy rozhodnou škodlivinou, u ní� dochází nejd �íve k p�ekro� ení imisního limitu.  

Jak ji� bylo uvedeno v úvodu, p �edm� tem výpo� tu této rozptylové studie bylo zjišt� ní p�ísp� vku imisní 
zát� �e oxidy dusíku v d � sledku provozu tepelných zdroj�  a vyvolané automobilové dopravy. Ní�e 
presentované výsledky p�edstavují imisní ovlivn� ní samotným provozem, bez zapo� tení stávající imisní 
zát� �e. Vyhodnocení celkové imisní zát � �e hodnoceného území je provedeno v další � ásti této studie. 

5.1. P� ísp� vek k imisní zát � �i oxidem dusi � itým 

5.1.1. Ro� ní pr � m� rné koncentrace 

P�ísp� vek k pr� m� rné ro� ní koncentraci NO2 zp� sobený provozem bodových zdroj�  a automobilové 
dopravy dosahuje do 0,15 µg.m-3, tedy cca 0,4 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší p�ísp� vek je 
dosahován na svazích údolí cca 200 m severn�  a ji�n �  od zdroje, v ostatních � ástech zájmového území 
vychází p�ísp� vky pr� m� rné ro� ní koncentrace 0,1 µg.m-3 a mén� . 

Ve všech p�ípadech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisního limitu pro pr� m� rné ro� ní 
koncentrace (LV=40 µg.m -3). Pole rozlo�ení koncentrací je z �ejmé z p� ilo�eného obrázku: 

 

Provoz kotelny ani zám� rem vyvolaná doprava záva�n � jším zp� sobem neovlivní stávající imisní situaci 
v hodnoceném území a nebude tedy ani p�í� inou p�ekro� ení imisních limit�  v lokalit� . 
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace 

P�ísp� vek maximální hodinové koncentrace NO2 zp� sobený provozem bodových zdroj�  a automobilové 
dopravy dosahuje do 25 µg.m-3, tedy do 13 % imisního limitu (LV=200 µg.m -3). Doba trvání maximální 
koncentrace je velmi krátká. Toto maximum je dosahováno zejména v blízkosti kotelny na svazích údolí 
severn�  a ji�n �  od zdroje. V ostatních � ástech zájmového území je p�ísp� vek maximální hodinové 
koncentrace ni�ší. V oblasti s obytnou zástavbou p �ísp� vek dosahuje hodnoty mén�  ne� 1 µg.m -3.  

Pole rozlo�ení koncentrací je z �ejmé z p� ilo�eného obrázku: 

 

 

Také v p�ípad�  maximálních hodinových koncentrací z výpo� tu vyplývá, �e provoz bodových zdroj �  i 
vyvolané dopravy nezp� sobí významnou zm� nu stávající imisní zát� �e hodnoceného území. 
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5.2. P� ísp� vek k imisní zát � �i oxidy dusíku 

5.2.1. Ro� ní pr � m� rné koncentrace 

P�ísp� vek k pr� m� rné ro� ní koncentraci NO2 zp� sobený provozem bodových zdroj�  a automobilové 
dopravy dosahuje do 0,3 µg.m-3, tedy do 1 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší p�ísp� vek je dosahován 
na svazích údolí cca 100 m severn�  od zdroje, v ostatních � ástech zájmového území vychází p�ísp� vky 
pr� m� rné ro� ní koncentrace 0,2 µg.m-3 a mén� . 

Ve všech p�ípadech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisního limitu pro pr� m� rné ro� ní 
koncentrace (LV=30 µg.m -3). Pole rozlo�ení koncentrací je z �ejmé z p� ilo�eného obrázku: 

 

Provoz kotelny ani zám� rem vyvolaná doprava záva�n � jším zp� sobem neovlivní stávající imisní situaci 
v hodnoceném území a nebude tedy ani p�í� inou p�ekro� ení imisních limit�  v lokalit� . 
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5.3. P� ísp� vek k imisní zát � �i tuhými látkami frakce PM 10 

5.3.1. Ro� ní pr � m� rné koncentrace 

P�ísp� vek k pr� m� rné ro� ní koncentraci PM10 zp� sobený provozem bodových zdroj�  a automobilové 
dopravy dosahuje do 0,015 µg.m-3, tedy cca 0,04 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší p�ísp� vek je 
dosahován v areálu cca 50 m severn�  od kotelny, v ostatních � ástech zájmového území vychází p�ísp� vky 
pr� m� rné ro� ní koncentrace 0,005 µg.m-3 a mén� . 

Ve všech p�ípadech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisního limitu pro pr� m� rné ro� ní 
koncentrace (LV=40 µg.m -3). Pole rozlo�ení koncentrací je z �ejmé z p� ilo�eného obrázku: 

 

Provoz bodových zdroj�  zám� ru ani zám� rem vyvolaná doprava záva�n � jším zp� sobem neovlivní 
stávající imisní situaci v hodnoceném území a nebude tedy ani p�í� inou p�ekro� ení imisních limit�  
v lokalit� . 
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5.3.2. Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrac e 

P�ísp� vek maximální 24hodinové koncentrace PM10 zp� sobený provozem bodových zdroj�  a 
automobilové dopravy dosahuje do 0,4 µg.m-3, tedy do 0,8 % imisního limitu (LV=50 µg.m -3). Toto 
maximum je dosahováno zejména na svazích údolí cca 200 m od hodnoceného zám� ru. V ostatních 
� ástech zájmového území je p�ísp� vek maximální hodinové koncentrace ni�ší. Doba trvá ní maximální 
koncentrace je velmi krátká.  

Pole rozlo�ení koncentrací je z �ejmé z p� ilo�eného obrázku: 

 

 

Také v p�ípad�  maximálních 24hodinových koncentrací z výpo� tu vyplývá, �e provoz bodových zdroj �  i 
vyvolané dopravy nezp� sobí významnou zm� nu stávající imisní zát� �e hodnoceného území. 
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace 

Pro ú� ely celkového zhodnocení imisní zát� �e zájmového území uva�ujeme, s ohledem na druh 
posuzovaného zám� ru, pouze se stávající zát� �í oxidem dusi � itým. 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro 
popis stávající úrovn�  imisní zát� �e byly vyu�ity údaje z m �� ení na stanici imisního monitoringu � HMÚ 
� íslo 1510 – Zlín, le�ící ve vzdálenosti cca 23 km ( stanice má representativnost m�� ení 4 - 50 km). 
Uvád� né údaje representují výsledky m�� ení za rok 2008. 

 NO2 NOx PM10 

pr� m� rná ro� ní koncentrace (µg.m-3) 16,9 21,9 26,2 

hodnota ro� ního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 30 40 

maximální nam�� ená 24hodinové koncentrace (µg.m-3) 45,4 72,4 128,7 

datum nam�� ení maxima v daném roce 30.12. 30.12. 29.12. 

po� et p�ekro� ení limitní hodnoty (p�ípad�  za rok) - - 24 

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3) - - 50 

maximální nam�� ená hodinové koncentrace (µg.m-3) 89,3 - 194,0 

datum nam�� ení maxima v daném roce 22.10. - 28.12. 

hodnota hodinového imisního limitu IH1h (µg.m-3) 200 - - 

Oxid dusi � itý (NO 2) 

Citovaná stanice nam�� ila v roce 2008 u oxidu dusi� itého ro� ní pr� m� rnou koncentraci p� ibli�n �  na úrovni 
42% imisního limitu pro pr� m� rné ro� ní koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Nam�� ená maxima dosahovala 
hodnot 89,3 µg.m-3, tedy op� t hodnot podlimitních, na úrovni cca 45 % imisního limitu pro maximální 
hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).  

Výpo� tem zjišt� né p�ísp� vky posuzovaných zdroj�  dosahují relativn�  nízkých hodnot (p�ísp� vek 
krátkodobého maximální zatí�ení oxidem dusi � itým do 25 µg.m-3, p�ísp� vky pr� m� rné ro� ní koncentrace 
do 0,15 µg.m-3), které s ohledem na stávající úrove�  imisní zát� �e zásadním zp � sobem nezm� ní zatí�ení 
zájmového území oxidem dusi� itým (NO2). 

Oxidy dusíku (NO x) 

Citovaná stanice nam�� ila v roce 2008 u sumy oxid�  dusíku ro� ní pr� m� rnou koncentraci p� ibli�n �  na 
úrovni 73% imisního limitu pro pr� m� rné ro� ní koncentrace (LVr=30 µg.m-3).  

Výpo� tem zjišt� ný maximální p�ísp� vek posuzovaných zdroj�  dosahují relativn�  nízkých hodnot (p�ísp� vek 
pr� m� rné ro� ní koncentrace do 0,3 µg.m-3, tedy do 1% limitu), které s ohledem na stávající úrove�  imisní 
zát� �e zásadním zp � sobem nezm� ní zatí�ení zájmového území oxidy dusíku (NO x). 

Tuhé látky (PM 10) 

Citovaná stanice nam�� ila v roce 2008 u PM10 ro� ní pr� m� rnou koncentraci p� ibli�n �  na úrovni 66% 
imisního limitu pro pr� m� rné ro� ní koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Nam�� ená denní maxima dosahovala 
hodnot 128,7 µg.m-3, tedy hodnot nadlimitních s podlimitní � etností (LV24h=50 µg.m-3, � etnost dosa�ení nad 
35 p�ípad�  za rok).  

Výpo� tem zjišt� né p�ísp� vky posuzovaných zdroj�  dosahují relativn�  nízkých hodnot (p�ísp� vek 
krátkodobého maximální zatí�ení PM 10 do 0,4 µg.m-3, p�ísp� vky pr� m� rné ro� ní koncentrace do 
0,015 µg.m-3), které s ohledem na stávající úrove�  imisní zát� �e zásadním zp � sobem nezm� ní zatí�ení 
zájmového území PM10. 
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7. Záv� r 

Imisní p�ísp� vek provozu technologické kotelny vyu�ívající jako palivo zemní plyn a na zám� r vázané 
automobilové dopravy se nejvýrazn� ji projeví ve vlastním areálu a v jeho t� sné blízkosti, významným 
zp� sobem však neovlivní stávající imisní zatí�ení hodn oceného území. 

Vypo� tené pr� m� rné ro� ní koncentrace oxidu dusi� itého, v� etn�  zapo� tené p�edpokládané stávající imisní 
zát� �e, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro pr � m� rné ro� ní koncentrace ani nezp� sobí 
významn� jší zm� nu stávajícího stavu. 

V p�ípad�  maximální krátkodobé imisní zát� �e také m � �eme konstatovat, �e v hodnoceném území 
nebudou krátkodobá maxima imisní zát� �e oxidem dusi � itým dosahovat � i p�ekra� ovat hodnoty imisního 
limitu.  

Vypo� tené pr� m� rné ro� ní koncentrace sumy oxid�  dusíku, v� etn�  zapo� tené p�edpokládané stávající 
imisní zát� �e, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro pr � m� rné ro� ní koncentrace ani nezp� sobí 
významn� jší zm� nu stávajícího stavu. 

Imisní p�ísp� vek tuhých látek frakce PM10 bude málo významný, maximální denní ani pr� m� rný ro� ní 
p�ísp� vek vyvolaný provozem zám� ru prakticky nezm� ní stávající imisní zát� �. 

 

Záv� rem tedy lze konstatovat, �e výše popsané zdroje zn e� iš � ování ovzduší vyvolané provozem 
za� ízení pro recyklaci chloristanu amonného z expirova ného raketového paliva, nebudou 
zp� sobovat významné zhoršení stávajícího stavu kvality  ovzduší. 

 

 

 

 

V Brn�  20.10.2009  

 

 …………………………………………………. 

 ing. Pavel Cetl 

 autorizovaná osoba  
 pro výpo� et rozptylových studií 
 � íslo autorizace 3151/740/03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Tabelární výsledky výpo� tu nejsou s ohledem na jejich rozsah p�ikládány a jsou ulo�eny u 
zpracovatele této studie. 
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(P�ísp� vek k dokumentaci EIA podle § 8 zákona � . 100/2001 Sb.) 
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1. Úvod  
P�edm� tem tohoto hodnocení je vliv zám� ru „Výstavba za�ízení pro recyklaci chloristanu 
amonného“ na ve�ejné zdraví. Za�ízení bude umíst� no cca 4 km severovýchodn�  od m� sta 
Slavi� ín okres Zlín) v sev�eném údolí Václavského potoka v muni� ní základn�  Bohuslavice 
nad Vlá�í, v objektu bývalé kotelny. Celý areál je oplocen a zabezpe� en proti vstupu 
nepovolaných osob. Vstup (vjezd) je mo�ný pouze bra nou s p�íjezdem napojeným na 
ve�ejnou silni� ní sí�  ji�n �  od Vrb� tic. 

Technologický postup recyklace je podrobn�  popsán v textu Dokumentace. Provoz bude t� í- 
resp. � ty�sm� nný. Na provoz bude navazovat doprava v rozsahu 2 nákladních automobil�  
denn�  (tam a zp� t, 4 pr� jezdy) s p�íjezdní trasou od Uherského Brodu – Bojkovic – 
Slavi� ína.  

P�edpokládaná doba výstavby: leden 2010 a� prosinec 2 010. 

Nejbli�ším obytným územím jsou Vrb � tice (� ást obce Vlachovice), východn�  od areálu 
zám� ru ve vzdálenosti cca 750 m. Areál je od obce odd� len protáhlým h�betem odd� lujícím 
údolí Václavského potoka od údolí �eky Vláry. 

2  Metodický postup 
Metodou posuzování staveb v rámci EIA je riziková analýza (Risk Assessment), zalo�ená na 
postupech vypracovaných a neustále dále rozvíjených americkým Ú�adem pro ochranu 
�ivotního prost �edí (US EPA). Z nich vycházejí i sm� rnice Ministerstva �ivotního prost �edí. 

Sestává ze � ty� navazujících krok� . 

a) Identifikace nebezpe� nosti (Hazard Identification). 

b) Ur� ení vztahu dávka - odpov��  (Dose - response Assessment). 

c) Hodnocení expozice. 

d) Charakteristika rizika. 

Stanovení rizika popsaným postupem má význam tam, kde pro danou látku v p�íslušné 
slo�ce �ivotního prost �edí (ovzduší, vod�  apod.) není stanoven limit resp. tam, kde tento limit 
je p�ekro� en. Limity jsou vypracovány tak, aby s dostate� nou rezervou zaru� ovaly zdravotní 
nezávadnost, a jsou-li dodr�eny, výpo � et shora popsaným zp� sobem tuto skute� nost 
zpravidla jen potvrdí. 

V posuzovaném p�ípad�  vzhledem k mimo�ádn�  nízkým koncentracím ší�ených škodlivin 
nebylo nutné uvedenou metodu v plném rozsahu pou�ít . 

V dalším textu hodnotíme odd� len�  jednak vlivy vlastního provozu pro realizaci zám� ru, 
jednak vlivy v pr� b� hu výstavby. 

3  Vlivy vlastního provozu 

3.1 Identifikace zdravotn �  významných vliv �  
V hodnoceném provozu bude zpracováván chloristan amonný (ammonium perchlorate, 
NH4ClO4). Je to bílá krystalická látka, � áste� n�  rozpustná ve vod�  (p� i 200C 20.85 mg/100 
ml), u�ívaná jako silné okysli � ovadlo. Je leptavá, toxická a siln�  explozivní. Nebezpe� í 
výbuchu nastává p�i úderu, t�ení, ohni, p� i smíchání s ho�lavým materiálem nebo silném 
zah�átí. P�i mírném zah�ívání se rozkládá na chlor, kyslík, dusík a vodu. Bude dová�en ve 
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zvlh� eném stavu (cca 25 % vody), v n� m� není výbušný.  

Páry a plyny z technologie odsává ventilátor p�es absorp� ní kolonu. Podle údaj�  investora 
bude do ovzduší unikat pouze amoniak a vodík, obojí v minimálním mno�ství. Emise 
amoniaku budou � init 0,007 g za hodinu, celkové ro� ní emise maximáln�  62 g. Koncentrace 
vodíku v odv� trávaném vzduchu nep�ekro� í 1 %. Odpovídající imise budou v obou p�ípadech 
v okolním ovzduší jen stopové, bez jakéhokoli zdravotního významu. 

Jediným významným zdrojem potenciálního zne� išt� ní okolního ovzduší by mohla být 
plynová kotelna a navazující automobilová doprava. 

Odstra� ování odpad�  je popsáno v Dokumentaci, z hlediska ochrany je nezávadné. 

Pronikání škodlivin do p� dy a spodní vody bude za normálního provozu ú� inn�  brán� no. Pro 
p�ípad havarijního úniku bude prostor technologie vybaven akumula� ní jímkou provozních a 
oplachových vod k jejich zachycení. 

Vzhledem k popsané situaci jsou za normálního provozu zdravotn�  významnými vlivy pro 
okolí emise ze spalování plynu v koteln�  a navazující doprava, které zhodnotíme 
posouzením imisí oxidu dusi� itého a tuhých zne� iš�ujících látek (PM10). 

V dalších �ízeních bude t�eba vyhodnotit i potenciální riziko p�ípadných provozních havárií 
v areálu nebo p�i automobilové doprav� . Z d� vod�  nedostate� né kompetentnosti pro tuto 
problematiku je zde nehodnotíme a omezujeme se jen na normální provoz. Bylo by �ádoucí, 
aby rizika havárií posoudil relevantní specialista. 

3.2 Zne� iš � ování ovzduší  
V následujícím hodnocení vycházíme z údaj�  rozptylové studie (Amec s.r.o., Ing. P. Cetl, 
Brno, 2009), v ní� byly vypo � teny imisní charakteristiky p�ísp� vku zám� ru v zájmovém území 
v síti s krokem 50 m. Ze zdravotn�  významných ukazatel�  zde byly posouzeny emise  oxidu 
dusi� itého a tuhých zne� iš�ujících látek (PM10

 ), a to pro výšku cca 1 m nad terénem. 
Výsledky jsou znázorn� ny kartograficky pomocí izolinií. Jako zdroje zne� išt� ní jsou 
reflektovány výduchy plynové kotelny a zám� rem vyvolaná automobilová doprava (2 
nákladní a 15 osobních automobil�  za den).  

Úrove�  pozadí je odhadnuta s vyu�itím výsledk �  m�� ení na stanici imisního monitoringu 
� HMÚ � íslo 1510 – Zlín (2008). Imise základních vzdušných škodlivin jsou odhadovány jako 
podlimitní. 

a) Oxid dusi � itý 

Oxidy dusi� itý  (NO2)  pat�í k nejvýznamn� jším a nejvíce sledovaným škodlivinám výfukových 
plyn� . Ve spalovacích motorech je uvol� ován oxid dusnatý (NO), který se vzdušným 
kyslíkem postupn�  oxiduje na NO2. Sm� s t� chto dvou plyn�  je ozna� ována souborným 
názvem oxidy dusíku (NOx). Je nejen sou� ástí výfukových plyn� , ale i emisí z ka�dého 
spalování. Její škodliv� jší sou� ástí je NO2, plyn pal� ivého, dusivého zápachu. � ichov�  
za� íná být patrný od koncentrací 200 - 400 mg.m-3.  

Ú� inky vyšších koncentrací NO2 na lidský organismus jsou jednak chronické, jednak akutní. 
P�i dlouhodobém vdechování zvyšují výskyt nemocí dolních dýchacích cest a jejich projev� . 
Akutní ú� inky se projeví u vysokých dávek ji� po krátké expo zici. Pokusná vyšet�ení 
opakovan�  ukázala, �e zdraví lidé nejsou p �i krátkodobém (dvouhodinovém) vdechování 
dot� eni koncentrací pod 1 ppm (1880 mg.m-3). P�i koncentracích 3000 - 9000 mg.m-3 
nastupují zm� ny plicních funkcí (vzestup dýchacího odporu) u zdravých osob po 10 - 15 
minutách. U lidí trpících zán� tem pr� dušek se dýchací funkce zhoršují p� i 3000 mg.m-3 ji� po 
5 minutách. Nejcitliv� jší jsou astmatici, u nich� byly laboratorn �  zjistitelné zm� ny dýchacích 
funkcí na dvou výzkumných pracovištích shodn�  nalezeny po 30 – 110 minutových 
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expozicích koncentracím 560 mg.m-3. Jiné laborato�e však ú� inek tak nízkých koncentrací u 
astmatik�  nepotvrdily. 

Vyhodnocení vztahu dávka odpov ��  

Platný limit pro NO2 stanovený na�ízením vlády � . 597/2006 Sb. pro pr� m� rné ro� ní 
koncentrace bude od roku 2010 � init 40 	 g.m-3 a pro hodinový pr� m� r 200 	 g.m-3 (rovn� � od 
roku 2010) s tím, �e nesmí být p �ekro� en více ne� 18 x za kalendá �ní rok. 

Chronické ú� inky oxidu dusi� itého nelze zcela spolehliv�  posoudit metodou Risk Assessment. 
Americký ú�ad US EPA (US Environmental Protection Agency), který pat�í k celosv� tov�  
nejkompetentn� jším institucím, zpracovávajícím metodiku Risk Assessment  pro jednotlivé 
chemické škodliviny, nevydal pro NO2 výpo� tové koeficienty, nebo�  pro to zatím neexistují zcela 
validní v� decké podklady. V existujících epidemiologických studiích není mo�no dostate � n�  odlišit 
vliv oxid�  dusíku od ostatních škodlivin p�ítomných v m� stském ovzduší. Bylo by mo�né 
hodnocení orienta� ní, ale to zde neprovádíme, nebo�  imise NO2 jsou v chrán� ném obytném 
území jen stopové (viz ní�e). 

Hodnocení expozice 

Z výsledk�  rozptylové studie vyplývá, �e v nejbli�ším obytném  území jsou p�ísp� vky 
zám� ru k pr� m� rným ro� ním koncentracím NO2 hluboko pod úrovní 0,05 mg.m-3 a 
maximální hodinové imisní koncentrace hluboko pod 5 mg.m-3.  

Charakteristika rizika 

Koncentrace 0,05 mg.m-3 p�edstavuje 0,1 % shora uvedeného limitu pro pr� m� rné ro� ní 
imisní koncentrace NO2, 5 mg.m-3 obdobn�  2,5 % limitu pro maximální hodinové koncentrace  

NO2. Uvedené úrovn�  p�ísp� vk�  zám� ru jsou podle rozptylové studie dosahovány zhruba 
v polovin�  vzdálenosti od zdroje k nejbli�ší obci, v obytném území jsou ješt�  zna� n�  ni�ší 
(pro bezvýznamnost nejsou ji� v rozptylové studii p o� ítány). Vzhledem k uvedeným 
skute� nostem a k údaj� m, �e místní pozadí je ve zne � iš�ujících látkách podlimitní, je mo�no 
uzav�ít, �e p �ísp� vek zám� ru k imisím NO2 je v nejbli�ším obytném území zdravotn �  
bezvýznamný. 

c)  Prašnost ovzduší 

Prašností rozumíme p�ítomnost a ší�ení tuhých zne� iš�ujících látek (TZL) v ovzduší. M� �e jít 
o r� zné prachové � ástice minerálního, organického nebo biologického p� vodu. Jejich 
zdravotní význam závisí na jejich velikosti a jejich chemických, fyzikálních a p�ípadn�  
biologických vlastnostech. 

� áste� ky nad 100 mm se tém��  úpln�  zachytí v horních dýchacích cestách, nepronikají do 
dolních cest a jsou tedy zdravotn�  mén�  významné. V ovzduší se dlouho neudr�í, relativn �  
rychle sedimentují. S klesající velikostí pak nar� stá podíl � ástic, které pronikají do plic.  

� ástice o pr� m� ru pod 10 mm jsou ozna� ovány jako frakce PM10, � ástice pod 2,5 mm jako 
PM2.5. Zdravotn�  nejvýznamn� jší jsou � ástice kolem 1mm. Pronikají v 90 i více procentech do 
plicních sklípk� , ovliv� ují jejich st� ny a obsa�ené škodliviny z nich snadno prostupují s t� nami 
vláse� nic do krevního ob� hu.  

Prachové � áste� ky ze spalovacích proces�  všeho druhu jsou významné tím, �e mají malé 
rozm� ry a pravideln�  obsahují i adsorbované t� �ké kovy a r � zné uhlovodíky, v� etn�  
karcinogenních.  

Vyhodnocení vztahu dávka odpov ��  

Ke zdravotním efekt� m zvýšených krátkodobých expozic pat�í kašel a symptomy dolních 
dýchacích cest, zm� ny dýchacích funkcí a p� i obzvlášt�  vysokých koncentracích i zvýšená 
úmrtnost. Zm� ny dýchacích funkcí nastupují dokonce ji� p � i relativních nízkých 
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koncentra� ních úrovních (pod 100 	 g.m-3). P�i zvyšování koncentrací roste za ka�dých 10 
	 g.m-3 relativní riziko pro kašel a další symptomy dolních dýchacích cest o 3 %.  

Dlouhodobými efekty nízkých koncentrací jsou � ast� jší bronchitidy, zhoršování plicních 
funkcí a p� i vysokých dávkách rostoucí mortalita. 

Platný limit pro pr� m� rné ro� ní koncentrace PM10, stanovený ji� zmín � ným na�ízením vlády 
� . 597/2006 Sb., � iní 40 	 g.m-3 a pro 24hodinový imisní pr� m� r 50 	 g.m-3 s tím, �e nesmí být 
p�ekro� en více ne� 35 x za kalendá �ní rok.  

Vyhodnocení expozice 

Podle výše citované rozptylové studie budou v nejbli�ším obytném území p �ísp� vek zám� ru 
k pr� m� rným ro� ním koncentracím � init mén�  ne� 0,05 	 g.m-3 a ke 24hodinovým 
maximálním imisním koncentracím PM10 mén�  ne� 0,1 	 g.m-3. 

Charakteristika rizika 

Výše zmín� ná koncentrace PM10 0,05 	 g.m-3 p�edstavuje 0,1 % stanoveného limitu pro ro� ní 
pr� m� ry a koncentrace 0,1 	 g.m-3 0,2 % limitu pro krátkodobá (24hodinová) maxima. Je 
z toho z�ejmé, �e p �ísp� vek zám� ru k prašnosti v obytném území bude tak nepatrný, � e 
nem� �e zdraví místních obyvatel jakkoliv ovlivnit.  

4. Vlivy v dob �  výstavby 
V dob�  výstavby budou provád� ny jednak demoli� ní práce, kde odvoz suti bude vy�adovat 
cca 10 nákladních automobil� , jednak práce stavební a montá�ní, kde k dovozu ma teriálu 
bude zapot�ebí cca 50 nákladních aut. Tato doprava bude rozlo� ena do období 1 roku, tak�e 
nezvýší znateln�  dopravní hustoty na p�ilehlých komunikacích. Práce v samotném areálu 
nebudou mít vzhledem ke zna� né odlehlosti na nejbli�ší obytné území �ádný vliv.   

5. Potenciální vlivy p � esahující státní hranice 
P�eshrani� ní vlivy nep�icházejí v úvahu. 

6. Psychosociální vlivy 
Obyvatelstvo blízkých obcích by mohlo být p� i nedostate� né informovanosti nebo p�i 
ovlivn� ní scestnými informacemi znepokojeno zejména obavami z mo�ných havárií. Tuto 
stránku potenciálních rizik je proto t�eba podrobn�  vyhodnotit a v p�ípad�  pot�eby 
obyvatelstvo o výsledcích nále�it �  informovat. 

Po stránce sociální bude zám� r p�ínosem, vytvo�í cca 20 nových pracovních míst. 

7. Exponované obyvatelstvo 
Hmotnými nep�íznivými vlivy nebude obyvatelstvo dot� eno. Zda se objeví psychické 
znepokojení a v jakém rozsahu nelze zatím spolehliv�  odhadnout. 

 

8. Doporu � ená opat � ení 
V navazujících �ízeních podrobn�  vyhodnotit potenciální havarijní rizika v provozu za�ízení a 
v navazující doprav�  a v p�ípad�  existence obav obyvatel okolních obcích jim podat 
podrobné a pravdivé informace. 
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9. Charakteristika pou�itých metod 
Sta�  pojednávající o vlivu na obyvatelstvo byla zpracována na podklad�  p�edlo�ených 
ústních a písemných informací o projektovém zám� ru, rozptylové studie a kartografických 
podklad� . Hodnocení potenciálních vliv�  na obyvatelstvo bylo provedeno odbornou úvahou 
na základ�  ní�e vyjmenovaných pramen �  odborné literatury. 

10. Záv� r 
Hmotnými nep�íznivými vlivy nebude obyvatelstvo okolních obcí po zdravotní stránce 
dot� eno. Nelze ale vylou� it obavy z d� sledk�  mo�ných havárií v provozu a v navazující 
doprav� .  
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     Material Safety Data Sheet 
According to EC Directive no. 1907/2006 (REACH)                Date of issue:  18.08.2008 

 

 
1. Product/Company Identification 

 

Identification of the product ROCKET PROPELLANT, sponge, wetted 

Synonyms Composite Solid Rocket Propellant (SRP) 

Company identification Nammo Buck GmbH, Industrie- und Gewebegebiet 1, 16278 Pinnow, Germany. 
 tel +49 133335 46433, fax +49 133335 46409 
 Dr. Manfred Schulze (mschulze@nammo-buck.com)  

Emergency information Contact your local Health, Safety and Environmental Department.  

 Czech Republic : Toxikologické informa� ní st�edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, 
CZ; Telefonní � íslo pro naléhavé situace: 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71 

 
2. Hazards identification 

2.1 Classification of the substance or preparation: 
This product is classified as a O – oxidizing with R 8, R 30, R 48/20/21/22. 

2.2 Health and environmental effects 
The preparation may cause serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin 
and if swallowed.   

2.3 Other hazards 
In case of unproper use preparation (dried) may cause fire or can become highly flammable. 

 
 

3. Composition/information on ingredients  

Name Formula Conc. CAS EINECS EC index Hazard labels 
     Risk phrases 

Ammonium perchlorate NH4ClO4 min. 30 % 7790-98-9 232-235-1 017-009-00-0 O, R9-44 
Aluminum powder Al 10-40 % 7429-90-5 231-072-3 013-001-00-6 F, R15-17 
HTPB-Binder [CH2CHCH

CHx(OH)y]n 
5-20 % 69102-90-5 - -  

Catalyser  >5 %.     
Water  10-20 %     

 
 

 

 

4.   First aid measures 

General information Immediately remove any clothing soiled by the product.  
After inhalation Remove from exposure area. Supply fresh air and call for a doctor. If required, provide 

artificial respiration with proper respiratory medical device. Keep patient warm. Seek 
immediate medical advice. 

After skin contact   Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly. Seek immediate medical 
advice. Discard contaminated clothing in a manner which limits further exposure.  

After eye contact   Rinse opened eye for several minutes under running water. Then consult a doctor.   
After swallowing  Seek immediately medical advice. If vomiting occurs, keep head below hips to prevent 

aspiration. 
 
5.   Fire fighting measures 

Suitable extinguishing media Extinguishing powder or water spray.  
 Fight larger fires with water spray, fog or alcohol-resistant foam. Most foams will react 

with the material and release corrosive/toxic gases. 
 For small fires, use dry chemical, dry sand, alcohol-resistant foam. 
Exting. media not to be used - 
Special exposure hazards This mixture contains pieces of an oxidizer, which in contact with reducing agents or 

combustibles may cause ignition. In case of fire ammonia and hydrogen chloride can be 
produced.  
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Protective equipment   Wear self-contained respirator. Wear fully protective impervious suit.  
Other Prevent fire-fighting water from entering surface water or groundwater. 

 
6.   Accidental release measures 

Person safety precautions Avoid substance contact. Wear protective equipment. Keep unprotected persons away. 
Ensure adequate ventilation. 

Environmental precautions Do not allow material to be released to the environment or drainage system. 
Methods for cleaning Evacuate danger area. Ensure adequate ventilation. Collect up wetted and deposit in 

suitable sealable and labeled waste containers. Avoid generation of dust. Then wash 
away with plenty of water. Do not allow this substance to enter the environment. 

 
7.   Handling and storage 

Handling Avoid friction and impact. Do not inhale substance. Ensure good ventilation at the 
workplace. Isolate from any source if heat or ignition. 

Storage Keep container tightly sealed.  Store in cool, dry conditions in well sealed containers. 
 Store under lock and key and with access restricted to authorised persons.  
 Store away from reducing agents, combustibles, flammable substances and acids.  
  

 
8.   Exposure controls/personal protection  

Design of technical systems Use adequate explosion proof ventilation to keep air born concentrations low. All 
equipment and working surfaces must be grounded.  

Exposure limit control TWA (8 h): 15.0 mg/m3 (for Aluminum powder) 
 C-PEL (15 min): 5.0 mg/m3 (for Aluminum powder) 
Personal protective equipment The usual precautionary measures for handling chemicals should be followed. 
 Keep away from foodstuffs, beverages and feed. Remove all soiled and contaminated 
 clothing immediately. Wash hands before breaks and at the end of work. 
 Avoid contact with the eyes and skin. 
Respiratory protection Use suitable respirator dusts are generated. 
Protection of hands Impervious gloves. Layer thickness 0.11 mm. Breakthrough time >480 min. 
Eye protection Dust resistant safety goggles. Full face protection. 
Body protection Protective work impervious clothing. 
Industrial hygiene Immediately change contaminated clothing. Apply skin-protective barrier cream. 
 Wash hands and face after working with substance. Under no circumstances eat or 

drink at workplace. Work under hood. Do not inhale substance. Wash clothing before 
reuse. 

 
9.   Physical and chemical properties 

Form Solid agglomerates and sponge 
Colour Red-brown 
Odour Odorless or slight ammonia 
Melting point N/A  
Boiling point - 
Sublimation temperature Not determined  
Flash point Not applicable 
Flammability Wetted with water and as such is practically non-flammable 
Autoignition temperature 280oC  
Decomposition temperature > 400oC 
Explosion limits:  Lower Not determined 
 Upper Not determined 
pH  Not determined 
Density at 20°C Not determined 
Solubility in water at 20°C Not applicable 

 
10.  Stability and reactivity 

Conditions to be avoided Stable under normal temperatures and under water. Avoid high temperatures, 
incompatible materials, dust generation, static electricity, friction, impact. 

Materials to be avoided Acids, bases, reducing agents, easily oxidized materials, organic materials, metal 
powders, and combustibles. 

Hazardous decomp. products Hydrogen, hydrogen chloride, oxides of nitrogen, phosgene, ammonia, carbon oxides. 
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11.  Toxicological information 

Acute toxicity 
LD50 (dermal, rabbit) 4200 mg/kg (for Ammonium perchlorate) 
LD50 (oral, rat) 1900 mg/kg (for Ammonium perchlorate) 
LDL0 (oral, human) 3310 mg/kg (for Ammonium perchlorate) 
Eye irritation test (rabbit) Irritating effect (for Ammonium perchlorate) 
 

Subacute to chronic toxicity 
Sensitization No sensitization effects known. 
 

Additional toxicological information 
After inhalation Irritation of the mucous membranes, coughing, dyspnoea, absorption. 
After skin contact Absorption. 
After eye contact Irritations. 
After swallowing Nausea, vomiting, headache, absorption. 
Systematic effects May affect blood, thyroid and kidneys. 

 
12.  Ecological information 

Ecotoxic effects Do not allow material to be released to the environment without proper governmental 
permit. 

 
13.  Disposal considerations 

Product Consult EU and national regulations to ensure proper disposal. 
Packaging Disposal must be made according to official regulations.  

 
14.  Transport information 

UN No. 0499 
Name and description PROPELLANT, SOLID 
 

Truck/Rail (ADR/RID) Class:  1.3 Packing group:  III  Kemler code: Label:  1.3C 
Sea (IMO/IMDG) Class:  1.3 Packing group:  III  

 
15.  Regulatory information 

Labeling according to EC Directives 

Hazard symbols O Oxidizing agent 
 

Risk phrases R 8  Contact with combustible material may cause fire. 
R 30   Can become highly flammable in use. 
R 48/20/21/22 Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure 

through inhalation, in contact with skin and if swallowed. 
 

Safety phrases  S 16 Keep away from sources of ignition - No smoking. 
S 17 Keep away from combustible material. 
S 29 Do not empty into drains. 
S 41 In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.  
S 47 Keep at temperature not exceeding 30°C.  
S 50 Do not mix with acids and bases. 
S 3/9/14 Keep in a cool, well-ventilated place away from combustible 

materials and acids. 
S 29/56 Do not empty into drains, dispose of this material and its container at 

hazardous or special waste collection point. 
S 36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. 

 
16.  Other information 

For use only by technically qualified individuals. 
 
 
 
 
 
 
The information contained herein is based on the present state of our knowledge. It characterizes the product with regard to the appropriate safety 
precautions. It does not present a guarantee of the properties of the product. 


