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Úvod 

Všeobecné údaje 

Dokumentace vliv�  zám� ru na �ivotní prost �edí (dále jen dokumentace) 

Výstavba za � ízení pro recyklaci chloristanu amonného z expirova ného raketového paliva 

je vypracována v rozsahu p�ílohy � . 4 zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí, v platném 
zn� ní (dále jen zákon). 

Na základ�  konzultace s KÚ Zlínského kraje a M�P je zám � r dle zák. � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní, se jedná 
o zám� r za�azený dle p�ílohy � . 1 jako: 

kategorie I, bod 7.6., sloupec B: Za�ízení k …. regeneraci … výbušných látek  

Dle §4 uvedeného zákona tento zám� r pat�í pod odstavec (1) písmeno a) a podléhá v�dy posuzo vání podle 
zákona. P�íslušným ú�adem je Krajský ú�ad Zlínského kraje. 

Oznamovatelem zám� ru je firma BOCHEMIE a.s., Bohumín. 

Dokumentace je zhotovena týmem odborník�  specializovaných na jednotlivé oblasti �ivotního p rost�edí z firmy 
AMEC, s.r.o. a externích spolupracovník�  pod vedením autorizované osoby ing. Stanislava Postbiegla 
(osv� d� ení odborné zp� sobilosti � .j. 1178/159/OPV�P/97). Jmenný seznam zpracovatel �  je uveden na stran�  1. 
Do pracovního programu zhotovitele byla zakázka za�azena pod � íslem C859-09-0. 

Zpracování dokumentace bylo dokon� eno v lednu 2010. 

Této p�edkládané dokumentaci p�edcházel dokument – dokumentace vypracovaná dle p�ílohy � . 4 zákona 
(S.Postbiegl, AMEC s.r.o., Brno, � íjen 2009), která v souladu s odst.5 §6 zákona � .100/01 Sb. nahrazovala 
oznámení zám� ru. Krajský ú�ad tuto p�edchozí dokumentaci na základ�  doporu� ení zpracovatele posudku vrací 
a po�aduje doplnit (vyjád �ení ze dne 22. prosince 2009, � .j. KUZL 82408/2009, soupisová zna� ka KUSP 
73012/2009 �PZE-RC). Na jednotlivé po�adavky je kon krétn�  reagováno v následující kapitole „Vypo�ádání 
po�adavk �  na základ�  doporu� ení zpracovatel posudku“. 

Obsah a rozsah dokumentace 

Obsah a rozsah dokumentace je dán osnovou, uvedenou v p�íloze � .4 zákona a podrobn� jší rozpracování 
n� kterých kapitol pak po�adavky vyplývajícími z vyjád �ení KÚ Zlínského kraje a vyjád�ení dot� ených správních a 
samosprávných ú�ad� . Sou� asn�  jsou n� které informace up�esn� ny na základ�  dokumentace pro stavební 
povolení, která je sou� asnosti dokon� ena a p� ipomínkována (Recyklace expirovaného raketového paliva, 
Tractebel Engineering a.s., Pardubice,  12.12.2009). 

P�edm� tem zám� ru je instalace a provoz za�ízení pro recyklaci oxidovadla - chloristanu amonného (NH4ClO4) - 
z expirovaného raketového paliva. Princip recyklace je zalo�en na fyzikálních principech - rozpoušt � ní 
chloristanu amonného obsa�eného v surovin �  ve vod� , vy� išt� ní roztoku a �ízená krystalizace � isté soli. 
Maximální ro� ní kapacita technologie bude 2 500 tun zpracované suroviny. P�edpokládané mno�ství 
zpracovávané suroviny bude ale menší, cca 1 600 tun ro� n� . V p�edlo�ené dokumentaci se uva�ují vlivy p � i 
maximální mo�né ro � ní kapacit�  výroby. 

Zám� r bude umíst� n v prostoru nevyu�ívané muni � ní základny Bohuslavice nad Vlá�í, okres Zlín. Areál dnes 
spadá pod VOP 026 Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavi� ín – Bohuslavice. Zám� r bude vyu�ívat n � které 
stávající objekty v areálu, které budou � áste� n�  rekonstruovány. Nedojde k výstavb�  nových budov. 

Pro zpracování dokumentace byly pou�ity podklady po skytnuté oznamovatelem, provozovatelem areálu 
budoucího umíst� ní zám� ru, dále byly získány informace b� hem vlastních pr� zkum�  lokality a z jednání s orgány 
státní správy a samosprávy, bylo vyu�ito informací presentovaných na ve�ejné síti (internetu) a archívu autor� . 

Cílem dokumentace je poskytnout základní údaje o zám� ru a jednotlivých dot� ených slo�kách �ivotního prost �edí 
v jeho okolí a mo�ných vlivech zám � ru na tyto slo�ky a ve �ejné zdraví. Širší ve�ejnosti doporu� ujeme 
k prostudování � ást G dokumentace, která stru� n�  shrnuje podstatné informace o zám� ru a jeho mo�ných 
vlivech na �ivotní prost �edí a p�ílohovou � ást H. Podrobn� jší informace jsou pak uvedeny v p�íslušných 
kapitolách dokumentace (viz obsah na p�edchozích stránkách). 
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Vypo � ádání po�adavk �  na základ �  doporu � ení zpracovatel posudku 

Této p�edkládané dokumentaci p�edcházel dokument – dokumentace vypracovaná dle p�ílohy � . 4 zákona 
(S.Postbiegl, AMEC s.r.o., Brno, � íjen 2009), která v souladu s odst.5 §6 zákona � .100/01 Sb. nahrazovala 
oznámení zám� ru. Krajský ú�ad tuto p�edchozí dokumentaci, na základ�  doporu� ení zpracovatele posudku, 
po�aduje doplnit (vyjád �ení ze dne 22. prosince 2009, � .j. KUZL 82408/2009, soupisová zna� ka KUSP 
73012/2009 �PZE a vypo �ádat po�adavky a p � ipomínky, které jsou uvedeny v obdr�ených vyjád �eních ke 
zve�ejn� né dokumentaci. 

Zp� sob vypo�ádání po�adavk �  KÚ na dopln� ní a komentá� k tomu je uveden v navazující tabulce. Za touto 
tabulkou je provedeno vypo�ádání po�adavk �  a p� ipomínek, které jsou uvedeny v obdr�ených vyjád �eních.  

tab.: Vypo �ádání po�adavk �  KÚ na dopln � ní dokumentace  

Provést dopln� ní a hodnocení ve v� ci p�edpokládaného obsahu amonných a chloristanových iont�  v surové a vy� išt� né odpadní vod� , 
dolo�it ovlivn � ní toku vypoušt� nými odpadními vodami výpo� tem sm� šovacích rovnic a prokázat, �e ve vypoušt � ných odpadních 
vodách nebudou p�ekro� eny koncentrace daných látek toxických pro vodní organismy (viz vyjád�ení Povodí Moravy k dokumentaci ze 
dne 23.11.2009). 

1 

O� ekávané slo�ení odpadních vod je uvedeno v kapitole  B.III.2. Technologické odpadní vody budou obsahovat nevelké koncentrace 
amonných iont�  (0,1 g/l), chloristanové obsahovat nebudou. Tyto vody budou odvád� ny na � OV a budou tak smíšeny se splaškovými 
vodami z výrobny. Dojde k na�ed� ní na cca 0,127 g/l RL a cca 0,025 g/l N-NH4. Toto zne� išt� ní je ni�ší, ne� jsou hodnoty imisních 
standard�  ukazatel�  p�ípustného zne� išt� ní povrchových vod (viz P�íloha � . 3 k na�ízení vlády � . 61/2003 Sb.). Vzhledem k tomu, �e 
mno�ství vypoušt � ných odpadních vod (0,07 l/s) je vzhledem k pr� tok� m Václavského potoka (2l/s p�i Q355) �ádov�  ni�ší a zne � išt� ní je 
podlimitní, lze konstatovat, �e zám � r svými odpadními vodami negativn�  neovlivní kone� ný recipient – Václavský potok. 

Obsah látek toxických pro vodní organismy se v odpadní vod�  nep�edpokládá, nicmén�  v rámci zkušebního provozu bude provedeno 
stanovení toxicity odpadních vod na vodní organismy – uvedeno v kapitole D.IV. 

Zpracovatel dokumentace chápe p�ipomínku Povodí Moravy jako upozorn� ní na zákonnou povinnost oznamovatele (investora) �ešit 
v dalších krocích p�ípravy stavby povinnosti vyplývající ze zákona � . 254/2001 Sb. o vodách. 

Doplnit údaje o kategorizaci zdroje zne� iš�ování ovzduší – technologická linka (objemový pr� tok, provozní hodiny, výkon odsávacího 
za�ízení), veškeré zne� iš�ující látky, které mohou p�i zpracování suroviny vznikat, p�edlo�it k pásovým sušárnám pot �ebné údaje 
(výkon, provozní hodiny) a zp� sob oh�evu - plynné, elektrické (viz vyjád�ení � I�P OI Brno k dokumentaci ze dne 7.12.2009). 

2 

Po�adované údaje o kategorizaci jsou p �edb� �n �  uvedeny v kapitole B.III.1. Autor dokumentace upozor� uje, �e není oprávn � n 
po�adované ur � it. To je mo�né pouze na základ �  odborného posudku, zpracovaného autorizovanou osobou dle zákona 86/2002 Sb. o 
ovzduší. Sou� ástí tohoto OP bude i návrh kategorizace zdroj�  zne� iš
ování ovzduší realizovaných v rámci oznamovaného zám� ru. 
Tento odborný posudek bude standardním zp� sobem p�edlo�en p �íslušnému orgánu ochrany ovzduší. Rozhodnutí o kategorizaci 
zdroje a z toho vyplývající po�adavky na provozovat ele jsou pak nezbytným podkladem k územnímu a/nebo stavebnímu �ízení. Je tedy 
z�ejmé, �e po�adavek na uvedení kategorizace zdroje p on� kud p�edbíhá postup p�ípravy stavby.  

Zpracovatel dokumentace chápe p�ipomínku � I�P jako upozorn � ní na zákonnou povinnost, tedy jaké údaje bude pot�ebné v dalších 
krocích p�ípravy stavby dolo�it.  

Uvést p�ehled nebezpe� ných odpad�  a podrobný popis výchozího materiálu z hlediska odstran� ní nebezpe� ných vlastností p�i 
nakládání a dopln� ní popisu dalších nebezpe� ných vlastností (viz vyjád�ení � I�P OI Brno k dokumentaci ze dne 7.12.2009). 

3 

P�ehled NO je a byl uveden v kapitole B.III.3. Z d� vod�  nejasností zde uvádíme, �e za �ízení bude zpracovávat materiál, který bude 
odebírán od dodavatele a dová�en jako surovina. Nej edná se o odpad a tedy ani za�ízení nebude slou�it k odstra � ování odpad� , ani 
jeho nebezpe� ných vlastností. Popis dalších nebezpe� ných vlastností vstupní suroviny byl proveden v kapitole B.II.3, nelze ale 
dopl� ovat vydaný bezpe� nostní list suroviny, který je p�edm� tem vyjád�ení � I�P. Oznamovatel zám � ru bude dodavatele suroviny o 
vyjád�ení informovat. 

Vysv� tlit rozpor mezi uvedenou pot�ebou vody pro technologické ú� ely a ro� ní produkcí technologických odpadních vod, doplnit údaje 
sou� asného zatí�ení stávající � OV, posouzení její funk� nosti se sou� asn�  vypoušt� ném zne� išt� ní, uvést vodoprávním ú�adem 
povolené emisní limity vypoušt� ných odpadních vod ze stávající � OV, uvést likvidaci nápln�  mokré vypírky odsávaného plynu (zda 
bude likvidována s odpadními vodami), uvést zne� išt� ní technologických odpadních vod alespo�  v ukazatelích BSK5, CHSKCr, NL, 
RAS, N-NH4+, AOX, v� novat nále�itou pozornost zne � išt� ní odpadních vod v ukazateli N-NH4+ s ohledem na skute� nost, �e amoniak 
m� �e p �echázet do kondenzátu, který má být vypoušt� n s odpadní vodou (viz vyjád�ení � I�P OI Brno k dokumentaci ze dne 
7.12.2009). 

4 

Vše po�adované je uvedeno v kapitole B.III.2. Zdánl ivý rozpor vznikl neuvedením � íselných hodnot u všech vstup�  vody do bilance 
vodního hospodá�ství a sou� asn�  uvedením celkového mno�ství odvád � ných odpadních vod. 

Dolo�it, �e stávající � OV technologické odpadní vody zne� išt� né zvýšenou solností vy� istí na limity stanovené NV � . 61/2003 Sb. ve 
zn� ní pozd� jších p�edpis�  a novel (viz vyjád�ení M� Ú Valašské Klobouky k dokumentaci ze dne 8.12.2009). 

5 

B� OV nemá schopnost � istit vody zne� išt� né zvýšenou solností, nicmén�  koncentrace rozpušt� ných látek (solnosti) ve vypoušt� ných 
vodách bude ni�ší, ne� jsou limity stanovené NV � . 61/2003 Sb. (viz D.I.4.). 
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Dolo�it dopady na okolní lesní pozemky a provést vy hodnocení p�edpokládaných d� sledk�  navrhovaných �ešení (viz vyjád�ení M� Ú 
Valašské Klobouky k dokumentaci ze dne 8.12.2009). 

6 

Výrobna nele�í na PUPFL, ani v ochranném pásmu lesa  a svým provozem na lesní pozemky nem� �e p � sobit. Stávající sklady le�í 
v blízkosti lesních pozemk�  a � áste� n�  i v ochranném pásmu lesa (cca 25 m od kraje). P�i skladování nedojde k �ádné významn � jší 
zm� n�  proti stávajícímu stavu, tedy provoz sklad�  bude bez vlivu na okolní lesní pozemky. 

Zpracovatel dokumentace chápe po�adavek M � Ú Valašské Klobouky zejména jako upozorn� ní na zákonnou povinnost oznamovatele 
(investora) na povinnosti v dalších krocích p�ípravy stavby vyplývajících ze zákona � . 289/1995 Sb. o lesích. 

V dokumentaci up�esnit informace zahrnující EVL a PO (NATURA 2000), p�írodní parky, p�írodní rezervace a p�írodní památky (viz 
vyjád�ení AOPK � R, Správa CHKO Bílé Karpaty k dokumentaci ze dne 14.12.2009). 

7 

Konstatování existence dalších z hlediska ochrany p�írody chrán� ných lokalit v širokém okolí je provedeno v kapitole C.I. Nutno 
konstatovat, �e všechny lokality uvedené v p �edchozí dokumentaci i dopln� né v této dokumentaci jsou zna� n�  vzdáleny od zám� ru a 
nejsou zám� rem nijak ovliv� ovány. 

Vy� išt� né odpadní vody budou vypoušt� ny do vodního toku Václavský potok, který ústí do Vláry (jedná se p�eshrani� ní tok na území 
SR) – stru� n�  vyhodnotit mo�ný p �eshrani� ní vliv.  

8 

Vyhodnocení je provedeno v kapitole D.I.4. O� ekávané slo�ení odpadních vod je uvedeno v kapitole  B.III.2. Technologické odpadní 
vody budou obsahovat nevelké koncentrace amonných iont�  (0,1 g/l) a rozpustných látek (0,5 g/l). Tyto vody budou odvád� ny na � OV 
a budou tak smíšeny se splaškovými vodami z výrobny. Dojde k na�ed� ní na cca 0,127 g/l RL a cca 0,025 g/l N-NH4. Toto zne� išt� ní je 
ni�ší, ne� jsou hodnoty imisních standard �  ukazatel�  p�ípustného zne� išt� ní povrchových vod (viz P�íloha � . 3 k na�ízení vlády � . 
61/2003 Sb.). Vzhledem k tomu, �e mno�ství vypoušt � ných odpadních vod (0,07 l/s) je vzhledem k pr� tok� m Václavského potoka (2l/s 
p�i Q355) �ádov�  ni�ší a zne � išt� ní je podlimitní, lze konstatovat, �e zám � r svými negativn�  neovlivní kone� ný recipient – Václavský 
potok. 

Obdobné tvrzení platí i pro �eku Vláru, ve které bude díky �ádov�  vyšším minimálním pr� tok� m ne� má Václavský potok (kapitola 
C.II.4.) vliv zám� ru nepostihnutelný. 

Zám� r nemá �ádný p �eshrani� ní vliv. 

Blí�e specifikovat popis � OV pro � išt� ní odpadních splaškových vod a odpadních technologických vod (parametry, ú� innost � išt� ní, 
limity, apod.). 

9 

Popis je proveden v kapitole C.II.4. kapitola je dopln� na rozbory z posledních 4 m�� ení v roce 2009, které mj. dokladují pln� ní 
po�adovaných limit �  s velkou rezervou. 

Provést Analýzu pr� myslových rizik s ohledem na riziko výbuchu, po�áru  a úniku mimo záchytná za�ízení (zp� sob zabezpe� ení 
informovanosti obyvatelstva). Zhodnotit i rizika vzniklá p�i hašení mo�ného po�áru. Popsat vliv chemických lát ek z hlediska zdravotních 
rizik. 

10 

V dokumentaci je v kapitole D.III. zpracovaná charakteristika environmentálních rizik p�i mo�ných haváriích a nestandardních stavech. 

Po�adovaná analýza pr � myslových rizik bude nutnou a nedílnou sou� ástí procesu legalizace zám� ru – bude vypracována podrobná 
bezpe� nostní dokumentace objektu dle Zákona � . 59/2006 Sb. o prevenci záva�ných havárií zp � sobených vybranými nebezpe� nými 
chemickými látkami nebo chemickými p�ípravky (zákon o prevenci záva�ných havárií). Vlast nosti vstupních surovin byly a jsou � áste� n�  
popsány v kapitole B.II.3. podrobn� jší údaje v� etn�  zdravotních rizik jsou sou� ástí bezpe� nostních list� , které jsou p�ílohou 
dokumentace. Byl dopln� n BL kyseliny sírové.  

Rámcov�  popsat a vyhodnotit po�ární rizika s návrhem proti po�árních opat �ení. 11 

Rámcový popis byl proveden v kapitole D.III. Nutno konstatovat, �e zám � r bude realizován v souladu se všemi platnými p�edpisy v 
oblasti po�ární ochrany (PO) a bezpe � nosti a ochrany zdraví p� i práci (BOZP). Po�adavky jednotlivých právních nor em budou 
reflektovány na úrovni stavební, technologické i provozní dokumentace a konzultovány, schvalovány a kontrolovány p�íslušnými orgány 
státní správy a dozoru (Krajský Ú�ad Zlínského kraje, Vojenský stavební ú�ad Olomouc, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský 
kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brn� , Hasi� ský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajská hygienická stanice Zlín, � eský bá� ský ú�ad 
atd.). Podrobné po�adované informace tedy budou dos tupné v specializovaných dokumentech.  

Rámcov�  popsat a vyhodnotit ohro�ení povrchových a podzemn ích vod, p� dy a horninového prost�edí s návrhem havarijních opat�ení. 12 

Mo�nost havarijního úniku kapalin s negativním dopa dem na kvalitu vod bude technickými opat�eními omezena na minimum. Projekt 
p�edpokládá realizaci záchytných jímek u za�ízení, centrální záchytné jímky a havarijní jímky, p�edpokládá se minimalizace manipulací 
s nebezpe� nými látkami v nechrán� ných místech, úplné zaokruhování všech provozních vod bez p�ímé výpusti, minimalizované 
mno�ství vod �  nebezpe� ných látek v procesu. Budou vypracována podrobná pravidla pro nakládání s chemickými látkami, projekt 
p�edpokládá maximální automatizaci výroby s vylou� ením lidské obsluhy u kritických operací, atd. 

Havarijní únik roztok�  bude takto zachycen a nekontrolovaný únik do �ivot ního prost�edí, který by mohl zp� sobit poškození biotické 
slo�ky �ivotního prost �edí, je málo pravd� podobný. K vyššímu neakceptovatelnému riziku ohro�e ní slo�ek �ivotního prost �edí by mohlo 
dojít p�i málo pravd� podobném p�edpokladu, kdy by došlo k  pochybení p�i tvorb�  a schvalování projektu zám� ru v� etn�  havarijních 
plán� , � i v p�ípad�  zásadní nep�edpokládané chyby obsluhy.  

Ohro�ení povrchových a podzemních vod, p � dy a horninového prost�edí bude za p�edpoklad�  standardního �ešení minimální.  

Blí�e rozpracovat nakládání s odpady po dobu výstav by a provozu za�ízení. 13 

Nakládání s odpady po dobu výstavby a provozu za�ízení bylo uvedeno v kapitole B.III.3. Nov�  byly dopln� ny na základ�  vyjád�ení 
� I�P odpady s nebezpe � nou vlastností, které by p�i výstavbu za�ízení mohly vzniknout. Jedná se o zá�ivky, i kdy� p �i prohlídce objektu 
kotelny nebyly spat�eny a sm� si nebo odd� lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk�  obsahující nebezpe� né látky, i kdy� 
pravd� podobnost výskytu tohoto odpadu je bývalé kotelny na uhlí malá. 
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Vyhodnotit vliv mimo�ádných událostí (po�ár, výbuch, únik) na území a bi otopy II. zóny CHKO Bílé Karpaty. 14 

Areál muni� ní základny Bohuslavice nad Vlá�í le�í p �evá�n �  v III. a IV. zón�  CHKO Bílé Karpaty, krom�  nevelkých pozemk�  p�i 
severním okraji hospodá�ské � ásti základny, které le�í dle zonace uvedené na  ww w.bilekarpaty.cz v II.zón� . Vlastní výrobna pak le�í 
ve IV. zón� , sklady ve III. zón� . Vzdálenost okraje II. zóny od výrobny je cca 130 m severním sm� rem. Významné dopady na porosty 
v této � ásti areálu jsou p�i mimo�ádných událostech málo pravd� podobné a budou obdobné s popisy uvedenými v kapitole D.III. 

V p�ípad�  po�áru lze díky vzdálenosti o � ekávat jen nevelké poškození teplem, p�i výbuchu konstatuji, �e výbušná st � na výrobního 
objektu je orientována ji�ním sm � rem, tedy v p�ípad�  výbuchu budou p�ípadné trosky stavebních konstrukcí vr�eny na opa � nou stranu 
od II. zóny CHKO, p�i úniku roztok�  nedojde k �ádnému kontaktu s územím a biotopy II. zóny CHKO Bílé Karpaty.  

Dolo�it dopady na okolní lesní pozemky v p �ípad�  mimo�ádné události, jako je výbuch a po�ár v rámci hodno cení pr� myslových rizik 
(viz vyjád�ení M� Ú Valašské Klobouky k dokumentaci ze dne 8.12.2009 ve vztahu k mimo�ádné události). 

15 

Výrobna nele�í na PUPFL, ani v ochranném pásmu lesa . Stávající sklady le�í v blízkosti lesních pozemk �  a � áste� n�  i v ochranném 
pásmu lesa (cca 25 m od kraje). 

Riziko výbuchu je pravd� podobn� jší v prostoru výrobny. Pozemky v jejím okolí jsou dle katastru nemovitostí vedeny p�evá�n �  jako 
ostatní plochy, dále koryto vodního toku a ji�n �  a západn�  od výrobny rozsáhlý trvalý travní porost. Nejbli�š í lesní pozemek je vzdálen 
cca  200 m západním sm� rem. P�i mimo�ádné události ve výrobn�  je ohro�ení lesních pozemk �  nepravd� podobné, pro p�ípad výbuchu 
konstatuji, �e výbušná st � na výrobního objektu je orientována ji�ním sm � rem, tedy v p�ípad�  výbuchu budou p�ípadné trosky 
stavebních konstrukcí vr�eny mimo lesní pozemky.  

Pozemky v okolí sklad�  jsou zarostlé lesními d�evinami, nicmén�  jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plochy. Na tyto ostatní 
plochy navazují lesní pozemky (nejblí�e cca 25 m od  hrany objektu). P�i málo pravd� podobné mimo�ádné události (výbuch, po�ár) 
budou poškozeny �árem � i troskami nejbli�ší d �eviny, ohro�ení vzdálen � jších lesních pozemk�  je nízké. 

Zpracovatel dokumentace chápe po�adavek M � Ú Valašské Klobouky jako upozorn� ní na zákonnou povinnost oznamovatele 
(investora) na povinnosti v dalších krocích p�ípravy stavby vyplývajících z § 14 odst.1 zákona � . 289/1995 Sb. o lesích. Ve vyjád�ení 
není po�adováno vyhodnocení ve vztahu k mimo �ádné události. 

Doporu� uje se rámcov�  p�edlo�it údaje, jakým zp � sobem budou zajišt� ny pracovní podmínky pro zam� stnance z hlediska bezpe� nosti 
o ochrany zdraví p�i práci, zejména z hlediska mimo�ádných událostí (výbuch, po�ár) dle hodnocení pr � myslových rizik (viz vyjád�ení 
KHS ZK se sídlem ve Zlín�  k dokumentaci ze dne 17.12.2009 ve vztahu k mimo�ádné události). 

16 

Práce a pobyt pracovník�  v rizikovém prost�edí bude omezen na neni�ší mo�nou míru, proces výro by zde bude pln�  automatizován.  

Zpracovatel dokumentace chápe po�adavek KHS ZK jako  upozorn� ní na zákonnou povinnost oznamovatele (investora) na povinnosti 
v dalších krocích p�ípravy stavby vyplývajících ze §2 zákona � . 309/2006 Sb. o zajišt� ní dalších podmínek bezpe� nosti ochrany zdraví 
p�i práci. Nejedná se tedy o po�adavek týkající se pr ocesu EIA. 

Specifikovat p�ehled odstra� ovaných d�evin, nap�. inventarizací s uvedením d�evin rostoucích mimo les chrán� ných podle zákona � . 
114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  a novel. 

17 

Podrobn� ji viz kapitola D.I.7. Konstatuji, �e k odstra � ování d�evin dojde z�ejm�  p�i realizaci napojení na in�enýrské sít � , p�esné 
vyty� ení p�ipojovacích bod�  není dnes známé. Z konzervativních d� vod�  proto bylo v dokumentaci uvedena mo�nost kácení d �evin. 
Stále platí, �e rozsah odstra � ování strom�  bude velmi �ádný � i malý a bude se týkat maximáln�  jednotek kus� . U náletových ke��  nelze 
vylou� it pot�ebu vy� išt� ní okolí stávajících komunikacích od nálet�  v blízkosti sklad� . Také zde se jedná o jednotky ks mladých ke��  
(vzr� st ojedin� lých ke��  je patrný nap�. z obr. v kapitole C.II.7.). 

P�elo�it bezpe � nostní listy do � eského jazyka. Dolo�it bezpe � nostní listy dalších chemických látek a chemických p�ípravk�  z provozu. 18 

V p� vodní dokumentaci byla p�ilo�ena kopie anglicky psaného originálního BL vyda ného dodavatelem suroviny. Dle doporu� ení byl 
tento BL p�elo�en do � J a je p�íloze p�ilo�en. P �íloha je dopln� na i o BL kyseliny sírové (spot�eba cca 5 l denn� ).  

Dolo�it spln � ní p�edpis�  ADR p�i doprav�  surovin a získaného materiálu, rámcov�  popsat trasu dopravy mimo chrán� ná území dle 
zákona o vodách. 

19 

Doprava bude samoz�ejm�  �ešena v souladu s p�edpisy ADR. Trasa p�íjezdu TNA do areálu je v dokumentaci popsána a rozptylové 
studii vyhodnocena. Rámcov�  popisovat trasu dopravy mimo chrán� ná území dle zákona o vodách pro 2 TNA denn�  tam a zp� t 
pova�uji za nerelevantní. 

Doporu� uje se porovnat varianty �ešení tabulkovou metodou – navrhovaný zám� r a stávající stav. 20 

Zám� r není �ešen ve variantách. Posouzení vlivu navrhovaného stavu na stávající území bylo a je standardn�  provedeno pro všechny 
oblasti �ivotního prost �edí.  

Vyhodnotit expertní metodou vliv zám� ru na jednotlivé slo�ky �ivotního prost �edí (nap�. v komplexním hodnocení). 21 

Posouzení vlivu zám� ru na jednotlivé slo�ky �ivotního prost �edí bylo a je standardn�  v dokumentaci provedeno v kapitolách D. 
dokumentace, tato vyhodnocení bylo dopln� na v kapitole D.II. souhrnnou tabulkou.  

Doporu� uje se doplnit vyjád�ení stavebního ú�adu o informaci, zda navrhovaný zám� r je, nebo není v souladu s územním plánem obce 
Vlachovice. 

22 

Zpracovatel dokumentace nem� �e ovlivnit vyjád �ení dot� eného stavebního ú�adu. V této dokumentaci je vyjád�ení stavebního ú�adu 
dopln� no o prohlášení Ministerstva obrany � eské republiky, Ú�ad státního odborného dozoru - pracovišt�  stavebního ú�adu Olomouc 

Uvést zdroj popisu fauny a flory. 23 

V dokumentaci bylo a je úvodu, v kapitole C.II.7. a znovu v D.V. uvedeno, �e  k popisu a vyhodnocení e kosystém�  byly pou�ity mapové 
podklady a informace dostupné na Portálu CHKO Bílé Karpaty a vlastní pr� zkum lokality a jejího okolí. 
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tab.: Vypo �ádání po�adavk �  a p� ipomínek v obdr�ených vyjád �eních 

(POZN: p�ipomínky jsou uvedeny zjednodušen� , aby bylo mo�no na n �  reagovat 

Povodí Moravy, s.p, zna� ka PM053739/2009-203/Pi, ze dne 23.11.2009 
..“ není nutno zám� r dále posuzovat podle zákona 100/2001 Sb,. pokud bude dokumentace dopln� na o 

1. p�edpokládaný obsah amonných a chloristanových iont�  v surové a vy� išt� né odpadní vod�  

2. bude dolo�eno ovlivn � ní toku vypoušt� nými odpadními vodami výpo� tem sm� šovacích rovnic 

3. prokazateln�  budou p�ítomné koncentrace daných látek netoxické pro vodní organizmy.  

 

Viz odpov��  � .1 vypo�ádaní po�adavk �  KÚ na dopln� ní dokumentace. 

Po�adované je uvedeno v dokumentaci v kapitole B.II I.2, D.I.4. a D.IV. 

� eská inspekce �ivotního prost �edí, OI Brno, zna� ka � I�P/47/IPP/0920516002/09/BLV, ze dne 7.12.2009  
Ochrana ovzduší 

souhlasíme s vydáním kladného stanoviska k zám� ru posouzení vliv�  na �ivotní prost �edí za podmínek, �e subjekt doplní na � I�P OI 
Brno údaje ke kategorizaci zdroje zne� iš�ování ovzduší 

 

Viz odpov��  � .2 vypo�ádaní po�adavk �  KÚ na dopln� ní dokumentace. 

Zpracovatel dokumentace chápe p�ipomínku � I�P jako upozorn � ní na zákonnou povinnost oznamovatele (investora) �ešit v dalších 
krocích p�ípravy stavby povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší. 

Odpadové hospodá � ství  

1. v období výstavby nejsou uvedeny nebezpe� né odpady, …. 

2. uvést , �e výchozí materiál se nedá odstranit ja ko odpad p�ímo….. 

3. nedostate� ná klasifikace nebezpe� ných vlastností v BL….. 

 

Viz odpov��  � .3, 13 vypo�ádaní po�adavk �  KÚ na dopln� ní dokumentace. 

Ochrana vod  

zpracovaný materiál pova�ujeme za nedostate � ný z d� vod� : 

1. rozpor v bilanci pot�eby vody a produkci odpadních vod 

2. chybí údaj o zatí�ení dnešní � OV 

3. nejsou uvedeny povolené limity vypoušt� ní odp. voz ze stávající � OV 

4. není popisována likvidace nápln�  mokré vypírky 

5. není uvedeno zne� išt� ní technologických odpadních vod v ukazatelích BSK5, CHSKCr, aj.….. 

 

Viz odpov��  � .4 vypo�ádaní po�adavk �  KÚ na dopln� ní dokumentace. Po�adované podrobnosti jsou dopln � ny v kapitole B.III.2. 

M� stský ú�ad Valašské Klobouky, zna� ka �P/26144/2009, ze dne 8.12.2009  
Vodní hospodá � ství 

1. zám� r bude podléhat souhlasu dle §17 odst. a)  vodního zákona 

2. odb� r pitné vody je mo�ný na základ �  povolení .. dle §8 odst.1 písmena a) 

3. vypoušt� ní odp. vod je mo�né na základ �  povolení dle §8 odst.1 písmena c) 

4. � OV vy� istí odp . vody na limity stanovené na�ízením vlády � .61/2003 Sb. 

 

Zpracovatel dokumentace chápe p�ipomínku MÚ Valašské Klobouky jako upozorn� ní na zákonnou povinnost oznamovatele (investora) 
�ešit v dalších krocích p�ípravy stavby povinnosti vyplývající ze zákona � . 254/2001 Sb. (vodní zákon). Dle p�edb� �ných výpo � t�  budou 
limity stanovené na�ízením vlády � .61/2003 Sb. pln� ny (viz D.I.4).   

Také viz odpov��  � .4,8,9  vypo�ádaní po�adavk �  KÚ na dopln� ní dokumentace. 

Odpadové hospodá � ství 

bez p�ipomínek 

 

Bez komentá�e 

Ochrana p � írody a krajiny 

bez p�ipomínek 

 

Bez komentá�e 

Ochrana ovzduší 

bez p�ipomínek 

 

Bez komentá�e 
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Ochrana ZPF 

bez p�ipomínek 

 

Bez komentá�e 

Lesní hospodá � ství 

z hlediska zákona � . 289/1995 Sb. o lesích …projektová dokumentace ne�eší p�ípadné dopady na okolní lesní pozemky …, je nutno 
výše uvedenou dokumentaci dopracovat v souladu s ust. §14 odst.1 zákona o lesích… 

 

Viz odpov��  � .6 vypo�ádaní po�adavk �  KÚ na dopln� ní dokumentace. 

Zpracovatel dokumentace chápe po�adavek M � Ú Valašské Klobouky zejména jako upozorn� ní na zákonnou povinnost oznamovatele 
(investora) na povinnosti v dalších krocích p�ípravy stavby vyplývajících ze zákona � . 289/1995 Sb. o lesích. 

Správa chrán� né krajinné oblasti Bílé Karpaty, zna� ka 2014/BK/2009/Ma, ze dne 14.12.2009 
..v dokumentaci po�adujeme up �esnit… � ást C.I. a G …nejbli�ší EVL, p �írodní park, p�írodní rezervace, p�írodní památka   

Viz odpov��  � .7 vypo�ádaní po�adavk �  KÚ na dopln� ní dokumentace. Po�adované up �esn� ní bylo provedeno v kapitole C.I.  

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlín� , � .J.zl21420/216/2009-01, ze dne 17.12.2009 
1. ..nepo�adujeme úplné posouzení vlivu zám � ru na �ivotní prost �edí 

2. v další etap�  �ízení ..dolo�it zajišt � ní pracovních podmínek pro zam� stnance z hlediska zákona � .309/2006 Sb.í 

 

Viz odpov��  � .16 vypo�ádaní po�adavk �  KÚ na dopln� ní dokumentace.  

Zpracovatel dokumentace chápe po�adavek KHS ZK jako  upozorn� ní na zákonnou povinnost oznamovatele (investora) na povinnosti 
v dalších krocích p�ípravy stavby vyplývajících ze §2 zákona � . 309/2006 Sb. o zajišt� ní dalších podmínek bezpe� nosti ochrany zdraví 
p�i práci. 

Obec Vlachovice, starosta, ze dne 17.12.2009 
Obec nemá výhrad..  

Bez komentá�e 
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� ÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

BOCHEMIE a.s. 

A.2. I�  

276 54 087 

A.3. Sídlo 

Lidická 326 

735 95 Bohumín, Nový Bohumín 

A.4. Jméno, p � íjmení, bydlišt �  a telefon oprávn � ného zástupce oznamovatele 

 

 

Ing. Martin Procházka 

technický �editel 

tel: 596 091 323 

e-mail: martin(te� ka)prochazka(zaviná� )bochemie.cz 
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� ÁST B 
ÚDAJE O ZÁM � RU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název zám � ru a jeho za � azení podle p � ílohy � . 1 

Název zám� ru: 

Výstavba za � ízení pro recyklaci chloristanu amonného z expirova ného raketového paliva 

Za�azení dle p�ílohy � . 1: 

kategorie: I 
bod:  7.6. 
zám� r: Za�ízení k výrob�  výbušin a regenerace nebo destrukce výbušných látek 
sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona tato zm� na zám� ru pat�í pod odstavec (1) písmeno a) a podléhá v�dy posuzo vání 
podle zákona. 

P�íslušným ú�adem je Krajský ú�ad Zlínského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám � ru 

P�edm� tem zám� ru je instalace a provoz technologického za�ízení pro recyklaci oxidovadla - chloristanu 
amonného (NH4ClO4) - z expirovaného raketového paliva (SRP). Jednotlivé kroky recyklace jsou zalo�eny na 
fyzikálním principu. Princip recyklace je následující. 

Dovezená surovina bude v dávkách rozemleta a lou�en a ve vod� . V surovin�  obsa�ený pevný chloristan amonný 
se rozpustí. Roztok se následn�  p�efiltruje. Odd� lená pevná slo�ka (guma, hliník) se vysuší, zabalí a expeduje. 
Roztok po filtraci bude do� iš
ován p�ídavkem aktivního uhlí a jeho následným odfiltrováním. � istý roztok bude 
zahuš
ován odpa�ováním vody. Vznikající krystaly chloristanu amonného budou odfiltrovány z mate� ného 
roztoku a �ízen�  vysušeny. Produkt bude rozd� len na zrnitostní frakce, zabalen a expedován. Prostor 
technologie bude vybaven akumula� ní jímkou provozních a oplachových vod pro p�ípadné zachycení havarijního 
úniku. Jednotlivé operace tedy probíhají bez chemické reakce.  

Maximální ro� ní kapacita technologie bude 2 500 tun zpracované suroviny. Reáln�  bude zpracováváno cca 
1 600 tun, nicmén�  v následujícím textu se uva�ují dopady p �i maximální mo�né kapacit �  výroby. 

Technologické za�ízení bude instalováno do stávajícího objektu kotelny v hospodá�ské � ásti areálu. Pro 
skladování surovin a produkt�  budou vyu�ívány n � které stávající skladové objekty v technickém prostoru areálu. 
Zám� r nevy�aduje výstavbu nových budov ani zpevn � ných ploch. Bude vyu�íváno stávajících objekt �  areálu, 
které budou pro pot�eby zám� ru upraveny. 

B.I.3. Umíst � ní zám� ru  (kraj, obec, katastrální území) 

Zám� r bude umíst� n v nyní nevyu�ívané muni � ní základn�  Bohuslavice nad Vlá� í, která je ve správ�  VOP-026 
Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavi� ín. Celková plocha základny se d� lí na tzv. technický prostor (TP) kde jsou 
umíst� ny skladovací objekty a tzv. hospodá�ský prostor (HP) s obslu�nými objekty (vrátnice, ko telna, kancelá�e 
apod.). Obvod TP je zabezpe� en dvojitým oplocením a koridorem ší�ky 6m, HP má jednoduché oplocení. Celý 
areál je st�e�en. Objekty areálu jsou p �evá�n �  rozmíst� ny na svazích protáhlého údolí Václavského potoka (viz 
následující obrázky). 
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Areál základny le�í na rozhraní n � kolika katastr�  (Vrb� tice, Vlachovice, Divnice, Lipová). Zám� rem budou 
dot� eny pozemky v k.ú. Vrb� tice. 

Prostory vyu�ívané zám � rem budou umíst� ny následn� : 

kraj:    Zlínský 

okres:    Zlín 

obec:    Vlachovice 

katastrální území:  Vrb� tice (umíst� ní technologie) 
Dot� ené parcely � .:  267, (budova bez � .p.) – bývalá kotelna 

409/1, 410/1, 437/1, 438/1, 438/3, 830/1 (manipula� ní plochy) – plochy kolem kotelny,  
2770/1, 2813/1 (koryto vodního toku) – vyúst� ní srá�kových vod 

    Vlachovice (objekty pro skladování suroviny a produkt�  ) 

Okolní pozemky pro umíst� ní technologie jsou v katastru nemovitostí vedeny p�evá�n �  jako ostatní plochy, dále 
koryto vodního toku a ji�n �  od výrobny rozsáhlý trvalý travní porost. Nejbli�š í lesní pozemek je vzdálen cca  200 
m západním sm� rem. 

Pozemky v okolí sklad�  jsou sice zarostlé lesními d�evinami, nicmén�  jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
ostatní plochy. Na tyto ostatní plochy navazují lesní pozemky (nejblí�e cca 25 m od hrany objektu).  

Nejbli�ší obytný prostor je vzdálený cca 750 m vých odn�  od zám� ru p� i západním okraji obce Vrb� tice. Poloha 
zám� ru je z�ejmá z následujících obrázk� . 

Obr.: Umíst � ní zám� ru, širší vazby, zákres do mapy  
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Obr.: Umíst � ní zám� ru, zákres do ortofoto mapy  

 
Legenda: 

________   technický prostor – skladovací objekty  

________   hospodá�ský prostor 

_.                bývalá kotelna - umíst� ní technologie 

 

Obr.: Umíst � ní zám� ru, zákres do ortofoto mapy s nazna � ení morfologie terénu 

 

výrobna 

obec Vlachovice 

sklady 
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Skladování 

Skladování suroviny a produkt�  bude provád� no v technickém prostoru v n� kolika (2-3) typizovaných menších 
bývalých muni� ních skladech o skladovací ploše ka�dého cca 500 m 2 (viz následující obrázek).  

Obr.: typový skladovací objekt 500 m 2  

Tyto objekty jsou rozmíst� ny v technickém prostoru ve vzájemných 
bezpe� nostních vzdálenostech (cca 100 m). Sklady jsou vybaveny 
speciální elektroinstalací pro prost�edí se zvýšeným nebezpe� ím po�áru 
a výbuchu a jsou opat�eny hromosvodným systémem. 

Sklady byly konstruovány pro skladování munice, jejich �ešení tedy 
po� ítá s bezpe� nostními pravidly a snadným p�ístupem pro manipula� ní 
techniku. Jedná se o �elezobetonové stavby s masivn ím zdivem a 
kvalitními betonovými podlahami se zvýšenou nosností. Sklad je 

rozd� len na 2 samostatné místnosti, které jsou odd� lené posuvnými dve�mi. Po celé délce skladu je osv� tlená 
zast�ešená rampa. P� irozené v� trání je �ešeno pomocí nasávacích šachet a stropních komín� , které je 
zabezpe� eno proti vniknutí zv�� e a ptactva. Systém v� trání bude pro pot�eby zám� ru posílen. 

Z d� vodu nevylou� ené mo�nosti úniku malého mno�ství vodíku a � pavku ze skladované suroviny a produktu 
bude prostor ur� ený pro skladování vstupní suroviny vybaven bezpe� nostním systémem. Bezpe� nostní systém 
bude sestávat z  t� chto � ástí: 
- odsávací ventilátor (provedení Ex) 
- havarijní ventilátor (provedení Ex) 
- elektronické � idla k detekci amoniaku a vodíku (provedení Ex) 
- osv� tlení (provedení Ex) 
- elektronický �ídicí systém  

Systém bude �ídit nucenou vým� nu vzduchu ve skladu a zamezí spušt� ní elektrických spot�ebi��  v p�ípad� , �e 
koncentrace vodíku a/nebo amoniaku bude v� tší, ne� ur � ená limitní koncentrace. V takovém p�ípad�  sepne 
havarijní ventilátor, který vým� nu vzduchu urychlí. 

Havarijní ventilátor bude zárove�  slou�it jako zálo�ní ventilátor v p �ípad�  poruchy odsávacího ventilátoru. 

Ka�dý sklad je oplocen s p �ístupovými branami, p�íjezd ke sklad� m je po zpevn� né cest� . Pro pot�eby zám� ru 
bude nutné provést drobné opravy objekt�  a p�íjezdových komunikací v blízkosti jednotlivých sklad� . 

Výrobna 

Pro zpracování suroviny bude vyu�íváno n � kolika objekt�  umíst� ných v hospodá�ském prostoru areálu. 
Technologické za�ízení samotné recyklace a nová plynová kotelna bude umíst� na do objektu � . 1 - budovy 
bývalé kotelny (viz obr. na titulní stran� ), p� i provozu budou vyu�ívány i další p � ilehlé objekty, rozmíst� ní viz 
následující obrázek. 

Obr.: rozmíst � ní objekt �  pro pot � eby zám � ru 
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Objekt � .1 kotelna je cca 30 let starý objekt. Stavebn�  se jedná o �elezobetonový skelet, vypln � ný cihelným 
zdivem, zastav� ná plocha je cca 450 m2. Stávající cihlový komín nebude pro pot�eby zám� ru vyu�íván. V objektu 
budou provedeny nezbytné stavební úpravy a instalace in�enýrských sítí. K budov �  kotelny bude p�ivedeno 
st�edotlaké potrubí plynu. V okolí objektu budou provedeny úpravy zpevn� ných povrch� .  

Objekt � .3 je bývalý krytý sklad uhlí, stavebn�  se jedná o zast�ešenou ocelovou konstrukci s betonovou 
podlahou. Bude slou�it jako manipula � ní prostor p� i výstavb� . 

Objekty � .2 a � .4 jsou zd� né cihlové stavby, budou slou�it pro stání manipula � ní techniky (objekt 2) a zázemí pro 
zam� stnance (objekt 4). 

Objekt � .5 studna, bude slou�it jako zdroj vody pitné. 

B.I.4. Charakter zám � ru a mo�nost kumulace s jinými zám � ry 

Charakterem zám� ru je instalace a provoz nového technologického za�ízení ve stávajícím objektu bývalé 
kotelny. Prostor pro instalaci linky bude upraven. 

Technologie výroby je zalo�ena na fyzikálním princi pu. Jedná se o rozpušt� ní chloristanu amonného, který je 
obsa�en v pevné surovin � , ve vod� . Následuje filtrace pevných � ástic, vy� išt� ní roztoku, � ízená krystalizace � isté 
soli z roztoku a sušení krystal� . Jednotlivé operace probíhají bez chemické reakce. Maximální ro� ní kapacita 
technologie bude 2 500 tun zpracované suroviny, p�edpokládaná 1600 tun ro� n� . 

Nová výrobní linka bude napojena na stávající infrastrukturu firmy, vyu�ívá se stávajících volných pro stor, 
volných kapacit sítí. Nejedná se tedy o realizaci zám� ru „na zelené louce“. P�i provozu se bude vyu�ívat 
specifických  zkušeností zam� stnanc�  z doby d�ív� jšího provozu areálu. 

Emise ze zám� ru by mohly kumulovat se stávajícím imisním pozadím. V sou� asnosti ale areál není provozován 
(krom�  nevýznamných � inností spojených s ostrahou a mo�ností vyu�ívání s klad� ), bývalá uhelná kotelna je 
demontována. Obdobn�  je velmi omezen provoz a tedy i imisní p� sobení d�íve významného západn�  le�ícího 
pr� myslového areálu Vlárských strojíren. Zám� r sám vyvolá nov�  spot�ebu zemního plynu a mírné navýšení 
dopravní zát� �e. Nevelké imisní p � sobení v� etn�  posouzení kumulace je dokladováno rozptylovou studií (viz 
p�íloha � .1). 

Zám� r je umíst� n v areálu ur� eném pro pr� myslovou výrobu, resp. související � innosti. Kumulace vliv�  
jednotlivých aktivit je tedy v tomto prostoru p�edpokládána. S ohledem na charakter zám� ru, nedojde 
k významnému negativnímu ovlivn� ní stávajícího stavu a tedy ani k významn� jším kumulativním vliv� m. 

B.I.5. Zd� vodn � ní pot � eby zám � ru a jeho umíst � ní, v� etn �  p� ehledu zva�ovaných 
variant a hlavních d � vod �  (i z hlediska �ivotního prost � edí) pro jejich výb � r, resp. 
odmítnutí 

P�i demontá�i raketových systém �  na jednotlivé komponenty je mj. odd� leno expirované raketové palivo. Jedná 
se o surovinu s obsahem chloristanu amonného, který lze relativn�  snadno recyklovat. Recyklací se získá jednak 
� istý chloristan amonný, vhodný k p� vodnímu u�ití a také další slo�ky z paliva, které j sou také prodejnými 
produkty. 

Pro umíst� ní zám� ru – realizace technologické linky a mo�nost zabezp e� eného skladování - se hledala vhodná 
lokalita v dostate� n�  zabezpe� eném prostoru, umo� � ující realizaci zám� ru. Výhodou areálu firmy VOP-026 
Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavi� ín – Bohuslavice je mj. mo�nost vyu�ití stávajících  objekt�  a d�ív� jší 
zkušenost zam� stnanc�  s obdobnými aktivitami, které byly v areálu provád� ny. 

Pro umíst� ní technologických aparát�  je tak vyu�it stávají objekt kotelny a snadné napo jení na rozvody 
in�enýrských sítí, vyu�ije se stávajícího zázemí ar eálu. V území je díky d�ív� jším aktivitám v areálu mo�né pln �  
vyu�ít místních pracovník �  se zkušeností s obdobnými provozy. 
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B.I.6. Popis technického a technologického � ešení zám � ru 

Technické �ešení 

Stavba bude rozd� lena na následující stavební a in�enýrské objekty: 

SO 01 – Hlavní výrobní objekt 

Hlavní výrobní objekt je navr�en jako rekonstrukce objektu bývalé kotelny. Tento objekt byl dvoupodla� ní a 
� áste� n�  podsklepený. Nov�  je navr�en rovn � � jako dvoupodla�ní, suterén bude zasypán a objekt od suterénu 
vzhledem k nadm� rné vlhkosti a výskytu podzemní vody odizolován. Celkov�  je nutno objekt zrekonstruovat a 
p� izp� sobit po�adavk � m nové výroby. Budou provedeny úpravy z hlediska minimalizace rizik výbuchu pro t� i 
místnosti objektu (realizace st� n odolných proti výbuchu u prostor�  s tímto rizikem, realizace výbuchové st� ny 
orientované na ji�ní stranu objektu), úpravy podlah  (antistatické nejisk� ivé st� rky, chemicky odolné st� rky apod.), 
nosnosti podlah, nové � len� ní prostoru ap. (Realizace záchytné a havarijní jímky je zahrnuta ve stavb�  SO 03 
Demolice). 

SO 02 – Rozvodna 

Objekt je navr�en jako zd � ná p�ístavba k hlavnímu výrobnímu objektu, jedná se o jednopodla�ní objekt 
zast�ešený pultovou st�echou. Zalo�ení objektu je navr�eno na �elezobetono vých pasech. Do rozvodny bude 
novou p�ípojkou p�ivedena el. energie. 

SO 03 – Demolice 

Objekt demolic obsahuje bourací práce na hlavním výrobním objektu (budova bývalé kotelny) a konstrukcí 
podzemních jímek a kanál� , které bezprost�edn�  sousedí s objektem.  

SO 04 – Vytáp� ní 

Vytáp� ní objektu je teplovodní s centrální p�ípravou topné vody v plynové koteln�  a rozvody vody do jednotlivých 
topných okruh�  a k jednotlivým oh�íva�� m vzduchotechniky. 

Jako zdroj energie je zvolen zemní plyn, proto�e v dané lokalit�  není mo�nost napojení na CZT. Jiná ekonomicky 
vhodná a sou� asn�  ekologická varianta není. 

Plynová kotelna je umíst� na vedle objektu v kontejneru. Je zde instalován teplovodní plynový kotel se 
samostatným komínem vyvedeným cca 0,6 m nad st�ešní pláš
 .  

Pro technologii bude vyu�íván zemní plyn k výrob �  páry v parním vyvíje� i. Parní vyvíje�  se samostatným 
komínem bude umíst� n v samostatném kontejneru vedle objektu. 

SO 05 – Základ pro zálo�ní zdroj 

Pro zajišt� ní napájení vybrané technologie pro dokon� ení operací a odv� trávání bude instalován zálo�ní 
dieselgenerátor 150 kVA, který bude startovat automaticky p� i ztrát�  nap� tí. Dieselgenerátor bude umíst� n na 
základech (objekt SO 05) cca 6,5 m  západn�  od budovy bývalé kotelny.  

IO 01 – Komunikace a zpevn� né plochy 

Komunikace je navr�ená jako asfaltová plocha pro ob sluhu ramp u rekonstruovaného objektu. Podél komunikace 
a zpevn� ných ploch jsou osazené obrubníky do betonového lo� e. Nová komunikace je navr�ená jako místní 
obslu�ná komunikace. Nový provoz bude probíhat kole m stavebního objektu SO 01. Zpevn� né plochy kolem 
objektu budou odvodn� né do deš
ové kanalizace p�es sorp� ní vpusti. 

V rámci kone� ných úprav bude provedeno ohumusování + zatravn� ní nebo pruh št� rku v ší�ce 1 m podél 
asfaltové komunikace. 

IO 02 – Deš
ová kanalizace  

Deš
ové vody – budou odvád� ny ze st�ech a zpevn� ných ploch do p�e� erpávací jímky. Odtud pak budou 
p�e� erpávány do recipientu (Václavsky potok). V míst�  stavby se vyskytuje podzemní voda, proto je kolem 
objektu z�ízena trvale odvod� ovaná drená�, která bude zaúst � na do p�e� erpávací šachty pro deš
ové vody. 
Podzemní voda bude také p�e� erpávána do Václavského potoka. 

IO 03 – Splašková kanalizace 

Splaškové vody z objektu budou ze sociálního za�ízení a vody z technologie. Vody ze sociálního za�ízení i vody z 
technologie budou do p�e� erpávací stanice p� ivedeny nezávisle. 
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Z p�e� erpávací stanice budou splaškové vody � erpány tlakovou kanalizací do kanaliza� ního �adu vedeného 
vedle komunikace na sever od objektu od splaškové kanalizace na areálovou � OV. Do splaškové kanalizace 
budou p�e� erpávány i technologické odpadní vody, které nemohou obsahovat chloristan amonný (Podrobn� ji viz 
kapitola B.III.2.). 

IO 04 – Venkovní osv� tlení 

Venkovní osv� tlení v okolí objektu bude provedeno výbojkovými svítidly na výlo�nících na plášti objektu. Svítidla 
zajistí osv� tlení nové � ásti p�íjezdových ploch i osv� tlení ploch pro nakládku a vykládku. 

Technologické �ešení 

Technologické �ešení je patrné z následujícího blokového schématu. Následuje podrobn� jší popis. 

 
Vysv� tlivky: SRP = raketové palivo, AP = chloristan amonný, ML = mate� né louhy, V2 = výbušné prost�edí V2 podle normy � SN 33 2340 

Proces Recyklace raketového paliva lze rozd� lit do následujících technologických uzl� : 

a) Rozdru�ování vstupní suroviny  

Surovina vstupující do technologie je zvlh� ené pevné raketové palivo. Jedná se o pevný materiál, p� ipomínající 
houbu, slo�ený z pevného oxidovadla (krystalky chlo ristanu amonného – dále AP) a hliníku, které jsou uzav�eny 
v pojivu – gum�  (podrobn� ji viz kapitola B.II.3.) 

Tato vstupní surovina bude dová�ena k výrobn �  ze skladu suroviny z technického prostoru v mno�st ví 
odpovídající pot�eb�  pro jednu sm� nu. Obsluha postupn�  p� ivá�í vstupní surovinu ze skladu umíst � ného mimo 
areál výrobní budovy, vybaluje ji z transportních obal�  na dopravník vedoucí k automatickému mechanickému 
rozdru�ování.  

Surovina se dávkuje do za� ízení na hrubé mletí. Dezintegrace suroviny probíhá za mokra. Materiál rozd� lený na 
menší kusy je automaticky dávkován do jemného mletí. Násypky automatických podava��  materiálu a surovina 
v nich je b� hem provozu zkráp� na mate� ným roztokem chloristanu amonného z následujících operací. 

b) Lou�ení rozdru�eného materiálu, separace druhotn é suroviny 

P�i lou�ení suroviny se m � �e uvol � ovat malé mno�ství vodíku a � pavku. Proto všechna za�ízení v této sekci 
budou opat�ena odtahem vznikajících plyn� . Lou�ení je provád � no horkými vodnými roztoky. Všechna za�ízení a 
potrubní trasy budou tepeln�  zaizolována. 

Rozdru�ený materiál se transportními trasami automa ticky dopraví do lou�ícího kotle (duplikátoru), kde  se 
rozpouští v surovin�  obsa�ený chloristan amonný v mate � ném roztoku. P�ípadn�  doplní tenzidy a roztok se ve 
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vým� níku oh�eje. Po stanovené dob�  lou�ení se suspenze gumy a � ástic hliníku v roztoku AP p�e� erpá na 
kalolis. Zde se ze vzniklé suspenze odseparují pevné podíly (sm� s butadienového kau� uku s hliníkem). Pevný 
podíl se promyje a dopraví do sušárny. Vysušený pevný podíl se expeduje v odb� ratelem po�adovaných obalech 
jako potenciální druhotná surovina. Obsluha takto p� ipravený materiál postupn�  odvá�í do místa expedice. 
Vy� išt� ný roztok AP odchází potrubními trasami do mezizásobníku a odtud pak k dalšímu zpracování - rafinaci. 

c) Rafinace roztoku chloristanu amonného 

P�i rafinaci suroviny se m� �e uvol � ovat malé mno�ství vodíku a � pavku. Proto všechna za�ízení v této sekci 
budou opat�ena odtahem vznikajících plyn� . Rafinace je provád� na za tepla. Všechna za�ízení a potrubní trasy 
budou tepeln�  zaizolovány. 

Mate� ný roztok je z mezizásobníku dopravován p�es rukávový filtr, kde se odstraní p�edchozím krokem 
nezachycené jemné � ástice gumy a hliníku, do vyh� ívaného rafina� ního kotle. 

Roztok chloristanu amonného se rafinuje p�ídavkem adsorp� ního � inidla (aktivní uhlí). Po ur� ité dob�  dojde 
k zachycení ne� istot na adsorp� ním � inidle a suspenze se vede na kalolis, kde se odseparuje a promyje pevná 
slo�ka. Tato pevná slo�ka obsahující zachycené ne � istoty se pod dohledem obsluhy suší a odchází z výroby jako 
pevný odpad v p�edepsaných obalech. 

Rafinovaný roztok chloristanu amonného prochází p�es rukávový filtr do krystaliza� ního duplikátoru. 

d) Krystalizace a izolace produktu 

Vy� išt� ný roztok chloristanu amonného se podrobí krystalizaci ochlazením roztoku. Proces je automaticky �ízen. 
Ze vzniklé suspenze chloristanu amonného se izoluje pasta produktu, která je vedena k filtraci na kalolisu. Zde 
se odd� lí pevná fáze – krystaly AP. Ty se operou, odd� lí v odst�edivce a následn�  suší. Mate� né roztoky se 
vracejí potrubními trasami zp� t do procesu pro p�ípravu roztoku chloristanu amonného. Za�ízení v této sekci 
budou opat�ena odtahem vznikajících plyn�  do absorpce. 

e) Sušení a balení produktu 

Odd� lené � isté krystaly produktu se suší za definovaných podmínek ve vakuové sušárn� . Usušený produkt se 
pod dohledem obsluhy t� ídí, homogenizuje, vá�í a balí do p �edepsaných obal� . AP se balí do PE sud�  s PE 
vlo�kou.Takto p � ipravený produkt ulo�ený na p �epravních paletách obsluha postupn�  odvá�í do sklad �  
umíst� ných mimo areál výrobní budovy. 

f) Likvidace odpadních mate� ných louh�  

Z uzav�eného okruhu mate� ných louh�  se definovaný podíl automaticky odtahuje k p�epracování. Po 
automaticky �ízeném zahušt� ní se roztok vrací zp� t do výroby a zpracovává se na produkt kvality B. 

g) Odsávání, absorp� ní kolona  

Páry a plyny z technologie je odsáván p�es absorp� ní kolonu s obsahem roztoku kyseliny sírové. Absorpcí se 
bezpe� n�  zachycuje z technologie unikající amoniak, který m� �e vznikat samovoln �  ze vstupní suroviny p� i 
vyšších teplotách. Dle pot�eby je absorp� ní roztok v kolon�  dopl� ován � istou kyselinou. � ást vypot�ebovaného 
roztoku se odpouští k likvidaci. 

h) � ízení a automatizace 

Procesy budou ovládány �ídicím systémem a v� tšina d� j�  bude probíhat v automatickém re�imu ( � erpání, 
dávkování, oh�ev, chlazení, stabilizace teploty obsahu zásobník�  a stabilizace podtlaku odsávání, délka a 
ukon� ení proces� ).  

Aby se minimalizovalo riziko úraz� , nebudou pracovníci p�ítomní v blízkosti za�ízení v chodu v sekci hrubého a 
jemného mletí, lou�ení, sušení a balení chloristanu  amonného, pln� ní kalolis�  a sušení gumy s hliníkem. Tato 
místa budou vybavena kamerovým systémem k monitorování za�ízení b� hem provozu. 

Skladování surovin, produkt�  

Suroviny i produkty budou skladovány ve stávajících skladovacích objektech o vým�� e 500 m2 rozd� lené 
p�epá�kou. Z d � vodu teoretické mo�nosti vzniku a tím i úniku maléh o mno�ství vodíku a � pavku ze skladované 
suroviny bude prostor ur� ený pro její skladování vybaven bezpe� nostním systémem.  

Bude sestávat z t� chto � ástí: 

- odsávací ventilátor (provedení Ex) 
- havarijní ventilátor (provedení Ex) 
- elektronické � idla k detekci amoniaku a vodíku (provedení Ex) 
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- osv� tlení (provedení Ex) 
- elektronický �ídicí systém  

Systém bude �ídit nucenou vým� nu vzduchu ve skladu a zamezí spušt� ní elektrických spot�ebi��  v p�ípad� , �e 
koncentrace vodíku a/nebo amoniaku bude v� tší, ne� bude ur � ená limitní koncentrace. V takovém p�ípad�  sepne 
havarijní ventilátor, který vým� nu vzduchu urychlí. Havarijní ventilátor bude zárove�  slou�it jako zálo�ní ventilátor 
v p�ípad�  poruchy odsávacího ventilátoru. 

Sklady budou vybaveny elektronickým zabezpe� ením proti kráde�i. 

Pracovní síly 

Ve výrobních prostorách není trvalá obsluha, pobyt pracovník�  bude 2-6 hodin za sm� nu. Trvalým pracovišt� m je 
velín. 

P�edpokládaná sm� nnost     t� ísm� nný (od pond� lí rána do soboty rána).  

Fond pracovní doby:     5520 hodin za rok p� i po� tu 230 pracovních dní za rok 

P�edpokládaný po� et nových pracovních míst  cca 30 

B.I.7. P� edpokládaný termín zahájení realizace zám � ru a jeho dokon � ení 

P�edpokládaný termín zahájení výstavby:  01. 2010 

P�edpokládaný termín uvedení linky do provozu: 12. 2010 

B.I.8. Vý� et dot � ených územn �  samosprávných celk �  

Dot� eny jsou následující územn�  samosprávné celky: 

kraj: Zlínský        Kraj Zlínský 
       t� . Tomáše Bati 3792 

761 90  Zlín 
      tel.:  577 043 111 
 

obec:  Vlachovice     Obecní ú�ad Vlachovice 
       Vlachovice � . 36 
       763 24 Vlachovice 

tel.:   577 324 070 

B.I.9. Vý� et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú � ad� , které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

Stavební povolení    Ministerstvo obrany � eské republiky,  
ú�ad státního odborného dozoru 
Pracovišt�  stavebního ú�adu Olomouc  
t� ída 1. máje 1, Olomouc, PS�  771 11 
 
p�ípadn�  

M� stský ú�ad Valašské Klobouky - Stavební ú�ad 
       Masarykovo nám� stí  189 
       76617 Valašské Klobouky 
      tel: 577 311 103 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. P� da  

Instalace technologického za�ízení bude stávající budov�  bývalé kotelny, skladování surovin a produkt�  bude 
provád� no ve stávajících skladech. Budou vyu�ívány stávají cí komunikace a zpevn� né plochy. P�ímo dot� ené 
pozemky nejsou zem� d� lským p� dním fondem ani se nejedná o pozemky ur� ené k pln� ní funkce lesa.  

Zám� r nepo�aduje zábor ZPF ani PUPFL. 

Pouze stávající sklady, které budou slou�it i sklad ování suroviny a produkt�  le�í v ochranném pásmu lesa. 

B.II.2. Voda  

Období výstavby 

B� hem stavebních úprav bude voda odebírána pouze nahodile dle momentální pot�eby pro p�ípravu stavebních 
materiál�  (malty, lepidla, betoná�e). Následná montá� techno logických za�ízení je bez významných nárok�  na 
spot�ebu vody.  

Pitná voda bude spot�ebovávána p� i zabezpe� ování osobní hygieny externích pracovník� . P� jde o relativn�  malá 
mno�ství, p � i� em� odb � ry budou vícemén�  nahodilé dle momentální pot�eby. Bude vyu�íváno místních zdroj �  a 
sociálních za�ízení n� kterého z blízkých provoz� . 

Období provozu 

Výrobna bude napojena na stávající areálové rozvody pitné vody. Voda bude spot�ebována pro osobní pot�eby 
zam� stnanc�  (pití, osobní hygiena, sociální za�ízení) a dopl� ování provozních pot�eb zám� ru. 

Pro pot�eby provozu bude v maximální mí�e bude vyu�íváno recyklace vod (navracení mate � ného roztoku, u�ití 
propíracích vod, tém��  100% návrat kondenzátu). Zdrojem vody bude také vstupní surovina, která obsahuje cca 
10-25 % vody. Pot�ebná voda je dopl� ována z místního zdroje pitné vody. Tato voda bude � išt� na reverzní 
osmózou. Od p� vodní p�edstavy odb� ru vody z místní vodote� e bylo upušt� no. 

P�edpokládané vstupy vody do zám� ru jsou následující: 

Pot�eba pitné vody pro zam� stnance (dle normy):   cca 3,4 m3/denn�  

Pot�eba technologické vody (� áste� n�  pokryto ze vstupní suroviny): cca 2,5 m3/denn�  

Voda ve vstupní surovin� :      cca 1,4 m3/denn�  

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  

Surovinové zdroje 

Expirované palivo 

Surovina vstupující do technologie je zvlh� ené pevné expirované raketové palivo. Jedná se o pevný materiál, 
který je sm� sí pevného oxidovadla (krystalky chloristanu amonného – dále AP) hliníku a pojiva (guma). Surovina 
je klasifikována jako látka podporující ho�ení a dále je charakterizovaná R v� tami (viz Material Safety Data Sheet 
– p�íloha � .3):  

R8 – Dotek s ho�lavým materiálem m� �e zp � sobit po�ár. 

R30 – P�i pou�ívání se m � �e stát vysoce ho �lavým. 

R48/20/21/22 – Zdraví škodlivý: nebezpe� í vá�ného poškození zdraví p � i dlouhodobé expozici vdechování, 
stykem s k� �í a po�íváním. 

Tyto nebezpe� né vlastnosti se zna� n�  omezují p� i vlhkosti suroviny nad cca 3%. 
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Nelze vylou� it, �e tyto výše uvedené nebezpe � né vlastnosti nejsou úplné a bezpe� nostní list bude pot�eba na 
základ�  jednání s dodavatelem doplnit o R48/20/21/22 – zdraví škodlivý, nebezpe� í vá�ného poškození zdraví 
p� i dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s k� �í a po�íváním a o R36 – drá�dí o � i. 

Hmota suroviny byla p� vodn�  vytvarována do blok�  dle tvaru a velikosti spalovacího prostoru motoru raketové 
techniky a to jak vojenské tak i civilní (pozn: rozsáhlé vyu�ití tohoto paliva je v mnohatunových bloc ích 
skládaných do spalovacího prostoru motoru pro pohon raketoplán� ).  

P�ed dodáním k recyklaci bude toto palivo u dodavatele roz�ezáno na kusy velikosti do cca 10 cm. Dodávané 
palivo bude baleno v uzavíratelných kbelících (PE nebo PP) s vlo�eným a zavázaným PE sá � kem nebo v 
kartónových krabicích s vlo�eným zavázaným PE sá � kem. V obou typech balení bude cca 15 kg suroviny. 
Krabice i kbelíky budou p�epravovány na paletách. Palivo je v�dy dostate � n�  zvlh� eno, aby byly potla� eny jeho 
nebezpe� né vlastnosti. 

Slo�ení suroviny: 

guma a v ní integrovaný hliníkový prach  cca 35 - 60 % 
chloristan amonný (AP)    cca 30 - 35 % 
další p�ísady     pod 5 %  
Voda      cca 10 - 25 % 

Spot�eba  denn�     cca 7 t/den 
p�edpokládané mno�ství: cca 1600 t/rok 

   maximální mno�ství  cca 2500 t/rok 

Ostatní  suroviny 

V procesu recyklace AP budou dále vyu�ívány:   

× povrchov�  aktivní látky (tenzidy) pro zajišt� ní smá� ení suroviny cca 60 kg /den 
× adsorp� ní � inidlo (aktivní uhlí) p� i � išt� ní roztok�  p�ed krystalizací cca 200 kg/den 
× kyseliny sírová �ed� ná, jako roztok v absorp� ní kolon�   cca 5 kg/den 

Mno�ství vedlejších surovin celkem:      cca 265 kg /den 

Ochrana zdraví a �ivotního prost �edí p� i nakládání s chemickými látkami bude provád� na v souladu s po�adavky 
zákona � . 356/2003 Sb., o chemických látkách a p�ípravcích, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 

Energetické zdroje 

Zemní plyn 

Zemní plyn bude spot�ebováván v parním vyvíje� i (1310 kW), ve kterém se bude vyráb� t pára pro pot�eby 
technologie a v plynovém kotli (120 kW) pro temperaci objektu. 

Celková spot�eba plynu bude maximáln� :  200 m3/hod  
       cca 750 000 m3/rok 

Uvád� né hodnoty p�edstavují max. mo�nou spot �ebu, aktuální spot�eba bude ur� ena podle výsledk�  m�� ení 
b� hem zkušebního provozu. O� ekává se sní�ení zejména díky tomu, �e není zapo � ítána úspora tepla díky 
navracení teplých kondenzát�  do procesu, nejsou uva�ována mo�ná rekupera � ní opat�ení apod. Rozptylová 
studie (viz p�íloha � .1) je po� ítána na tyto maximální hodnoty. 

Motorová nafta 

K zajišt� ní elektrické energie v p�ípad�  výpadku bude zám� r dopln� n náhradním zdrojem o instalovaném p�íkonu 
v palivu 326 kW. Maximální hodinová spot�eba motorové nafty bude � init 33,5 l.h-1. Náhradní zdroj bude 
provozován pouze výjime� n�  - b� hem výpadku dodávek ze sít�  a p� i technologických startech daných provozním 
�ádem za�ízení. Celková ro� ní doba provozu bude cca 40 - 60 hodin. 

Celková spot�eba motorové nafty maximáln� :  2 m3/rok 

Elektrická energie 

Spot�eba elektrické energie bude vázána na zabezpe� ení provozu linky (provoz drti�� , � erpadel, míchadel, 
výroba chladu, tlakového vzduchu aj.), a osv� tlení a ventilaci. Nová výrobní linka bude napojena p�es novou 
rozvodnu na stávající areálové rozvody, které mají dostate� nou dimenzi. 

Odhad spot�eby elektrické energie   cca 1932 MWh/rok 
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Období výstavby 

V období výstavby bude nákladními vozidly realizován odvoz demoli� ních odpad� , dovoz materiálu pro stavební 
úpravy a dovozu aparát� . Provoz nákladních vozidel bude krátkodob�  zvýšen a m� �e p �edstavovat maximáln�  
n� kolik jízd nákladních vozidel denn� , celkem za celé období cca 60 nákladních aut. 

Lze o� ekávat i nevelké navýšení provozu osobních automobil�  p� i zabezpe� ení dopravy stavebních a 
montá�ních d � lník�  do prostoru realizace zám� ru. 

Nároky na dopravu budou celkov�  nevýznamné a budou omezeny na relativn�  krátké období. 

Období provozu 

Doprava surovin do areálu a expedice výrobk�  bude �ešena t� �kou nákladní dopravou. Doprava bude spl � ovat 
po�adavky ADR. P �íjezd do areálu se p�edpokládá ze sm� ru od Slavi� ína. 

Vnitroareálová doprava surovin ze skladu k výrobn�  a produkt�  do skladu bude �ešena vysokozdvi�ným vozidlem 
(návoz suroviny a odvoz produkt�  1 x pro pot�eby 1 sm� ny). 

S realizací zám� ru bude spojeno navýšení osobní automobilové dopravy zam� stnanc� . 

Pro pot�ebu dokumentace jsou uva�ovány následující dopravní  nároky. 

Osobní doprava:    cca 15 p�ijí�d � jících OA  a 15 odjí�d � jících OA za den 
Nákladní doprava - dovoz surovin:  cca 1 p�íjezd TNA a 1 odjezd TNA za den 
Nákladní doprava - odvoz produkt� :   cca 1 p�íjezd TNA a 1 odjezd TNA za den 
Areálová doprava : cca 4 pojezdy LNA za den (stejné vozidlo odveze produkt a 

p� iveze novou surovinu 

Technická infrastruktura: 

K objektu budoucí výrobny (bývalé kotelny) bude p�ivedeno st�edotlaké plynové potrubí. 

Nov�  bude budována deš
ová kanalizace s vyúst� ním do Václavského potoka. 

Veškeré  ostatní pot�ebné in�enýrské sít �  jsou v areálu dostupné a dostate� n�  dimenzované, zám� r bude na n�  
p�ípojkami napojen. 
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

Zdroje tepla 

Pára pro pot�eby technologického oh�evu bude vyráb� na ve vyvíje� i páry spalováním zemního plynu v parním 
kotli. Pro provoz byl navr�en vyvíje �  páry s topným výkonem 1310 kW. Z hlediska kategorizace se bude z�ejm�  
jednat o st�ední zdroj zne� iš
ování ovzduší. 

Vytáp� ní objektu je teplovodní s centrální p�ípravou topné vody v plynovém kotli o výkonu 120 kW  a rozvody 
vody do jednotlivých topných okruh�  a k jednotlivým oh�íva�� m vzduchotechniky. 

P�edpokládaná celková maximální hodinová spot�eba plynu pro tyto zdroje bude 200 m3.h-1. P�edpokládané 
mno�ství emisí z tohoto zdroje je uvedeno v následu jící tabulce. 

Tab.: Celkové emise zdroj �  tepla  

tuhé látky (g/h) SO2  (g/h) NOx  (g/h) CO  (g/h) org. látky  (g/h) 

4.0 1.9 260.0 64.0 12.8 

POZN: Pro výpo� et byly pou�ity emisní faktory uvedené v na �ízení vlády � íslo 352/2002 Sb. 

Jedná se o nevelká mno�ství škodlivin, nebude pou�i to �ádné za �ízení pro sni�ování emisí. Ur � itým opat�ením je 
i díky ekonomickým d� vod� m snaha o optimalizaci vytáp� ní a spot�eby teply ve výrob�  a tedy i ni�ší spot �ebu 
plynu. 

Technologická linka 

Dle údaj�  oznamovatele m� �e za vyšších teplot p � i zpracování suroviny docházet k jejímu pozvolnému rozkladu 
a uvol� ování malého mno�ství vodíku a amoniaku. Aparáty, k de by k uvol� ování plyn�  mohlo docházet, budou 
vybaveny odsáváním. Tyto odplyny budou odsávány do absorp� ní kolony. Do jsou dále kolony svedeny i 
všechny ostatní výduchy z linky (zejména výfuk z výv� v vakuových sušáren). 

Odsávané odplyny budou propírány v absorp� ní kolon�  v roztoku kyseliny sírové, která bude dle pot�eby 
automaticky p� idávána v mno�ství cca 5 kg/den. 

Projekt p�edpokládá proti p�edchozím odhad� m ni�ší celkový objem odsávaných odplyn �  - cca 300 m3.h-1. 
Celkový obsah škodlivin na výstupu z kolony uva�uje me stejný jako v p�edchozí dokumentaci. 

Tab.: Emise z absorp � ní kolony  

emise mg.m-3 g/hod g/rok 

vodík 0,05 0,035 307 

amoniak 0,01 0,007 62 

Z uvedeného je patrné, �e se jedná o zanedbatelná m no�ství emitovaných látek. Z hlediska kategorizace se 
bude z�ejm�  jednat o malý, p�ípadn�  st�ední zdroj zne� iš
ování ovzduší. Konkrétní zat�íd� ní bude provedeno na 
základ�  odborného posudku dle zákona � .86/2002 Sb. o ovzduší. Sou� ástí tohoto OP bude i návrh kategorizace 
zdroj�  zne� iš
ování ovzduší realizovaných v rámci zám� ru. Tento odborný posudek bude standardním 
zp� sobem p�edlo�en p �íslušnému orgánu ochrany ovzduší a návrh kategorizace zdroje bude odsouhlasen � I�P. 

Náhradní zdroj energie 

Dále bude v objektu umíst� n také náhradní zdroj elektrické energie o instalovaném p�íkonu v palivu 326 kW, 
maximální hodinová spot�eba motorové nafty bude � init 33,5 l.h-1. Náhradní zdroj bude provozován pouze 
výjime� n� , jeho celková ro� ní doba provozu bude cca 40 - 60 hodin. Z hlediska kategorizace se bude z�ejm�  
jednat o st�ední zdroj zne� iš
ování ovzduší. 
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Skladování 

Skladové prostory budou díky mo�nému riziku vzniku a tím i úniku vodíku a amoniaku odsávány a monitorovány. 
P�i b� �ném provozu se mo�nost vzniku a tím i emise amonia ku a vodíku p�edpokládá tém��  nulová. Mo�ný 
výskyt velmi nízkých koncentrací m� �e nastat v horkých dnech. 

Automobilová doprava vyvolaná zám� rem 

Osobní a nákladní doprava vyvolaná provozem zám� ru bude celkem produkovat následující mno�ství emis í 

Tab.: Celkové emise z dopravy  

tuhé látky (g/km.den) SO2  (g/km.den) NOx  (g/km.den) CO  (g/km.den) org. látky  (g/km.den) 

3.02 0.13 43.6 35.6 13.2 

POZN: Pro výpo� et byl pou�it program MEFA 02 doporu � ený M�P  � R. 

Také v tomto p�ípad�  se jedná o pom� rn�  nízké mno�ství emitovaných škodlivin. 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody 

B� hem provozu zám� ru bude mno�ství odpadních splaškových vod p � ibli�n �  odpovídat mno�ství spot �ebované 
pitné vody pro pot�eby zam� stnanc� . Zne� išt� ní odvád� ných vod bude mít charakter b� �ných splaškových 
odpadních. Vody budou odvád� ny areálovou kanalizací na areálovou B� OV (popis viz ní�e).  

Projektem p�edpokládané mno�ství splaškových vod:  cca 3,4 m 3/den  

Technologické odpadní vody 

Jako odpadní voda se z výroby odvádí odpadní vody z reverzní osmózy, p�ípadné nevyu�itelné p �ebytky 
destilátu, odpadní voda z absorpce, odpadní voda z vakuových jednotek a odluh z vyvíje� e páry. 

Vody budou svád� ny do spole� né záchytné jímky s pr� b� �nou kontrolou slo�ení a p �e� erpávány do splaškové 
kanalizace s odtokem na areálovou B� OV (popis viz ní�e). Záchytná jímka je jišt � na havarijní jímkou, tedy 
v p�ípad�  nestandardního stavu budou odpadní vody v této havarijní jímce zachyceny. 

Vody z technologie budou vypoušt� ny v mno�ství   cca 2,5 m 3/den 

Odpadní vody budou zne� išt� ny zvýšenou solností s obsahem síranu amonného. Obsah RL bude cca 0,3 - 0,5 
g/l, obsah N-NH4 bude cca 0,1 g/l. 

Technologické odpadní vody nebudou, dle sd� lení projektanta, zne� išt� ny CHSKCr, BSK5, chloristanem, AOX, 
NL. 

Vzhledem k ned� v�� e ohledn�  kvality vypoušt� ných odpadních vod bude v rámci zkušebního provozu provedena 
analýza mj. i ekotoxicity vypoušt� ných odpadních vod. 

Areálová � isti� ka odpadních vod 

Jedná se o B� OV Biofluid 15 (kapacita 100 EO, 15 m3/den). Kapacita této � OV je v sou� asné dob�  vyu�ívána 
minimáln�  (sociální pot�eby ostrahy areálu). Vy� išt� né vody z ní jsou a budou odvád� ny do Václavského potoka. 
Provoz a parametry vypoušt� ní jsou dány Rozhodnutím OÚ Zlín �P/02/ZK/3166/259 ze dne 14.5.2002, platnost 
do 31.12.2012.  

V rozhodnutí uvedené po�adované parametry: 

 mno�ství 1,7 l/s 
14 m3/den 

   3550 m3/rok 

 kvalita  BSK5  p 30 mg/l  m 70 mg/l 
   CHSKCr  p 120 mg/l m 170 mg/l 
   NL  p 20 mg/l  m 70 mg/l 

Provoz B� OV je pravideln�  4 x ro� n�  v souladu rozhodnutím monitorován. Ní�e uvádíme vý sledky posledních 4 
rozbor�  (rok 2009). Z výsledk�  vyplývá, �e � OV s velkou rezervou plní stanovené limity pro vypoušt� ní 
odpadních vod do Václavského potoka. 
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tab.: Výsledky sledování provozu � OV v roce 2009 

Parametr jednotka datum p�ítok  odtok datum p�ítok  odtok datum p�ítok  odtok datum p�ítok  odtok 

NL mg/l 37 4,6 120 < 4 40 < 8 48 < 4 

CHSKCr mg/l 38 9,2 130 16 49 28 27 13 

BSK5 mg/l 18 1,6 36 2,2 14 3,6 5 2,6 

N-NH4 mg/l 

12.03. 

< 1 < 1 

17.06. 

- 0,07 

02.09. 

< 1 < 1 

18.11. 

0,07 0,02 

Srá�kové vody 

Realizací zám� ru dojde k nevelkému nár� stu zpevn� ných odvod� ovaných ploch v okolí výrobního objektu, objekt 
p� vodní kotelny bude nov�  vybaven svody srá�kových vod. 

Zpevn� né plochy kolem objektu budou asfaltové a odvodn� né do deš
ové kanalizace p�es sorp� ní vpusti. 
Deš
ové vody ze st�ech a zpevn� ných ploch budou odvád� ny do p�e� erpávací jímky. Odtud pak budou 
p�e� erpávány do recipientu (Václavsky potok). V míst�  stavby se vyskytuje podzemní voda hydraulicky vázaná 
na Václavský potok. Z d� vod�  zachycení podzemní vody v okolí základ�  bude kolem objektu z�ízena trvale 
odvod� ovaná drená�, která bude zaúst � na do p�e� erpávací šachty pro deš
ové vody. Podzemní voda bude také 
p�e� erpávána do Václavského potoka. 

 

B.III.3. Odpady 

Výstavba 

Vzhledem k charakteru výstavby budou vznikat odpady z výkopových prací pro kanalizace a sít� , bouracích prací 
p� i rekonstrukci objektu bývalé kotelny (nepot�ebné zdi, základy) a stavební odpady z realizace dostaveb zdí, 
základ� , pr� chodek ap. Dále pak budou vznikat odpady typické p�i instalaci technologické linky (obaly, zbytky 
kabelá�e, trubních propojení atd.) a v menším mno�s tví odpady ze úprav p�íjezdových komunikací. 

Zabezpe� ení likvidace odpad�  bude zále�itostí dodavatele stavby, jeho� povinnos tí bude zajistit manipulaci s 
tímto odpadem dle platných p�edpis�  (tedy zejména v plném souladu s po�adavky vyplývaj ícími ze zákona 
� .185/2001 Sb. v aktuálním zn� ní a navazující vyhlášky). Proto p�edpokládáme, �e odpady z výstavby budou 
rozd� leny dle slo�ek na � ásti, které mohou být bu�  recyklovány (nap�. ocel, kovy, obaly), � i jinak vyu�ity. Drobný 
stavební odpad a nevyu�itelné slo�ky odpad �  vznikající p� i výstavb�  budou shroma� � ovány a p�edávány 
odborným firmám majícím p�íslušná oprávn� ní. 

Konkrétn�  se p�edpokládá, �e stavební odpad bude skladován ve velk oobjemových kontejnerech p�ímo na 
staveništi (ploše za�ízení staveništ� ). Kontejnery budou zajišt� ny proti p�ípadnému úniku nebo znehodnocení 
stavebního odpadu (zakrytí plachtou). Stejn�  budou zajišt� ny b� hem p�epravy. Jedná se o skladování ve 
velkoobjemových kontejnerech na su
  a sm� sný odpad a následný odvoz do recykla� ního za�ízení, p�ípadn�  na 
skládku. 

Odpady bez nebezpe� ných vlastností vzniklé b� hem demolic budou t� íd� ny a ukládány do sb� rových nádob 
nebo kontejner�  a oprávn� nou svozovou firmou budou odvá�eny k recyklaci. Obd obn�  bude nakládáno i 
s p�ípadnými odpady s nebezpe� nou vlastností. Odpady druhotn�  nevyu�itelné budou odvá�eny na skládku.  

Zbytkové stavební prvky (zdící materiál, dla�ba, ob klady, izolace, omítkoviny, nát� rové materiály aj.) budou po 
ukon� ení provád� ní stavby p�evezeny do sklad�  stavební výroby k pou�ití na jiné stavb � . 

Evidence všech odpad�  z výstavby, tj. druh, mno�ství a zp � sob jejich odstran� ní, bude p�edlo�ena u kolaudace. 

Produkci odpad�  o� ekáváme relativn�  nízkou díky nevelkým demoli� ním a stavebním pracím a technologickém 
postupu instalace technologií - montá�e z dovezenýc h díl� . Celkové mno�ství odpad �  ostatních z období 
výstavby lze odhadnout �ádov�  na ni�ší desítky tun. Mno�ství odpad �  nebezpe� ných lze odhadnout v p�ípad�  
jejich p�ítomnosti na �ádov�  desítky kg. 

V následující tabulce je uveden vý� et skupin a druh�  odpad� , který vychází ze zkušeností z obdobných staveb a 
které pravd� podobn�  b� hem výstavby budou vznikat ve v� tším mno�ství. 
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Tab: P �edpokládané odpady produkované v období výstavby zá m� ru 

Kód odpadu Druh odpadu Kategorie odpadu 

15 Odpadní obaly, absorp� ní � inidla, � istící tkaniny, filtra� ní materiály a ochranné od� vy jinak neur� ené 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 D�ev� né obaly O 

17 Stavební a demoli� ní odpady (v� etn�  vyt� �ené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 

17 01 06 Sm� si nebo odd� lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk�  obsahující 
nebezpe� né látky 

N 

17 01 07 Sm� si nebo odd� lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk�  neuvedené pod 
� íslem 17 01 06 O 

17 03 02 Asfaltové sm� si neuvedené pod � íslem 17 03 01 O 
17 04 05 �elezo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod � íslem 17 05 03 O 
17 06 04 Izola� ní materiály neuvedené pod � ísly 170601 a 170603 O 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné �iv nostenské, pr� myslové odpady a odpady z ú�ad� ) v� etn�  
slo�ek z odd � leného sb� ru 

20 01 21 Zá�ivky a jiný odpad s obsahem rtuti N 
20 02 01 Biologicky rozlo�itelný odpad (odstra � ovaná zele� ) O 
20 03 01 Sm� sný komunální odpad O 

Provoz 

Z d� vod�  nejasností zde uvádíme, �e za �ízení bude zpracovávat materiál, který bude odebírán od dodavatele a 
dová�en jako surovina. Nejedná se o odpad a tedy an i za�ízení nebude slou�it k odstra � ování odpad�  ve smyslu 
zákona � .185/2001 Sb. v aktuálním zn� ní. 

B� hem provozu budou produkovány odpady, které lze obecn�  rozd� lit na odpady z provozu výrobní linky, 
manipula� ní techniky, z údr�by za �ízení, údr�by provozních objekt �  okolí a komunální/kancelá�ský odpad. 

Nakládání s odpady bude �ešeno v nové výrobn�  v souladu s ustanoveními zákona � . 185/2001 Sb. v platném 
zn� ní. P�edm� tem nakládání s ostatními a nebezpe� nými odpady bude jejich shroma� � ování, t� íd� ní a do� asné 
skladování p�ed p�edáním osobám oprávn� ným k jejich vyu�ití, resp. odstran � ní. 

Evidence odpad�  bude vedena v souladu s vyhláškou M�P � . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady. Odpady budou na základ�  smluvních vztah�  p�edávány oprávn� ným firmám k vyu�ití nebo odstran � ní.  

Pozn.: V sou� asnosti je odvoz odpad�  z areálu zabezpe� ován firmou Rumpold UHB, s.r.o. P�edpokládá se 
pokra� ování spolupráce a rozší�ení smlouvy pro nové druhy odpad� . 

Objemem významný bude odpad vznikající v uzlu rafinace roztok�  – promyté aktivní uhlí s nasorbovanými 
ne� istotami. P�edpokládá se produkce cca 60 t/ro� n� . Mno�ství t � chto odpad�  bude úm� rné kvalit�  a mno�ství 
zpracované vstupní suroviny. Vlhký odpad bude ukládán do p�edepsaných obal�  a pravideln�  odvá�en na 
za�ízení k jeho odstran� ní. 

N� které typy odpad�  budou odebírány zp� tným odb� rem servisními organizacemi p� i vým� n�  (nap�. oleje, 
zá�ivky, vy�azená za�ízení, pneumatiky). 

P�edpokládané odpady produkované v období provozu zám� ru jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab: P �edpokládané odpady produkované v období provozu zám � ru 

Kód odpadu Druh odpadu Kategorie odpadu 

13 Odpady olej�  a odpady kapalných paliv (krom�  jedlých olej�  a odpad�  uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Odpadní hydraulické oleje 

13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N 
13 02 06 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N 

15 Odpadní obaly, absorp� ní � inidla, � istící tkaniny, filtra� ní materiály a ochranné od� vy jinak neur� ené 
Obaly (v� etn�  odd� len�  sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 
15 01 02 Plastové obaly O 
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Kód odpadu Druh odpadu Kategorie odpadu 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe� ných látek nebo obaly t� mito látkami zne� išt� né N 

15 02 02 Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály (v� etn�  olejových filtr�  jinak blí�e neur � ených), � istící 
tkaniny a ochranné od� vy zne� išt� né nebezpe� nými látkami N 

15 02 03 Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály, � istící tkaniny a ochranné od� vy neuvedené pod � íslem 
15 02 02 O 

16 Odpady v katalogu jinak neur� ené  

16 01 03 Pneumatiky O 
16 02 13 Vy�azená za�ízení obsahující nebezpe� né slo�ky neuvedená pod � ísly 16 02 09 a� 16 02 12 N 
16 02 14 Vy�azená za�ízení neuvedená pod � ísly 16 02 09 a� 16 02 13 O 
16 03 03 Anorganické odpady obsahující nebezpe� né látky N 
16 05 06 Laboratorní chemikálie a jejich sm� si, které jsou nebo obsahují nebezpe� né látky N 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné �iv nostenské, pr� myslové odpady a odpady z ú�ad� ) v� etn�  
slo�ek z odd � leného sb� ru 

20 01 01 papír, lepenka O 
20 01 21 zá�ivky a jiný odpad s obsahem rtuti N 
20 02 01 Biologicky rozlo�itelný odpad O 
20 03 01 Sm� sný komunální odpad O 
20 03 03 Uli� ní smetky O 

B.III.4. Ostatní  

Hluk 

Technologické zdroje hluku 

Zdrojem hluku budou nové výduchy z odsávání technologické linky, klimatizace a komína nové kotelny. Výduchy 
budou pravd� podobn�  umíst� ny na st�eše objektu výrobny. Jedná se o nevýznamné zdroje s o� ekávaným 
maximálním akustickým výkonem do 90 dB. Jejich provozem v �ádném p �ípad�  nedojde k p�ekro� ení limitu LAeq,T 
<50/40 dB u nejbli�ší obytné zástavby (750 m) v den ní/no� ní dob� . 

Doprava 

Zprovozn� ním zám� ru dojde k nevýznamnému zvýšení pohybu aut na stávajícím parkovišti a ú� elových 
komunikacích v areálu. Po� et pojezd�  nákladní dopravy po ve�ejných komunikacích bude minimální (maximáln�  
2 p�íjezdy a 2 odjezdy TNA denn� ). Tento dopravní provoz nep�ekro� í limit LAeq,T < 50 dB u nejbli�ší obytné 
zástavby v denní dob�  (v noci nebude v provozu). 

Vibrace 

Nebudou produkovány ve významné mí�e 

Zá� ení 

ionizující zá�ení:  zdroje nebudou pou�ívány 
elektromagnetické zá�ení: významné zdroje nebudou pou�ívány (pouze b � �ná komunika � ní za�ízení) 

Zápach 

Zám� r není zdrojem zápachu 

Jiné výstupy 

Nejsou. 

B.III.5. Dopl � ující údaje  

Zám� r je realizován v prostoru stávajících objekt�  v areálu. Významné zásahy do terénu � i krajiny nebudou 
realizovány 
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� ÁST C 
ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROST � EDÍ V DOT� ENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝ� ET NEJZÁVA�N � JŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOT� ENÉHO ÚZEMÍ 

Zám� rem dot� ené území se nachází v Zlínském kraji, okres Zlín, v katastru obce Vlachovice, v areálu muni� ní 
základny Bohuslavice nad Vlá�í. Jedná se o areál vystav� ný kolem roku 1934. Je zalesn� n a chrán� ný 
oplocením. Díky speciálnímu re�imu areálu (ostraha,  omezený pohyb � lov� ka v území) je okolí zám� ru uvnit�  
areálu dot� eno lidskou � inností jen omezen� . 

V blízkosti areálu – cca 1,5 km západn�  - se v sousedním údolí rozkládá rozlehlý komplex pr� myslového areálu 
bývalých Vlárských strojíren Slavi� ín. Strojírny byly vybudovány v roce 1934 jako muni� ní továrna (s tím 
souvisela i výstavba areálu zám� ru). Po válce zde byla významná zejména výroba textilních stroj� . Po roce 1990 
veškerá výroba postupn�  zanikla. Co� se mj. odrazilo na nezam � stnanosti v regionu. V sou� asnosti se jedná o 
typický brownfield. N� které objekty jsou znovu zprovoz� ovány, jejich p� sobení je proti minulosti minimální. 

Z hlediska ochrany p�írody lze území charakterizovat následn� : 

� Areál muni� ní základny Bohuslavice nad Vlá�í le�í p �evá�n �  v  III. a IV. zón�  CHKO Bílé Karpaty, krom�  
nevelkých pozemk�  p� i severním okraji hospodá�ské � ásti základny, které le�í dle zonace uvedené na  
www.bilekarpaty.cz v II.zón� . Tyto druhá zóna by m� la p�edstavovat souvislé plochy lesa s vysokou 
p�írodní hodnotou, s pr� m� rnou mírou p�irozenosti a vzácn� jšími stanovišti a vícedruhé louky. Jedná se o 
porosty, ve kterých jsou zvýšené zájmy ochrany p�írody a proto jsou zde rovn� � up �ednost� ovány jemné 
zp� soby hospoda�ení. Jejím cílem je uchovat a vytvo�it druhov�  a prostorov�  rozmanité lesní a lu� ní 
ekosystémy slou�ící zárove �  jako funk� ní ochranné pásmo I. Zóny. Ve t�etí zón�  se nacházejí � lov� kem 
pozm� n� né lesní ekosystémy s druhotn�  zcela zm� n� nou skladbou na stanovištích vhodných 
k intenzivnímu vyu�ití a dále mozaika luk, pastvin a polí s bohatou mimoletní zelení, s rozptýlenou 
zástavbou p�ípadn�  malými sídly. Ve � tvrté zón�  je souvisle zastav� né území rezervou a p�ípadn�  
navazují intenzívn�  obd� lávaná orná p� da bez kostry ekologické stability. Cílem jsou vhodn�  zastav� ná 
území pro rozvoj podnikatelských aktivit v CHKO (v� etn�  náro� n� jších forem cestovního ruchu) a bydlení. 
V� tšina technického areálu, kde jsou umíst� ny sklady, se nachází ve III. a IV. zón� . Hospodá�ský areál se 
nachází ve IV. zón�  a okrajem i II. zón� . Objekt bývalé kotelny v hospodá�ském prostoru areálu se nachází 
ve IV. zón� .  II. zóna nebude zám� rem dot� ena. 

� Dále se zám� r nachází v p�echodné zón�  biosférické rezervace. Hlavním posláním je ochrana biologické 
rozmanitosti a udr�ení harmonického vyu�ívání kraji ny. Kritérií pro za�azení území do systému 
biosférických rezervací  je tak vedle ochrany divokých �ivo � ich�  a planých rostlin ochrana kulturních 
plemen a odr� d a klasických technologií obhospoda�ování krajiny 

� Dot� ené území není sou� ástí soustavy Natura 2000. Mezi nejbli�ší evropsky významné lokality pat� í 
lokalita Valentová, kód lokality je CZ0720437, vzdálenost od zájmové lokality je cca 4,5 km, dále lokalita 
Bílé potoky, kód lokality je CZ0720441, její vzdálenost je cca 6,5 km od sledované lokality, další lokalitou je 
tok Vláry, kód zám� ru je CZ0723434, tato lokalita je vzdálená cca 6,5 km od sledovan�  lokality, mezi další 
významné lokality pat�í Hod� ovská dolina, kód lokality je CZ0722198 a je vzdálena cca 10 km, další 
lokalita se jmenuje Vlára-polesí, kód lokality je CZ0723435, lokalita je vzdálená od zájmového území cca 
11 km,  dále lokalita Tratihušt, kód lokality je CZ0722205, která je vzdálená od místa cca 11 km, dále 
lokalita Beskydy, kód lokality je CZ0724089, lokalita je vzdálená cca 11,5 km od zájmové oblasti, lokalita 
Hrušová dolina, kód oblasti je CZ0722199, její vzdálenost od realizovaného zám� ru bude cca 12,5 km, 
další lokalita se jmenuje Polichno, kód lokality je CZ0723415, vzdálenost od zájmového území je cca 15,5 
km a  lokalita Uhliska kód lokality je CZ0723403, která je vzdálena cca 18 km. Zám� r nebude mít �ádný 
vliv na výše vyjmenované lokality. 

� Pta� í oblasti jsou chrán� ná území vyhlašovaná za ú� elem ochrany pták� . Vznikají na základ�  sm� rnice 
79/409/EHS a spole� n�  s evropsky významnými lokalitami tvo�í soustavu NATURA 2000. � eská republika 
implementovala tuto sm� rnici do zákona O ochran�  p�írody a krajiny (114/92 Sb.) a jednotlivá pta� í území 
jsou v � R vyhlašována samostatn�  formou na�ízení vlády. Dot� ené území není sou� ástí pta� í oblasti. 
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Nejbli�ší pta � í oblast je lokalita Horní Vsacko, kód lokality je 2303, lokalita je vzdálená cca 20 km od 
zájmové lokality. Zám� r nebude mít �ádný vliv na pta � í lokality. 

� V míst�  zám� ru se nenachází �ádný p �írodní park. Nejbli�ší p �írodní park je Vizovické vrchy, který je 
vzdálen cca 4,5 km od zájmové lokality. P�írodní park Vizovické vrchy je charakterizován souvisle 
zalesn� nou hornatinou a je významný jak z pohledu krajiná�ského a ekologického, tak z pohledu 
rekrea� ního. Mohutný h�eben Vizovických vrch�  (s nejvyšší horou Kláš
ov – 753 m) táhnoucí se ji�n �  od 
Vizovic byl vyhlášen za p�írodní park v roce 1993 na ploše 13 300 ha. Tento p�írodní park nebude 
zám� rem dot� en. 

� V míst�  zám� ru se nenachází �ádná p �írodní rezervace. Nejbli�ší p �írodní rezervace se jmenuje Bílé 
potoky, cca 6,5 km od sledovaného zám� ru, tvo�í ji dv�  lu� ní enklávy lemované lesním porostem na levém 
údolním svahu Klobouckého potoka 3 km jihovýchodn�  od Valašských Klobouk. Cílem je zachování 
krajiná�sky hodnotného území s výskytem vstava� ovitých rostlin. PR nebude zám� rem dot� ena. 

� V míst�  zám� ru se nenachází �ádná p �írodní památka. Nejbli�ší PP Pod Vrchy le�í 4 km od  místa 
realizace zám� ru na území místní � ásti Bohuslavice nad Vlá�í. Nachází se zde lokalita s výskytem 
sn� �enky podsn � �ník. 

� Prvky ÚSES se v zájmovém území se nenacházejí 

� Registrované významné krajinné prvky (VKP) se v zájmové lokalit�  a okolí nenacházejí. V okolí zám� ru se 
nacházejí lesy a vodní tok, které spadají do VKP ze zákona. 

� V uva�ovaném míst � , kde bude zám� r realizován se nenachází památné stromy. 

Z hlediska historického, kulturního nebo archeologického významu lze území charakterizovat následn� : 

� Zám� r je umis
ován do prostoru, který v minulosti dlouhodob�  (od cca 30. let minulého století) slou�il 
armád�  zejména jako sklad munice. Prostor výrobny byl kotelnou na pevná paliva. 

� Na dot� eném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu � . 20/1987 Sb., ve 
zn� ní pozd� jších p�edpis� , o státní památkové pé� i a evidované v Úst�edním seznamu kulturních památek 
� eské republiky.  

� Zám� r je navr�en ve stávajících objektech, které budou rekonstruovány a z� stávají zachovány. 

� V širším okolí zám� ru se nenachází �ádné obytné domy.  

� Nejbli�ší hlukov �  chrán� nou zástavbou je cca 750 m východním sm� rem le�ící okraj obce Vrb � tice. 

Ostatní charakteristiky: 

� Dot� ené okolí zám� ru pat�í do p� sobnosti stavebního ú�adu Valašské Klobouky. Území tohoto stavebního 
ú�adu není za�azeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, uvedené ve sd� lení M�P � R � íslo 8, 
uve�ejn� né ve v� stníku M�P, � ástka 6 z � ervna 2009. Území pat�í mezi vyjmenované oblasti ve kterých je 
t�eba plnit imisní limit pro ochranu ekosystém� . 

� Dle údaj�  Systému evidence kontaminovaných míst � R (http://sez.cenia.cz) není v zájmovém území ani 
jeho nejbli�ším okolí evidována �ádná zát � � – kontaminované místo. 

� Dot� ené území není sou� ástí chrán� né oblasti p� irozené akumulace vod (CHOPAV). Území nele�í ve 
zranitelné oblasti dle NV � . 103/2003 Sb. 

� V dot� eném území nebyly zjišt� ny extrémní pom� ry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného zám� ru. 

� Území Slavi� ína pat�í do p� sobnosti stavebního ú�adu Valašské Klobouky. Území tohoto stavebního ú�adu 
není za�azeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, uvedené ve sd� lení M�P � R � íslo 8, 
uve�ejn� né ve v� stníku M�P, � ástka 6 z � ervna 2009. Území pat�í mezi vyjmenované oblasti ve kterých je 
t�eba plnit imisní limit pro ochranu ekosystém� . 
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C.II.  Charakteristika sou � asného stavu �ivotního prost � edí v dot � eném území  

C.II.1. Obyvatelstvo a ve � ejné zdraví  

Zám� r je umis
ován do nyní nevyu�ívané muni � ní základny Bohuslavice nad Vlá�í.  

Areál základny byl ji� v dob �  vzniku (rok cca 1935) programov�  realizován mimo dosah obytné zóny. Celý areál 
je oplocen a zabezpe� en proti vstupu ve�ejných osob. Do areálu je mo�né se dostat pouze vst upní p�íjezdovou 
branou od silnice vedoucí mezi Slavi� ínem a Vlachovicemi. 

Nejbli�ším obytným územím jsou Vrb � tice (� ást obce Vlachovice), okraj le�í východn �  od areálu zám� ru ve 
vzdálenosti cca 750 m. Areál zám� ru je od obce odd� len protáhlým h�betem s kótou Háj 431 m.n m., odd� lujícím 
údolí Václavského potoka od údolí �eky Vláry (viz obrázek vlo�ený v kapitole B.I.3). 

V sou� asné dob�  je region v širším okolí zám� ru posti�en vysokou nezam � stnaností. 

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Území Vlachovic a Vrb� tic pat�í do p� sobnosti stavebního ú�adu Valašské Klobouky. Území tohoto stavebního 
ú�adu není za�azeno dle sd� lení M�P � R � íslo 8, uve�ejn� né ve v� stníku M�P, � ástka 6 z � ervna 2009 mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, na 2,5 % území p� sobnosti uvedeného stavebního ú�adu však je 
p�ekra� ován cílový imisní limit pro benzo-a-pyren.  

Území zám� ru pat�í mezi vyjmenované oblasti ve kterých je t�eba plnit imisní limit pro ochranu ekosystém� . 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro popis 
stávající úrovn�  imisní zát� �e byly vyu�ity údaje z m �� ení na stanici imisního monitoringu � HMÚ � íslo 1510 – 
Zlín, le�ící ve vzdálenosti cca 23 km (stanice má r epresentativnost m�� ení 4 - 50 km). Uvád� né údaje 
representují výsledky m�� ení za rok 2008. 

 NO2 NOx PM10 

pr� m� rná ro� ní koncentrace (µg.m-3) 16,9 21,9 26,2 

hodnota ro� ního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 30 40 

maximální nam�� ená 24hodinové koncentrace (µg.m-3) 45,4 72,4 128,7 

datum nam�� ení maxima v daném roce 30.12. 30.12. 29.12. 

po� et p�ekro� ení limitní hodnoty (p�ípad�  za rok) - - 24 

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3) - - 50 

maximální nam�� ená hodinové koncentrace (µg.m-3) 89,3 - 194,0 

datum nam�� ení maxima v daném roce 22.10. - 28.12. 

hodnota hodinového imisního limitu IH1h (µg.m-3) 200 - - 

Citovaná stanice nam�� ila v roce 2008 u oxidu dusi � itého  ro� ní pr� m� rnou koncentraci 16,9 µg.m-3, tj. p�ibli�n �  
na úrovni 42% imisního limitu pro pr� m� rné ro� ní koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Nam�� ená maxima dosahovala 
hodnot 89,3 µg.m-3, tedy op� t hodnot podlimitních a to na úrovni cca 45 % imisního limitu pro maximální 
hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3). 

S ohledem na umíst� ní zám� ru v CHKO Bílé Karpaty uvádíme také celkovou imisní zát� � oxidy dusíku  (NOx). 
Pr� m� rná ro� ní imisní zát� � nam �� ená stanicí ve Zlín�  dosahovala hodnoty 21,9 µg.m-3, tedy 73% imisního limitu 
pro ochranu ekosystém�  (LVr=30 µg.m-3). 

Koncentrace tuhých látek frakce PM 10 nam�� ila citovaná stanice v roce 2008 u ro� ní pr� m� rnou koncentraci 
p� ibli�n �  na úrovni 66% imisního limitu pro pr� m� rné ro� ní koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Nam�� ená denní 
maxima dosahovala hodnot 128,7 µg.m-3, tedy hodnot nadlimitních s podlimitní � etností (LV24h=50 µg.m-3, � etnost 
dosa�ení nad 35 p �ípad�  za rok). 
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Klima 

Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírn�  teplé klimatické oblasti – MT 9, kterou je mo�no 
stru� n�  charakterizovat následn� : 

MT 9 – dlouhé léto, teplé, suché a� mírn �  suché, p�echodné období krátké s mírným a� mírn �  teplým jarem a 
mírn�  teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sn� hové pokrývky. 

 
 MT 9 

Po� et letních dn�  40 a� 50 

Po� et dn�  s pr� m� rnou teplotou 10° a více 140 -160 

Po� et mrazových dn�  110-130 

Po� et ledových dn�  30 a� 40 

Pr� m� rná teplota v lednu -3 a� -4 

Pr� m� rná teplota v � ervenci 17 a� 18 

Pr� m� rná teplota v dubnu 6 a� 7 

Pr� m� rná teplota v �íjnu 7 a� 8 

Pr� m� rný po� et dn�  se srá�kami 1mm a více  100-120 

Srá�kový úhrn ve vegeta � ním období 400-450 

Srá�kový úhrn v zimním období 250-300 

Po� et dn�  se sn� hovou pokrývkou 60 a� 80 

Po� et dn�  zamra� ených 120 -150 

Po� et dn�  jasných 40 a� 50 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakt eristiky 

Hluk 

Ve sledovaném území nejsou �ádné významn � jší zdroje hluku. Areál je v sou� asné dob�  vyu�íván jen omezen � , 
není zde provozována �ádná výroba, dopravní provoz je minimální. 

Vibrace 

V území se nevyskytují významné zdroje vibrací. 

Ionizující zá � ení 

V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do �ivotního prost �edí. 

Neionizující zá � ení 

V dot� eném území jsou provozovány pouze b� �né zdroje elektromagnetického zá �ení telekomunika� ního 
charakteru a dále elektrorozvodná sí
 . 

Ostatní 

Další záva�né fyzikální nebo biologické faktory, kt eré by bylo nutno zohlednit, nebyly zjišt� ny. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Dot� ené území je � len� no z vodopisného hlediska následovn� : 
hlavní povodí 4-00-00 �eky Dunaj, 
díl� í povodí 4-21-08 Váh od odbo� ení Púchovského kanálu po jeho zaúst� ní v Tren� ín� ., 
drobné povodí 4-21-08-057 Václavský potok. 
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Václavský potok je recipientem areálové � OV a budou do n� j odvád� ny zachycené srá�kové vody. 

Václavský potok pramení ji�n �  od obce Haluzice, tj cca 3,5 km severozápadn�  od výrobny. Protéká sm� rem k JV 
údolím, ve kterém jsou umíst� ny sklady muni� ní základny, míjí výrobnu a dále po cca 1 km se JV od výrobny 
vlévá jako pravostranný p�ítok do �eky Vláry.  

Plocha povodí je cca 12 km2. Václavský potok není významným vodním tokem. Správcem toku je v prostoru 
výrobny ZVHS, v oblasti prameništ�  pak Lesy � R. Minimální pr� tok Q355 Václavského potoka je dle � HMÚ 2 l/s. 

Zám� rem vyu�ívané objekty jsou umíst � ny na levém b�ehu toku. 

Václavský potok se vlévá do �eky Vláry, která odvádí vody do �eky Váh v Slovenské republice. Jakost povrchové 
vody v �ece Vlá�e je sledována na odb� rném profilu Vlachovice (� í� ní km 34.50). Výsledky za období 2007-2008 
jsou uvedeny v následující tabulce. 

tab.: Jakost vody v � ece Vlá � e, období 2007-2008, profil Vlachovice  

ukazatel jednotka  minimum  maximum  pr � m� r medián  C90 C95 imisní 
limity  

t� ída 
jakosti  

teplota vody  °C  0.4   17.5   9.3   8.6   16.1   1 7.1   25   

reakce vody    8.0   8.5   8.2   8.2   8.3   8.4   6 - 8   

elektrolytická konduktivita  mS/m  23.9   75.8   43.5   43.8   54.0   63.5     II. 

biochemická spot�eba 
kyslíku BSK-5  mg/l  1.1   3.9   2.0   1.8   2.5   3.1   6  II. 

chemická spot�eba kyslíku 
dichromanem 

 mg/l  8.7   26.6   14.0   12.9   20.5   23.6   35  II. 

amoniakální dusík  mg/l  <0.02   0.53   0.18   0.15   0.27   0.43   0.5  II. 

dusi� nanový dusík  mg/l  0.4   3.8   1.6   1.5   2.7   3.0   7  II. 

celkový fosfor  mg/l  0.05   0.28   0.14   0.14   0.22   0.24   0.2  III. 

Pr� toky Vláry se sledují v limnigrafické stanici Popov a dosahují zde hodnot pro Q30 4,15 m3/s a Q355 0,07 m3/s. 

Posuzované území není sou� ástí chrán� né oblasti p� irozené akumulace vod (CHOPAV). 

Území le�í v povodí lososových vod nespl � ující cílové hodnoty (NV 71/2003 Sb.) za 2007-2008 v parametru 
BSK5. 

Území nele�í ve zranitelné oblasti dle NV � . 103/2003 Sb. 

Podzemní voda 

Z dostupných obecných údaj�  lze lokalitu charakterizovat následn� . Širší území je budováno p�evá�n �  horninami 
flyšového pásma Západních Karpat, v nich� se st � ídají nepropustné jílovce s pískovci a místními polohami 
slepenc� . Pro toto území jsou p�ízna� né celkov�  nep�íznivé hydro-geologické podmínky a velmi omezený výskyt 
podzemních vod, které jsou vázány pouze na místní mocn� jší polohy pískovc� . Vertikální komunikace vod kon� í 
na vrstvách pelit� , a tak se vytvá�ejí drobné hydrogeologické jednotky, odpovídající jednotlivým lavicím pískovc� . 
Proto prameny ve flyšových oblastech jsou rozptýlené a v� tšinou s menší vydatností. Prameny jsou p�evá�n �  
malé a velmi rozkolísané vydatnosti. Relativn�  vydatn� jší zdroje podzemní vody jsou v kvartérních fluviálních 
sedimentech podél n� kterých vodních tok�  (Olšava, Veli� ka, Rad� jovka, Vlára). 

Z hlediska hydrogeologických rajón�  se areál nachází v hydrogeologickém rajónu 3223, Flyš v povodí Váhu - 
severní � ást. Flyšové sedimenty jsou zde tvo�eny jílovci a slínovci, hladina podzemní vody v širším území je 
volná, s pr� linovo-puklinovým typem propustnosti s nízkou transmisivitou (mén�  ne� 1.10 -4 m2/s). Mineralizace 
vody se pohybuje v rozmezí 0,3 a� 1 g/l, chemický t yp Ca-Mg-HCO3-SO4.  

V hospodá�ské � ásti areálu je umíst� na studna, která je vázána na kvartérní fluviální sedimenty nivy 
Václavského potoka. Ustálená hladina podzemní vody ve studni se pohybuje v hloubce cca 0,5 m pod terénem. 
O� ekává se zna� né kolísaní hladiny podzemní vody v souvislosti s hladinou Václavského potoka (amplituda a� 
1m). Voda má vysokou agresivitu na betonové a ocelové konstrukce p� sobením CO2. 
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C.II.5. P� da 

V širším okolí areálu se nachází skupina kambizemí (hn� dých p� d), sva�itých p � d a rendzin. Technická � ást 
areálu se pak na v� tšin�  území nachází kambizemních hn� dých p� dách, které vznikly na svahovinách 
karbonátových flyšových b� idlic. Menší � ást zaujímají ilimerizované p� dy, kde dochází k mechanickému p�esunu 
mikroskopických, zejména jílových � ástic, prosakující vodou z horní � ásti p� dy do spodních ve slab�  kyselém 
prost�edí. Je to proces charakteristický pro p� dy listnatých les�  mírného pásu na sypkých a� st �edn�  t� �kých 
sedimentech ní�in. Na území hospodá �ského areálu se nachází fluvizem� , d�íve ozna� ované jako nivní p� dy, 
v okolí sva�ité a kambizemní p � dy. � ást p� d je neklasifikovaná. 

C.II.6. Horninové prost � edí a p � írodní zdroje  

Bílé Karpaty nále�í geologicky Západním Karpat � m, které jsou sou� ástí st�edoevropských alpid. Geologická 
stavba Západních Karpat je výsledkem horotvorných pohyb�  v druhohorách a t�etihorách.  

Tém��  celé území Bílých Karpat pat�í do západního úseku flyšového pásma Karpat, zastoupeného skupinou 
magurskou. Magurský flyš je budován intenzívn�  zvrásn� nými terigenními mo�skými sedimenty k�ídy a starších 
t�etihor s dominancí flyšové facie. Flyšem z hlediska litologického rozumíme mnohonásobné st�ídání jílovc� , 
prachovc� , pískovc�  a slepenc�  ve vrstvách silných zpravidla od n� kolika cm a� do n � kolika metr� . Flyšové 
sedimenty dosahují velkých mocností (a� p �es 1000m). Všechny paleogenní a neogenní horniny jsou p�ekryty 
málo mocnými usazeninami kvartérními (svahové hlíny, sut� , fluviální sedimenty apod.). 

P�ímo v zájmovém území se pak st�ídají v údolnicích le�ící kvartérní (fluviální a de luviální) pís� itohlin� né 
sedimenty, spraše a sprašové hlíny s horninami flyše. 

Oblast nepat�í mezi sesuvné oblasti, nejsou zde evidována chrán� ná lo�isková území. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Pro popis flóry a fauny byl krom�  zve�ejn� ných materiál�  proveden ve vegeta� ním období vlastní terénní 
pr� zkum (zá�í 2009). Bylo tedy mo�no zachytit reprezentativní v ýskyt flóry a fauny. Plochy dot� ené realizací 
zám� ru je mo�no rozd � lit na dva základní celky A a B (viz následující text).  

Celek A  - prostor bývalé kotelny- budoucí výrobny 

Zám� r vlastní recyklace bude probíhat ve stávajícím, hospodá�ském areálu firmy VOP-026 Šternberk, s.p., divize 
VTÚVM Slavi� ín – Bohuslavice v objektu bývalé kotelny. Areál je v sou� asnosti z velké � ásti jen omezen�  
udr�ován. Nachází se v n � m staré budovy, haly, neudr�ované p �íjezdové komunikace, zpevn� né plochy, 
parkovišt�  apod. Výše zmín� né plochy v okolí bývalé kotelny se obecn�  vyzna� ují nízkou a� nulovou 
p�írodov� dnou hodnotou. Obecn�  jsou tyto plochy posti�eny ruderalizací a ší �ením invazních druh�  rostlin (viz 
následující fotodokumentace). 
 

  

budova bývalé kotelny – budoucí výrobny pohled na areál kotelny od sociální budovy 
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Flóra  

K nejvýznamn� jším element� m flóry zde pat�í vysázené � i náletové d�eviny, v bylinném pat�e pak p�evládají 
ruderální druhy. V širším okolí se nachází n� kolik vzrostlých strom� . Mezi nejvýznamn� jší pat�í dub zimní 
(Quercus patraea), vrba bílá (Salix alba), olše lepkavá (Alnus glutinosa),  javor babyka (Acer campestre), habr 
obecný (Carpinus betulus), smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris), lípa srd� itá (Tilia 
cordata), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), o�ešák královský (Juglans regia). 

Ke�ovité patro tvo�í krušina olšová (Frangula alnus), svída krvavá (Cornus sanguinea), bez � erný (Sambucus 
nigra), brslen evropský (Euonymus europaeus), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), pta� í zob obecný 
(Ligustrum vulgare). 

V byliném pat�e se nachází pelyn� k � ernobýl (Artemisia vulgaris), podb� l léka�ský (Tussilago farfara), mrkev 
obecná (Daucus carota), hluchavka nachová (Garrulus darius), pastinák setý (Pastinaca sativa), �eb�í� ek obecný 
(Achillea millefolium), tu�ebník jilmový (Filipendula ulmaria), hadinec obecný (Echium vulgare), � ekanka obecná 
(Cichorium intybus), t�ezalka te� kovaná (Hypericum perforatum), jetel ladní (Trifolium badium), lnice kv� tel 
(Linaria vulgaris), vlaštovi� ník v� tší (Chelidonium majus), jetel plazivý (Trifolium repens), jitrocel kopinatý 
(Plantago lanceolata), jitrocel vetší (Plantago major), zvonek �epkovitý (Campanula rapunculoides), lebeda 
rozkladitá (Atriplex patula), rozchodník ostrý (Sedum acre), komonice léka�ská (Melilotus officinalis), tavolník 
prost�ední (Spiraea media), štírovník r� �katý (Lotus corniculatus), svla� ec rolní (Convolvulus arvensis), vrati�  
obecný (Tanacetum vulgare), je� men myší (Hordeum murinum), lipnice obecná (Poa trivialis), pýr plazivý 
(Elytrigia intermedia). 

Fauna: 

Fauna v blízkém okolí kotelny je celkov�  chudá, omezená na druhy snášející toto prost�edí (drobní savci, 
odpovídající entomofauna atd.). Výskyt v� tších obratlovc�  je omezen skute� ností, �e se místo zám � ru nachází 
ve st�e�eném, oploceném a elektronicky hlídaném areálu. V  blízkosti areálu protéká Václavský potok. Tento 
potok je dostate� n�  vzdálen od budovy bývalé kotelny a bude zám� rem dot� en pouze vypoušt� ním srá�kových 
vod. Z hlediska ornitocenóz dané plochy mohou poskytovat hnízdní, úkrytové � i potravní (nap�. bobulo�ravé 
druhy) p�íle�itosti pro odpovídající druhy pták � . 

Celek B – prostor sklad �   

Suroviny p�ed recyklací a produkt po recyklaci budou skladovány v n� kolika (2-3) stávajících skladech 
v technické � ásti areálu. V souvislosti se zám� rem zde bude provedena oprava p�ístupových komunikací 
v prostoru skladu. Areál sklad�  se vyzna� uje vyšší p�írodov� dnou hodnotu a zachovanou biodiverzitou, ne� 
hospodá�ský prostor (viz popis celek A - prostor bývalé kotelny). D� vodem je menší stavební zásah do tohoto 
prost�edí, dále je zde dlouhodob�  zamezen vetší pohyb jak dopravních prost�edk� , tak lidí. Sklady se nachází 
roztroušen�  po celém areálu, který je z v� tší � ásti zalesn� n (viz následující obrázky). 

 

  

Ortofotomapa s vyzna� ením technického areálu se stávajícími sklady Stav okolí jednoho z objekt�  sklad�  
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Flóra  

V technickém areálu kolem sklad�  se nachází nap�. javor mlé�  (Acer platanoides), pajasan �láznatý (Ailanthus 
altissima), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), lípa srd� itá (Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris), 
smrk ztepilý (Picea abies), javor babyka (Acer campestre), dub zimní (Quercus patraea). 

Ke�ovité patro tvo�í krušina olšová (Frangula alnus), svída krvavá (Cornus sanguinea), bez � erný (Sambucus 
nigra). 

V byliném pat�e se nachází zvonek �epkovitý (Campanula rapunculoides), knotovka bílá (Melandrium album), 
lebeda rozkladitá (Atriplex patula), rozchodník ostrý (Sedum acre), komonice léka�ská (Melilotus officinalis), 
mochna p� tilístek (Potentilla reptans), štírovník r� �katý (Lotus corniculatus), mochna st�íbrná (Potentilla 
argentea), pelyn� k � ernobýl (Artemisia vulgaris), mrkev obecná (Daucus carota), hluchavka nachová (Garrulus 
darius), tolice vojt� ška (Medicago sativa), pastinák setý (Pastinaca sativa), jest�ábník (Hieracium sp.), pýr plazivý 
(Elytrigia intermedia), �eb� í� ek obecný (Achillea millefolium), tu�ebník jilmový (Filipendula ulmaria), hadinec 
obecný (Echium vulgare), � ekanka obecná (Cichorium intybus), ) star� ek obecný (Senecio vulgaris), p�esli� ka 
rolní (Equisetum arvense), kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), podb� l obecný (Tussilago farfara), jahodník 
obecný (Fragaria vesca), hrachor lesní (Lathyrus silvestris), t�ezalka te� kovaná (Hypericum perforatum), jetel 
ladní (Trifolium badium), lnice kv� tel (Linaria vulgaris), lipnice obecná (Poa trivialis), vlaštovi� ník v� tší 
(Chelidonium majus), jetel plazivý (Trifolium repens), he�mánkovec p�ímo�ský (Tripleurospermum inodorum), 
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel vetší (Plantago major), svla� ec rolní (Convolvulus arvensis), vrati�  
obecný (Tanacetum vulgare), t� tina k�ovištní (Calamagrostis epigeios), je� men myší (Hordeum murinum), 
ma�inka vonná (Asperula odorata), ostru�iník je�iník (Rubus caesius). 

Fauna 

Výskyt v� tších obratlovc�  na tomto území je omezen skute� ností, �e celá plocha se nachází ve st �e�eném, 
oploceném a hlídaném areálu. Areálem protéká Václavský potok, který je, díky dlouhodobému omezenému 
vstupu do tohoto areálu a tím i zachování p�írodního stavu, cenný z hlediska mo�ného výskytu vz ácn� jších 
�ivo � ich� , nap�. oboj�ivelník � . Z hlediska ornitocenóz dané plochy poskytují hnízdní, úkrytové � i potravní (nap�. 
bobulo�ravé druhy) p �íle�itosti pro odpovídající druhy pták � . Dopad provozu zám� ru na pta� í populaci bude zcela 
zanedbatelný.  

C.II.8. Krajina 

Zájmové území le�í na severním okraji v p �edh�� í Chrán� né krajinné oblasti Bílých Karpat, na rozhraní Moravy a 
Slovenska, v jihovýchodní � ásti Valašska. Od severu dotvá�ejí obraz panoramatu okolní krajiny Vizovické vrchy s 
nejvyšší horou Kláš
ov (753 m), Bílým Karpat� m na jihu vévodí vrchol Velké Javo�iny (970 m) a Velký Lopeník 
(912 m). Západn�  zasahuje do území oblast Luha� ovského Zálesí s proslulými lázn� mi. Kopcovitý terén odd� luje 
na východ�  � eskou republiku od Slovenska.  

Bílé Karpaty pat�í k makrotypu horské erozn� -denuda� ní krajiny mírného pásma s nejvyšším bodem Velkou 
Javo�inou (970 m n. m.). Základním fyziologickým znakem tohoto krajinného makrotypu je � lenitost povrchu s 
velmi kolísavou amplitudou reliéfu, sklonitostních pom� r�  území a nadmo�ských výšek. Celkov�  dominují vypuklé 
tvary nad vhloubenými. Dalším výrazným znakem, vyplývajícím z jejich polohy, je zpravidla byst� inný charakter 
tok�  se zna� ným spádem a p�evahou erozních proces�  nad akumula� ní � inností. 

Reliéf je tvo�en p�evá�n �  plochými, širokými a nep�íliš dlouhými h�bety, které jsou roz� len� ny � i od sebe 
odd� leny 80 -150 m hlubokými otev�enými údolími bez strmých svah� . 

R� zná odolnost flyšových hornin se promítá do celkového reliéfu terénu. Geomorfologicky se výrazn� ji uplat� ují 
pouze odoln� jší pískovce, které budují nejvyšší horské partie, nap�. Velká Javo�ina a Velký Lopeník. V místech s 
mén�  odolnými horninami jsou p�evá�n �  mírné, dlouhé svahy, oblé, m� kce modelované h�bety a rozsáhlé 
horizontální nebo jen velmi málo uklon� né plošina. 

Chrán� ná krajinná oblast Bílé Karpaty le�í ve t �ech orografických celcích Bílé Karpaty, Dolnomoravský úval a 
Vizovická vrchovina. Dolnomoravský úval zasahuje do CHKO ji�n �  od m� sta Strá�nice a Vizovická vrchovina je 
sou� ástí CHKO v oblasti východn�  od m� sta Luha� ovice.  

Zájmové území se nachází v provincii Západní Karpaty, Subprovincii Vn� jší Západní Karpaty, Oblasti Slovensko-
moravské Karpaty, celku Vizovická vrchovina, podcelku Luha� ovická vrchovina, na rozhraní geomorfologických 
Haluzická vrchovina a Olšavsko-vlárská brázda. 

Zám� r je umíst� n v údolí Václavského potoka a je tak odd� len od okolní krajiny podlouhlými h�bety, které 
postupn�  klesají od SZ k JV z nadmo�ské výšky cca 510 m.n.n do údolí � í� ky Vláry (cca 280 m.n.m.). 
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky  

Hmotný majetek 

Realizací zám� ru dojde k demolicím ve stávajícím objektu (nepot�ebné p�í� ky, zdi), co� je v porovnání s 
rozsahem investice v území zcela zanedbatelné. Stávající hmotný majetek bude zhodnocen. 

Architektonické a historické památky 

Dot� ené území nele�í v památkov �  chrán� ném území. Nemovité kulturní památky, podléhající zákonu � . 20/1987 
Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , o státní památkové pé� i a evidované v Úst�edním seznamu kulturních 
památek � eské republiky, se v míst�  nenacházejí. 

Archeologická nalezišt�  

V okolí zám� ru nelze vylou� it existenci archeologické památky, p� i realizaci zám� ru bude zasahováno do terénu 
jen minimáln� . S velmi nízkou pravd� podobností je mo�né zasa�ení p �ípadného archeologického objektu. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Zám� r se nachází ve stávajícím hospodá�ském areálu firmy VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavi� ín – 
Bohuslavice. P�i realizaci zám� ru nedojde k výstavb�  stávajících komunikací areálu. Vzhledem k charakteru 
zám� ru jsou stávající komunikace dostate� né. 

V hospodá�ském prostoru areálu se nachází �elezni � ní vle� ka, která p�echází v kolejové se�adišt�  o 4 kolejích a 
má kapacitu cca. 50 vagon�  se dv� ma vykládacími rampami. Vle� ka je napojena na �elezni � ní stanici 
“Bohuslavice nad Vlá�í”, která je ve vzdálenosti cca 2 km. Vle� ka nebude v souvislosti se zám� rem vyu�ívána. 

Areál je dopravn�  napojen na komunikaci � .4886 (Slavi� ín –  k� i�ovatka silnic 49520 a 49521 u Bohuslavic). 

Tato komunikace bude slou�it k expedici produkt �  a dovozu surovin, má podmíne� n�  vyhovující parametry 
(sm� rové, ší�kové a výškové uspo�ádání). Zatí�ení komunikace je p �evzato ze s� ítání dopravy � SD � R v roce 
2005 a uvedeno v následující tabulce. 

tab.: Dopravní zatí�ení komunikace � .4886 (s� ítaní dopravy � SD � R 2005) 

silnice s� ítací úsek t� �ká osobní motocykly Suma 

4886 6-6760 348  1699  13  2080 

Do prostoru výrobny bude p�ivedeno plynové potrubí. Ostatní nezbytná infrastruktura je dostate� ná .  
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C.III. Celkové zhodnocení kvality �ivotního prost � edí v dot � eném území z hlediska jeho 
únosného zatí�ení. 

Zám� r je situován mimo obytnou zónu do stávajícího hospodá�ského areálu firmy VOP-026 Šternberk, s.p., 
divize VTÚVM Slavi� ín – Bohuslavice. Technologické za�ízení bude realizováno v objektu bývalé kotelny, 
suroviny p�ed recyklací a produkt po recyklaci budou skladovány v n� kolika stávajících skladech v technické � ásti 
areálu. V rámci zám� ru nedojde k výstavb�  nových budov. 

V dot� eném území (tj. plocha zám� ru a její okolí) lze hodnotit �ivotní prost �edí jako kvalitní, relativn�  málo 
dot� ené lidskou � inností. V pr� b� hu zpracování dokumentace nebyly zjišt� ny �ádné záva�né problémy v kvalit �  
�ivotního prost �edí, které by vylu� ovaly mo�nost umíst � ní zám� ru. 

Z hlediska kvality �ivotního prost �edí nedojde k jeho neúnosnému zatí�ení. 

V dot� eném území nebyly zjišt� ny extrémní pom� ry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného 
zám� ru. 



Výstavba za � ízení pro recyklaci chloristanu amonného 
dokumentace vliv�  zám� ru na �ivotní prost �edí, vydání 02 

Zakázka/dokument: C859-09-0/Z01 
Vydání: 02 

Strana: 38 z 55 

FileName: C859-09-0 DOK Slavicin chloristan Vydání2p.doc 
SaveDate: 29.1.2010 

� ÁST D 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV 	  ZÁM� RU I NA VE� EJNÉ 

ZDRAVÍ A �IVOTNÍ PROST � EDÍ 

D.I. CHARAKTERISTIKA P � EDPOKLÁDANÝCH VLIV 	  ZÁM� RU NA OBYVATELSTVO A 
�IVOTNÍ PROST � EDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI  

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v � etn �  sociáln �  ekonomických vliv �  

Posouzení vliv�  na obyvatelstvo bylo zpracováno Prof. MUDr. Jaroslav Kotulánem, Csc., dr�itelem osv � d� ení 
odborné zp� sobilosti pro oblast posuzování vliv�  na ve�ejné zdraví vydaného rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví dle § 19 odst. 1 zákona � . 100/2001 Sb. o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí ve zn� ní zákona � . 
93/2004 Sb. a dle navazující vyhlášky � . 353/2004. Rozhodnutí vydáno dne 19.11.2004, � .j. HEM-300-
26.8.04/25788, po�adové � íslo osv� d� ení 1/Z/2004 – viz p�íloha � .2. 

Na tuto p�ílohu v podrobnostech odkazujeme. Ní�e shrnujeme zá v� ry: 

Jsou komentovány následující mo�né p � sobení zám� ru:  

a) Zne� iš�ování ovzduší oxidem dusi� itým 

Z výsledk�  rozptylové studie (p�íloha � .1 tohoto dokumentu) vyplývá, �e v nejbli�ším obytn ém území jsou 
p�ísp� vky zám� ru k pr� m� rným ro� ním koncentracím NO2 hluboko pod úrovní 0,01 µ.m-3 a maximální hodinové 
imisní koncentrace hluboko pod 1 µ.m-3. 

Koncentrace 0,01 mg.m-3 p�edstavuje 0,025 % shora uvedeného limitu pro pr� m� rné ro� ní imisní koncentrace 
NO2, 1 mg.m-3 obdobn�  0,5 % limitu pro maximální hodinové koncentrace  NO2. Uvedené úrovn�  p�ísp� vk�  
zám� ru jsou podle rozptylové studie dosahovány zhruba v polovin�  vzdálenosti od zdroje k nejbli�ší obci, 
v obytném území jsou ješt�  zna� n�  ni�ší (pro bezvýznamnost nejsou ji� v rozptylové s tudii po� ítány). Vzhledem 
k uvedeným skute� nostem a k údaj� m, �e místní pozadí je ve zne � iš
 ujících látkách podlimitní, je mo�no uzav �ít, 
�e p �ísp� vek zám� ru k imisím NO2 je v nejbli�ším obytném území zdravotn �  bezvýznamný. 

b) Zne� iš�ování ovzduší prašností 

Podle výše citované rozptylové studie budou v nejbli�ším obytném území p �ísp� vek zám� ru k pr� m� rným ro� ním 
koncentracím � init mén�  ne� 0,005 � g.m-3 a ke 24hodinovým maximálním imisním koncentracím PM10 mén�  ne� 
0,1 � g.m-3. 

Výše zmín� né koncentrace PM10 p�edstavují 0,01 % stanoveného limitu pro ro� ní pr� m� ry a 0,2 % limitu pro 
krátkodobá (24hodinová) maxima. Je z toho z�ejmé, �e p �ísp� vek zám� ru k prašnosti v obytném území bude tak 
nepatrný, �e nem � �e zdraví místních obyvatel jakkoliv ovlivnit. 

c) Výstavba 

V dob�  výstavby budou provád� ny jednak demoli� ní práce, kde odvoz suti bude vy�adovat cca 10 nákl adních 
automobil� , jednak práce stavební a montá�ní, kde k dovozu ma teriálu bude zapot�ebí cca 50 nákladních aut. 
Tato doprava bude rozlo�ena do období 1 roku, tak�e  nezvýší znateln�  dopravní hustoty na p� ilehlých 
komunikacích. Práce v samotném areálu nebudou mít vzhledem ke zna� né odlehlosti na nejbli�ší obytné území 
�ádný vliv. 

d) Psychosociální vlivy 

Obyvatelstvo blízkých obcích by mohlo být p� i nedostate� né informovanosti nebo p�i ovlivn� ní scestnými 
informacemi znepokojeno zejména obavami z mo�ných h avárií. Tuto stránku potenciálních rizik je proto t�eba 
podrobn�  vyhodnotit a v p�ípad�  pot�eby obyvatelstvo o výsledcích nále�it �  informovat. 

e) Sociální vlivy 

Po stránce sociální bude zám� r p�ínosem, vytvo�í cca 30 nových pracovních míst. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Výstavba  

Stávající imisní zát� � zájmového území bude v d � sledku realizace zám� ru stavby ovlivn� na jen minimáln� . Bude 
se jednat o emise z dopravy p� i dovozu stavebních materiál�  a technologie a odvozu stavebních odpad�  (úpravy 
objektu bývalé kotelny a komunika� ních ploch u sklad�  a provozem stavebních stroj� ). Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude nízká (cca 60 nákladních aut celkem) a 
krátkodobá (omezená pouze na úvodní období výstavby). Vliv výstavby tedy bude nízký. 

Provoz 

Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivn� n provozem automobilové dopravy vázané na zám� r a 
zejména zdroji tepla spalujícími zemní plyn. Ostatní zdroje (technologická linky, náhradní zdroj energie)‚ jsou 
nevýznamné. 

Pro vyhodnocení nár� stu imisní zát� �e oxidu dusi � itého a tuhých látek v d� sledku provozu areálu byl zpracován 
výpo� et dle metodiky SYMOS 97, verze 2003 (viz p�íloha � . 1 - Rozptylová studie). 

Obr.: Rozlo�ení imisních p � ísp � vk �  oxidu dusi � itého (NO 2) za provozu  

  

p�ísp� vek maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3) p�ísp� vek pr� m� rné ro� ní koncentrace NO2 (µg.m-3) 

Výpo� tem zjišt� né p�ísp� vky posuzovaných zdroj�  dosahují relativn�  nízkých hodnot (p�ísp� vek krátkodobého 
maximální zatí�ení oxidem dusi � itým do 8 µg.m-3, p�ísp� vky pr� m� rné ro� ní koncentrace do 0,05 µg.m-3). 
Maximální p�ísp� vky jsou dosahovány pouze v t� sné blízkosti zdroje, na pom� rn�  malém území bez obytné 
zástavby. V p�ípad�  ro� ních pr� m� rných hodnot je p�ísp� vek velmi nízký ve výši cca 0,4% imisního limitu. V 
p�ípad�  hodinových maxim dosahuje p�ísp� vek cca 4% hodnoty imisního limitu, co� s ohledem n a stávající imisní 
zát� � také není hodnota, která by zp � sobila významné (nebo dokonce p�eslimitní) zhoršení stávajícího stavu. Ve 
v� tší vzdálenost jsou ji� dosahovány p �ísp� vky, které s ohledem na stávající úrove�  imisní zát� �e zásadním 
zp� sobem nezm� ní zatí�ení zájmového území oxidem dusi � itým (NO2). 
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Obr.: Rozlo�ení imisních p � ísp � vk �  oxid �  dusíku (NO x) za provozu  

 

p�ísp� vek pr� m� rné ro� ní koncentrace NOx (µg.m-3) 

Výpo� tem zjišt� né p�ísp� vky posuzovaných zdroj�  dosahují relativn�  nízkých hodnot (p�ísp� vek pr� m� rné ro� ní 
koncentrace do 0,5 µg.m-3). Maximální p�ísp� vek je dosahován pouze v t� sné blízkosti zdroje, na pom� rn�  
malém území bez obytné zástavby. P�ísp� vek je tedy velmi nízký - cca 1,6% imisního limitu, co� s ohledem na 
stávající imisní zát� � není hodnota, která by zp � sobila významné (nebo dokonce p�eslimitní) zhoršení stávajícího 
stavu.  

Obr.: Rozlo�ení imisních p � ísp � vk �  tuchých látek (PM 10) za provozu  

  

p�ísp� vek maximální 24hodinové koncentrace PM10 (µg.m-3) p�ísp� vek pr� m� rné ro� ní koncentrace PM10 µg.m-3) 

Výpo� tem zjišt� né p�ísp� vky posuzovaných zdroj�  dosahují relativn�  nízkých hodnot (p�ísp� vek denního 
maximální zatí�ení PM 10 do 1,2 µg.m-3, p�ísp� vky pr� m� rné ro� ní koncentrace do 0,02 µg.m-3), které s ohledem 
na stávající úrove�  imisní zát� �e zásadním zp � sobem nezm� ní zatí�ení zájmového území PM 10.  

U obou hodnocených škodlivin tedy nep�edpokládáme dosa�ení � i p�ekro� ení imisních limit� . 

Klima 

Vlivy na klima jsou vzhledem k charakteru zám� ru vylou� eny. 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventueln �  další fyzikální a biologické charakteristiky  

Hluková situace v dot� eném území se 
po zprovozn� ní zám� ru významn�  
nezm� ní. Vzhledem k minimálnímu 
dopravnímu provozu a vzdálenosti 
stacionárních zdroj�  hluku nedojde 
k �ádným výrazným akustickým 
zm� nám. 

U nejbli�ších venkovních chrán � ných 
prostor a prostor staveb nedojde 
prakticky k �ádné zm � n�  stávající 
hlukové situace. I v p�ípad�  realizace 
zdroj�  s vyšším akustickým výkonem 
(do 90 dB) lze vzhledem ke zna� né 
vzdálenosti potenciáln�  dot� ených 
objekt�  (cca 750m) v t� chto místech 
hluk z provozu zám� ru p�edpokládat 
spolehliv�  podlimitní jak v denní, tak 
v no� ní dob� . 

Toto tvrzení bylo ov�� eno orienta� ním 
výpo� tem, kdy na st�echu budovy 

kotelny/výrobny byly modelov�  vlo�eny 2 výduchy o Lw = 90 dB.  Z obrázku je patr né, �e izolinie o hodnot �  50 
dB je ve vzdálenosti cca 50 m od zdroj� , tedy uvnit�  oplocené � ásti areálu  a izolinie 40 dB bude cca 160 m od 
zdroj� . Reálné hodnoty budou ni�ší, není zapo � teno �ádné tlumení okolními objekty a morfologií a vlastnostmi 
terénu. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktor�  (vibrace, zá�ení elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vylou� eny. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vlivy na odvodn � ní území 

Realizací zám� ru ve stávajícím areálu dojde ke zpevn� ní nevelkých ploch v okolí výrobny. Toto území bude 
odvodn� no p�ímo do blízkého Václavského potoka. Jedná se o nevýznamný vliv na odvodn� ní území. 

Vliv na jakost povrchových vod 

Zvýšené mno�ství odpadních vod (5,9 m 3/den, t.j cca 0,07 l/s), odvád� ných kanalizací na stávající areálovou 
� OV její provoz, díky dostate� né hydraulické rezerv�  (kapacita 15 m3/den), neovlivní. 

Odvád� né splaškové vody od cca 30 zam� stnanc�  stávající areálovou � OV, vzhledem k dostate� né � istící 
kapacit�  (100 EO) a stávající minimální zát� �i, negativn �  neovlivní. Z výše uvedeného vyplývá, �e provoz a 
funk� nost � OV nebude odpadními vodami ovlivn� na tak, aby nebylo mo�né plnit schválené parametry (BSK, 
CHSK a NL). 

Odvád� né odpadní vody z technologického procesu budou obsahovat do 0,5 g/l rozpustných látek (RL) a cca 0,1 
g/l amonného dusíku (N-NH4). Budou odvád� ny na � OV a budou tak smíšeny se splaškovými vodami z výrobny. 
Dojde k na�ed� ní na cca 0,127 g/l RL a cca 0,025 g/l N-NH4. Toto zne� išt� ní je ni�ší, ne� jsou hodnoty imisních 
standard�  ukazatel�  p�ípustného zne� išt� ní povrchových vod (viz P�íloha � . 3 k na�ízení vlády � . 61/2003 Sb.). 
Po pr� chodu � OV lze navíc p�edpokládat další sní�ení koncentrace RL a N-NH 4 na�ed� ním stávající 
hydraulickou zát� �í � OV, u N-NH4 na víc i  � istícím procesem. 

Vzhledem k tomu, �e mno�ství vypoušt � ných vod (0,07 l/s) je vzhledem k pr� tok� m Václavského potoka (2l/s p� i 
Q355) �ádov�  ni�ší a zne � išt� ní je podlimitní, lze konstatovat, �e zám � r svými negativn�  neovlivní kone� ný 
recipient – Václavský potok. 

Obdobné tvrzení platí i pro �eku Vláru, ve které bude díky �ádov�  vyšší vodnosti vliv zám� ru nepostihnutelný. 
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Vlivy na podzemní vodu 

Zám� r nemá p�i standardním provozu �ádný vliv na jakost podzemní  vody. 

V rámci výstavby a provozu bude provád� no od� erpávání podzemní vody z drená�e v okolí základ �  stavby do 
blízkého Václavského potoka. Vzhledem k hydraulické souvislosti podzemních vod a vod Václavského potoka se 
jedná o minimální ovlivn� ní. 

D.I.5. Vlivy na p � du 

Zám� r nezasáhne do p� dního horizontu p�ímo ani nep�ímo. Nem� �e dojít k ovlivn � ní p� d. 

D.I.6. Vlivy na horninové prost � edí a p � írodní zdroje 

Zám� r nezasáhne do horninového prost�edí, nedojde tedy k jeho ovlivn� ní. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

P�i realizaci zám� ru dojde k úpravám stávajících p�íjezdových komunikací k objekt� m sklad�  a jejich okolí, 
úpravám okolí stávající kotelny a k výkop� m pro pot�eby ulo�ení in�enýrských sítí. V okolí kotelny jsou  stromy a 
ke�e z velké � ásti náletové, � áste� n�  nep� vodní vysázené. D�eviny jsou dlouhodob�  neudr�ované. Jedná o 
d�eviny rostoucí na pozemcích mimo PUPFL. 

Vliv na flóru a faunu bude dán p�ípadnou pot�ebou odstran� ní t� chto d�evin a podrostu. K odstra� ování d�evin 
dojde z�ejm�  p� i realizaci napojení na in�enýrské sít � , p�esné vyty� ení p� ipojovacích bod�  a tím i trasování není 
dnes známé. Rozsah odstra� ování strom�  bude malý a bude se týkat maximáln�  jednotek kus� , u náletových 
ke��  nelze vylou� it pot�ebu vy� išt� ní okolí stávajících komunikacích od nálet�  v blízkosti sklad� . 

Veškeré p�ípadné od� vodn� né kácení d�evin bude realizováno výhradn�  v období vegeta� ního klidu a mimo 
hnízdní sezónu s ohledem na ochranu ptactva v hnízdním období. Kácení bude mo�né realizovat jen na zák lad�  
pravomocného správního rozhodnutí p�íslušných orgán� . 

Dopad na faunu bude zanedbatelný. P�i zahájení prací lze o� ekávat, �e dojde k migraci p �ítomných �ivo � ich�  na 
okolní blízké lokality. Zám� r nezp� sobí zánik jedine� ného biotopu ani nepovede k vyhubení n� kterého 
rostlinného � i �ivo � išného druhu. Realizací zám� ru nebudou ovlivn� ny prvky ekologické stability a to jak na 
úrovni místní, tak regionální. 

P�i provozu nebude docházet k emitování významných mno�ství škodlivin, � i hluku. Imisní p� sobení bude nízké. 
Provoz nebude ovliv� ovat biotickou slo�ku �ivotního prost �edí ve svém okolí. 

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, �e ovliv n� ní biotické slo�ky �ivotního prost �edí realizací a 
provozem zám� ru bude minimální. 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Realizací zám� ru nedojde k ovlivn� ní krajinného prostoru. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V rámci navýšení provozu nedojde k významnému ovlivn� ní (navýšení) stávajícího hmotného majetku firmy. 

Architektonické památky nebudou z d� vodu jejich absence v lokalit�  ovlivn� ny. 

Mo�nost archeologického nálezu a p �ípadné ovlivn� ní je nerelevantní. 

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vzhledem k dopravním nárok� m zám� ru a dopravnímu zatí�ení navazující komunikace � . 4886 je z�ejmé, �e 
nedojde k významnému ovlivn� ní navýšení dopravy, viz následující tabulka. 
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tab.: ovlivn � ní dopravní situace zám � rem 

 po� et vozidel  

 s� ítaní dopravy 
� SD � R 2005 

pot�eby 
zám� ru  

navýšení  

t� �ká 348 4 1,2 % 

osobní 1699 30 1,7 % 

Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury.  

Vliv na dopravní i jinou infrastrukturu je minimální. 

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIV 	  ZÁM� RU NA �IVOTNÍ PROST � EDÍ 
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MO�NOST I P� ESHRANI� NÍCH 
VLIV	   

Vzhledem k malému imisnímu p� sobení (ovzduší, hluk) zám� ru a vyvolané doprav�  a nízké emisi škodlivin do 
odpadních vod  nebude realizací zám� ru docházet k významným negativním vliv� m na �ivotní prost �edí ani ke 
zvyšování zdravotních rizik � i k narušování faktor�  pohody obyvatelstva. Podrobn� ji viz následující tabulka 

tab: souhrnná tabulka velikosti vliv �  zám� ru na jednotlivé slo�ky �ivotního prost � edí 

Vliv velikost vlivu 

Vlivy na zdraví 0 

Sociáln�  ekonomické vlivy  +1 

Vlivy na ovzduší  -1 

Vlivy na klima 0 

Vlivy na hlukovou situaci a eventueln�  další fyzikální charakteristiky -1 

Vlivy na p� du, v� . záboru 0 

Vlivy na lesní porosty, v� . záboru 0 

Vlivy na povrchové vody -1 

Vlivy na podzemní vody 0 

Vlivy na faunu 0 

Vlivy na flóru  0 

Vlivy na ekosystémy 0 

Vlivy na krajinný ráz 0 

Vlivy na hmotný majetek  +1 

Vlivy na a kulturní památky 0 

Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje 0 

Vlivy na geologické a paleontologické památky 0 

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 0 

velikost vlivu významný nep�íznivý vliv: - 2 

nep�íznivý vliv: - 1 

nevýznamný a� nulový vliv: 0  

p�íznivý vliv: +1 



Výstavba za � ízení pro recyklaci chloristanu amonného 
dokumentace vliv�  zám� ru na �ivotní prost �edí, vydání 02 

Zakázka/dokument: C859-09-0/Z01 
Vydání: 02 

Strana: 44 z 55 

FileName: C859-09-0 DOK Slavicin chloristan Vydání2p.doc 
SaveDate: 29.1.2010 

Z hlediska mo�ného p �eshrani� ního vlivu je jedinou teoretickou mo�ností ovlivn � ní Slovenského území 
vypoušt� ní odpadních vod ze zám� ru do toku Václavský potok, který se vlévá do �eky Vláry, která odtéká 
z území � R na Slovensko do povodí Váhu. 

Zám� r bude zdrojem nevelké emisi škodlivin (obsah RL bude cca 0,3 - 0,5 g/l, obsah N-NH4 bude cca 0,1 g/l) 
vypoušt� ných s odpadními vodami do Václavského potoka. Vzhledem k �ádov�  rozdílným pr� tok� m (mno�ství 
vypoušt� ných odpadních vod 0,07 l/s, Václavský potok p� i Q355 má 2 l/s, �eka Vlára p� i Q355 má 70 l/s) a tedy i 
n� kolika�ádovému na�ed� ní odpadních vod je z�ejmé, �e vliv zám � ru na jakost povrchových vod bude minimální 
u� v recipientu – Václavském potoku u �eky Vláry pak bude nezaznamenatelný. 

Nep�íznivé vlivy p�esahující státní hranice jsou tedy vylou� eny. 

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK P � I MO�NÝCH HAVÁRIÍCH A 
NESTANDARDNÍCH STAVECH 

Základním p�edpokladem pro bezpe� ný provoz za�ízení je vhodné umíst� ní objektu, technologické �ešení 
provozu, optimální strojní za�ízení, p� im�� ená automatizace �ízení proces� , systém havarijního zabezpe� ení, 
odbornost obsluhy za�ízení a �ada další aspekt� . 

Manipulace se surovinami, doprava surovin a výroba bude proti havarijním stav� m standardn�  zabezpe� ena. 
Základním preventivním opat�ením p�i doprav�  je maximální zabezpe� ení p�epravy podle platných p�edpis� . 
nutné je maximální zajišt� ní bezpe� nosti p�epravované suroviny mj. ve smyslu Evropské dohody o mezinárodní 
silni� ní doprav�  nebezpe� ných v� cí (ADR). 

P�es maximální snahu o prevenci havarijních a nestandardních stav�  na úrovni projektové dokumentace 
(stavební a technologické) bude nutnou a nedílnou sou� ástí procesu legalizace zám� ru vypracování podrobné 
bezpe� nostní dokumentace objektu dle Zákona � . 59/2006 Sb. o prevenci záva�ných havárií zp � sobených 
vybranými nebezpe� nými chemickými látkami nebo chemickými p�ípravky (zákon o prevenci záva�ných havárií). 
V pr� b� hu procesu bude v souladu s ustanoveními zákona o prevenci záva�ných havárií vypracováno 
následující bezpe� nostní dokumentace: 
 
• Návrh na zahájení územního �ízení, pop�ípad�  �ádosti o stavební povolení v p �ípad� , �e se územní �ízení 
nevydává (§ 21 písm.(1) zákona) v � len� ní:  

- návrh na za � azení objektu  do p�íslušné skupiny podle p�ílohy � .1 k zákonu � . 59/2006 Sb., o PZH, (pro 
látky s dominantní klasifikací „výbušné“ podt�ídy 1.3 Dohody ADR), 

- analýza a hodnocení rizik  podle p�ílohy � .1 k provád� cí vyhlášce � . 256/2006 Sb., o podrobnostech 
systému PZH,  pro úrove�  stavebního �ízení.  

• Bezpe� nostní dokumentace nutná pro povolení uvedení stavby do zkušebního provozu (§ 21 písm.(3) a (4) 
zákona, schvaluje KÚ) v � len� ní:  

- bezpe� nostní zpráva  (BZ pro objekt skupiny  B) – podle p�ílohy � .3 k provád� cí vyhlášce � .256/2006 
Sb., o podrobnostech systému PZH. Dokumentace BZ bude pro � ást III. Analýza a hodnocení rizika BZ 
zahrnovat následující � ásti:  

× identifikace zdroj�  rizika záva�né havárie  v� etn�  hodnocení Domino efekt�  pro zdroje rizika uvnit�  
objektu i vn�  objektu 

× posouzení spolehlivosti lidského � initele u vybraných zdroj�  rizika  
× posouzení environmentálního rizika metodou EAI (Environmental Accident Index) 
× modelování následk�  a posouzení p� ijatelnosti rizika 

- podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a  vypracování vn � jšího havarijního plánu  (§ 
21 písm.(5) zákona) podle p�ílohy � .6 k provád� cí vyhlášce � .256/2006 Sb., o podrobnostech systému 
PZH.  

• Bezpe� nostní dokumentace nezbytná pro uvedení stavby do zkušebního provozu (§ 21 písm.(5) zákona) 
v � len� ní: 

- vnit � ní havarijní plán  podle p�ílohy � .6 k provád� cí vyhlášce � .256/2006 Sb., o podrobnostech systému 
PZH,  

- plán fyzické ostrahy (§ 14 zákona) podle provád� cí vyhlášky � .250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah 
a obsah bezpe� nostních opat�ení fyzické ochrany objektu za�azených do skupiny A nebo B.  

Ze všech potenciálních environmentálních rizik relevantních pro zám� r p� icházejí v úvahu p�edevším mo�né 
d� sledky následujících jev� : po�ár, výbuch a únik škodlivých látek do prost �edí. 
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Za rizikové � innosti lze pova�ovat v souvislosti s identifikovan ými jevy tém��  všechny � innosti popsané v zám� ru: 
doprava, výroba, skladování surovin i výrobku. 

Zám� r bude realizován v souladu se všemi platnými p�edpisy v oblasti po�ární ochrany (PO) a bezpe � nosti a 
ochrany zdraví p� i práci (BOZP). Po�adavky jednotlivých právních nor em budou reflektovány na úrovni stavební, 
technologické i provozní dokumentace a konzultovány, schvalovány a kontrolovány p�íslušnými orgány státní 
správy a dozoru (Krajský Ú�ad Zlínského kraje, Vojenský stavební ú�ad Olomouc, Oblastní inspektorát práce pro 
Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brn� , Hasi� ský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajská hygienická 
stanice Zlín, � eský bá� ský ú�ad atd.). 

Manipulace se surovinami, doprava surovin a výroba bude proti havarijním stav� m standardn�  zabezpe� ena. 
Základním preventivním opat�ením p�i doprav�  je maximální zabezpe� ení p�epravy podle platných p�edpis�   tj. 
zejména ve smyslu Evropské dohody o mezinárodní silni� ní doprav�  nebezpe� ných v� cí (ADR). 

P�i dodr�ování všech stanovených bezpe � nostních a po�árn � -preventivních p�edpis� , provozních �ád�  aj. lze 
p�edpokládat, �e rizikovosti provozu Zám � ru bude akceptovateln�  nízká.  

Zpracovávaná surovina a produkt jsou látky siln�  oxidující. Mohou zapálit ho�lavé materiály (d�evo, papír, olej, 
od� vy, atd.). Jedná se o látky, které mají drá�divé ú � inky, p� i dlouhodobé expozici mohou poškodit zdraví. P�i  
vdechnutí, kontaktu s prachem � i látkou samotnou m� �e dojít k vá�nému poškození zdraví, poleptání.  

V p�ípad�  zaho�ení � i výbuchu m� �e dojít k oxida � nímu rozkladu chloristanu amonného, jeho� kone � nými 
produkty jsou vodní pára, chlorovodík a chloridy, oxidy dusíku p�íp. dusi� nany. P� i kontaktu chloristanu 
s ostatními slo�kami suroviny dojde k jejich oxidac i, pojivo v surovin�  – guma a p�ípadné další organické p�ím� si 
budou zoxidovány na vodní páru a oxid uhli� itý, v palivu obsa�ený hliník bude zoxidován na oxi d hlinitý. Všechny 
zmín� né produkty jsou environmentáln�  málo rizikové (netoxické, málo reaktivní atd.).  

Po energetické iniciaci (nárazem, p� sobení tepla apod.) m� �e látka explodovat. Fyzikální d � sledky výbuchu 
(tlaková vlna, uvoln� ní velkého mno�ství tepla atd.) budou minimalizován y vhodným umíst� ním zám� ru (mimo 
ve�ejnou zónu), vhodnými stavebními úpravami objektu (nap�. vyfukovací zóny pro moderaci sm� ru p� sobení 
výbuchu) a optimální projektovanou dispozicí technologie (vhodné umíst� ní jednotlivých za�ízení v objektu). 
Chemické efekty odpovídají údaj� m v p�edchozí � ásti textu. 

Havarijní a nestandardní stavy spojené s únikem chemických látek do prost�edí jsou reprezentovány p�edevším 
rizikem úniku do vod (rozpustné slo�ky suroviny, pr odukt p�íp. další pomocné látky) a ovzduší (p�edevším plynný 
vodík a amoniak).  

Mo�nost havarijního úniku kapalin s negativním dopa dem na kvalitu vod bude technickými opat�eními omezen na 
minimum (záchytné jímky, minimalizace manipulací s nebezpe� nými látkami v nechrán� ných místech, recyklace 
odpadních vod, podrobná pravidla pro nakládání s chemickými látkami atd.). Havarijní únik roztok�  bude takto 
zachycen a nekontrolovaný únik do �ivotního prost �edí, který by mohl zp� sobit poškození biotické slo�ky 
�ivotního prost �edí, bude minimální. Obsah záchytných jímek bude zneškod� ován v souladu s ustanoveními 
zákona � . 254/2001 Sb. (vodní zákon). Ochranu recipientu Václavský potok zvyšuje i � innost stávající � OV na 
ni� bude kanalizace objektu napojena.  

Surovina i produkt mohou podléhat pozvolnému rozkladu, kdy se m� �e uvol � ovat plynný amoniak a vodík. Proto 
budou všechna místa technologie i sklady odsávány. Prostor ur� ený pro skladování bude vybaven 
bezpe� nostním systémem, který se bude sestávat z odsávacího ventilátoru (provedení Ex), havarijního 
ventilátoru (provedení Ex), elektronických � idel k detekci amoniaku a vodíku (provedení Ex), osv� tlení (provedení 
Ex). Elektronický �ídicí systém bude �ídit nucenou vým� nu vzduchu ve skladu a zamezí spušt� ní elektrických 
spot�ebi��  v p�ípad� , �e koncentrace vodíku a/nebo amoniaku bude v � tší, ne� ur � ená limitní koncentrace. 
V takovém p�ípad�  sepne havarijní ventilátor, který vým� nu vzduchu urychlí. Havarijní ventilátor bude zárove�  
slou�it jako zálo�ní ventilátor v p �ípad�  poruchy odsávacího ventilátoru. 

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPAT � ENÍ K PREVENCI, VYLOU� ENÍ, SNÍ�ENÍ POP � ÍPAD�  
KOMPENZACI NEP� ÍZNIVÝCH VLIV	  NA �IVOTNÍ PROST � EDÍ 

Za b� �ného provozu nevyvolává zám � r �ádné významné nep �íznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat 
p�ípadn�  kompenzovat. 

Prevence nebo vylou� ení nep�íznivých vliv�  vyplývá zejména z d� sledného dodr�ování platných zákonných 
p�edpis� , norem a schválených provozních nebo havarijních �ád� . Z nejd� le�it � jších upozor� ujeme na 
následující opat�ení: 
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- V pr� b� hu výstavby je t�eba maximálním zp� sobem sni�ovat prašnost d � sledným kropením plochy 
staveništ�  v suchých dnech, udr�ovat v � istot�  výjezdy na ve�ejné komunikace a vyjí�d � jící vozidla a 
omezit volné skládky prašných materiál� . 

- Provoz je a bude vybaven prost�edky k zachycení a odstran� ní havarijních únik�  vodám nebezpe� ných 
látek. V p�ípad�  havárie bude zabrán� no úniku, p�íp. bude zajišt� na likvidace nebezpe� ných látek a 
zamezeno jejich vniknutí do kanalizace. 

- Veškeré odpadní vody budou kanalizací p�evád� ny na B� OV Biofluid 15 a po vy� išt� ní odvád� ny do 
Václavského potoka v souladu s nov�  získaným povolením. 

- V rámci zkušebního provozu bude provedena analýza ekotoxicity vypoušt� ných odpadních vod. 

- Bude zajišt� na pravidelná kontrola a údr�ba zdroj �  zne� iš
ování ovzduší a bezchybný provoz za�ízení na 
sni�ování emisí. 

- Procesy budou ovládány � ídicím systémem a v� tšina d� j�  bude probíhat v automatickém re�imu, co� 
omezuje riziko dopad�  p� i selhání obsluhy. 

- Bude omezen pohyb pracovník�  v blízkosti vybraných za�ízení v chodu z d� vod�  minimalizace rizika 
úraz� . Tato místa budou vybavena kamerovým systémem k monitorování za�ízení b� hem provozu. 

- Bude d� sledn�  dodr�ováno pln � ní bezpe� nostních p�edpis� .  

- Linku bude obsluhovat prokazateln�  dostate� n�  vyškolená obsluha. 

D.V.  CHARAKTERISTIKA POU�ITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH 
P� EDPOKLAD 	  P� I HODNOCENÍ VLIV	  

Charakteristiky pou�itých metod prognózování a vých ozích p�edpoklad�  p� i hodnocení vliv�  jsou rozd� leny podle 
jednotlivých �ešených okruh� : 

Obyvatelstvo 

Vliv zám� ru na obyvatelstvo byl vyhodnocen na podklad�  textu Dokumentace, rozptylové studie a 
kartografických podklad� . Hodnocení vliv�  na obyvatelstvo, zdravotních rizik a jejich mo�nýc h d� sledk�  bylo 
provedeno odbornou úvahou a rizikovou analýzou na základ�  v� decké literatury. 

Ovzduší a klima 

Pro vyhodnocení imisní zát� �e hodnoceného území po realizaci zám � ru byl pou�it výpo � et podle metodiky 
SYMOS 97, verze 2003 – výpo� tový program firmy IDEA-ENVI (viz p�íloha � . 1). 

Údaje o stávající imisní zát� �i byly � erpány ze Sd� lení M�P � R � íslo 8, uve�ejn� né ve v� stníku M�P, � ástka 6 z 
� ervna 2009 a dále z Rozptylové údaje z m�� ení na stanici imisního monitoringu. 

Hluková situace ev. další fyzikální a biologické ch arakteristiky 

Hodnocení bylo provedeno odbornou úvahou na základ�  údaj�  o dopravní situaci v území, vzdálenosti nejbli�ší 
obytné zástavby a údaj�  o provozu samotného zám� ru. 

Povrchová a podzemní voda 

P�i zpracování se vycházelo z podklad�  a informací získaných z odborné literatury, platné legislativy a z 
webových stránek p�íslušných odborných organizací. Takto získané znalosti byly dopln� ny vlastním terénním 
šet�ením posuzovaného území. 

P� da 

Hodnocení vliv�  na p� dy bylo zpracováno na základ�  dostupných podklad�  a vlastního pr� zkumu lokality. 

Horninové prost � edí a p � írodní zdroje 

P�i koncipování kapitol popisujících horninové prost�edí byl vyu�it archív a odborná literatura zpracova tele.  
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Fauna, flóra a ekosystémy 

K popisu a vyhodnocení ekosystém�  byly pou�ity mapové podklady a informace dostupné na Portálu CHKO Bílé 
Karpaty a vlastní pr� zkum lokality a jejího okolí.  

Krajina 

Kapitola o krajin�  byla zpracována na základ�  dostupných podklad�  a vyhodnocení pohledového �ešení p� i 
stávajícím stavu lokality. 

Hmotný majetek a kulturní památky 

Kapitola o hmotném majetku byla vypracována na základ�  informací získaných od investora zám� ru. Kapitoly o 
architektonických a historických památkách a archeologických nálezech byly zpracovány na základ�  informací z 
odborné literatury, platné legislativy a z webových stránek p�íslušných odborných organizací. 

Dopravní a jiná infrastruktura 

P�i zpracování dopravní � ásti dokumentace bylo pou�ito mapových podklad � , údaj�  ze s� ítání dopravy 
� editelství silnic a dálnic z roku 2005 a informací získaných od investora zám� ru. 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK 	  VE ZNALOSTECH A NEUR � ITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY P � I SPECIFIKACI VLIV 	   

Tato dokumentace byla zpracována na základ�  sou� asných znalostí o výstavb�  a provozu zám� ru. V období 
mezi z pracováním p�edchozí a této dokumentace byl dokon� en projekt pro stavení � ízení. 

Dokumentace byla �ešena s ohledem na zabezpe� ení konzervativního p�ístupu k hodnocení, tedy v�dy bylo 
uva�ováno s emisí, p � sobením apod. p� i maximální mo�né ro � ní kapacit�  výroby. 

Z hlediska mo�ného negativního psychosociálního p � sobení zám� ru na obyvatelstvo doporu� ujeme podrobn�  
vyhodnotit potenciální havarijní rizika provozu za�ízení a v p�ípad�  existence obav obyvatel okolních obcích jim 
podat podrobné a pravdivé informace. Je z�ejmé, �e toto vyhodnocení bude mo�né provést a� v o bdobí detailní 
znalosti technologického �ešení zám� ru (zejm. rozm� r, typ a umíst� ní aparát� ). Samoz�ejmostí bude takové 
�ešení, které rizikovost zám� ru sni�uje minimáln �  na úrove�  legislativních po�adavk � . 

P�i vyhodnocení podklad�  pro zpracování této dokumentace nebyly zjišt� ny takové kritické skute� nosti p� i 
provozu zám� ru, které by bylo navíc nutné ov�� it podrobn� jšími analýzami. 

V pr� b� hu zpracování této dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neur� itosti, které 
by znemo� � ovaly jednozna� nou specifikaci mo�ných vliv �  zám� ru na �ivotní prost �edí a ve�ejné zdraví, nebo 
které by omezovaly spolehlivost prezentovaných záv� r� . 
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� ÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT � EŠENÍ ZÁM� RU  

Zám� r je �ešen v jedné variant� , dané dostupným zabezpe� eným areálem, pozemkem a existujícími objekty. 
Lokalizace proto nebyla �ešena ve více variantách. 
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� ÁST F 
ZÁV� R 

Tato dokumentace hodnotí vlivy na �ivotní prost �edí zp� sobené realizací a provozem zám� ru „Výstavba za�ízení 
pro recyklaci chloristanu amonného z expirovaného raketového paliva“. 

P�edm� tem zám� ru je instalace a provoz technologického za�ízení pro recyklaci oxidovadla - chloristanu 
amonného (NH4ClO4) - z expirovaného raketového paliva. Jednotlivé kroky recyklace jsou zalo�eny na fyzikálním 
principu. Principem je rozpušt� ní chloristanu amonného ve vod� , vy� išt� ní roztoku a �ízená krystalizace � isté 
soli. 

P�edm� tem posouzení byly vlivy navr�eného zám � ru na jednotlivé slo�ky �ivotního prost �edí a na zdraví 
obyvatelstva. Vzhledem k charakteru zám� ru byla zvýšená pozornost v� nována p�edevším hodnocení vlivu 
zám� ru na ovzduší. Pro ú� ely kvantifikace a podrobného vyhodnocení vliv�  byly zpracovány doprovodné studie 
(rozptylová studie, posouzení vliv�  zám� ru na ve�ejné zdraví), uvedené v p�ílohách dokumentace. 

Zám� r nebyl p�edlo�en ani hodnocen ve variantách, nebo 
  jeho umíst� ní je úzce vázáno na vybranou a pro 
zám� r vhodnou lokalitu. 

Na základ�  vyhodnocení mo�ných vliv �  na zdraví obyvatelstva a �ivotní prost �edí nebyly zjišt� ny �ádné záva�né 
negativní vlivy, které by neumo� � ovaly zám� r realizovat. Za pozitivní vliv se dá pova�ovat vyt vo�ení nových 
pracovních pozic. 

Na úrovni sou� asných znalostí uvedených v této dokumentaci, doporu� ujeme s realizací zám� ru souhlasit. 
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� ÁST G 
VŠEOBECN�  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stru� né a srozumitelné form�  údaje o zám� ru a dále záv� ry 
jednotlivých díl� ích okruh�  hodnocení mo�ných vliv �  zám� ru na �ivotní prost �edí. Zájemc� m o podrobn� jší údaje 
proto doporu� ujeme prostudování p�íslušných kapitol dokumentace. 

Zám� r bude umíst� n v prostoru nevyu�ívané muni � ní základny Bohuslavice nad Vlá�í, okres Zlín. Areál dnes 
spadá pod VOP 026 Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavi� ín – Bohuslavice. Zám� r bude vyu�ívat n � které 
stávající objekty v areálu, které budou � áste� n�  rekonstruovány. Nedojde k výstavb�  nových budov (umíst� ní viz 
kapitola B.I.3). 

P�edm� tem zám� ru je instalace a provoz za�ízení pro recyklaci oxidovadla - chloristanu amonného (NH4ClO4) - 
z expirovaného raketového paliva. Jednotlivé kroky recyklace jsou zalo�eny na fyzikálním principu. Pri ncipem 
recyklace je rozpušt� ní chloristanu amonného ve vod� , vy� išt� ní roztoku a �ízená krystalizace � isté soli. 
Maximální ro� ní kapacita technologie bude 2 500 tun zpracované suroviny. P�edpokládané mno�ství 
zpracovávané suroviny bude ale menší, cca 1 600 tun ro� n� . V p�edlo�ené dokumentaci se uva�ují vlivy p � i 
maximální mo�né ro � ní kapacit�  výroby. Produktem budou � isté krystaly chloristanu amonného, který je vhodný 
pro p� vodní u�ití a další získané slo�ky jsou prodejnými produkty. Zám� r produkuje jen malé mno�ství odpad � . 

Technologická linka bude instalována ve stávajícím objektu bývalé kotelny v hospodá�ském prostoru areálu.  
Suroviny p�ed recyklací a produkty po recyklaci budou skladovány v n� kolika (2-3) stávajících skladech 
v technické � ásti areálu. 

Zám� r nepo�aduje zábor ZPF ani PUPFL, spot �eba surovin a vody je malá. Dopravní nároky jsou minimální, 
p�edstavují cca 1-2 % nár� st dopravy na stávající málo zatí�ené komunikaci II I/49520 sm� rem na Slavi� ín.  

Emise do ovzduší jsou nevelké. Významn� jší je pouze výduch z parogenerátoru. Odplyny z technologické linky 
budou � išt� ny v absorbéru, do ovzduší odchází minimální mno�st ví amoniaku (62 g/rok) a vodíku (307 g/rok). 
Zám� r není významným zdrojem odpadních vod, odpad� , je hlukov�  nevýznamný. 

Zám� r je umis
ován do � lov� kem relativn�  málo dot� eného území. Zájmová lokalita se nachází ve III. a IV. 
zón�  CHKO Bílé Karpaty. Dále se zám� r nachází v p�echodné zón�  biosférické rezervace. P�ímo do zájmové 
plochy nezasahuje �ádná pta � í oblast ani evropsky významná lokalita. Mezi nejbli�ší evropsky významné lokality 
pat�í lokalita Valentová, kód lokality je CZ0720437, vzdálenost od zájmové lokality je cca 4,5 km, dále lokalita 
Bílé potoky, kód lokality je CZ0720441, její vzdálenost je cca 6,5 km od sledované lokality, další lokalitou je tok 
Vláry, kód zám� ru je CZ0723434, tato lokalita je vzdálená cca 6,5 km od sledovan�  lokality. Nejbli�ší pta � í oblast 
je lokalita Horní Vsacko, kód lokality je 2303, lokalita je vzdálená cca 20 km od zájmové lokality. V míst�  zám� ru 
se nenachází �ádný p �írodní park. Nejbli�ší p �írodní park Vizovické vrchy, který je vzdálen cca 4,5 km od 
zájmové lokality. Nejbli�ší p �írodní památka Pod Vrchy le�í 4 km od místa realiza ce zám� ru na katastrálním 
území Bohuslavice nad Vlá�í. V zájmové lokalit�  a okolí se nenacházejí registrované významné krajinné prvky. 

Díky minimálním emisím a nevýznamné vyvolané doprav�  lze konstatovat, �e mo�né vlivy zám � ru ve všech 
sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, p� da, fauna, flóra, ekosystémy, 
krajina a p�ípadn�  jiné) jsou p�ijateln�  nízké, � i nulové. 

Zám� r p� ináší do území cca 30 nových pracovních míst. 

Za b� �ného provozu zám � r nevyvolává �ádné významné nep �íznivé vlivy, které by bylo nutno kompenzovat. 
Prevence, � i vylou� ení nep�íznivých vliv�  z provozu zám� ru vyplývá zejména z d� sledného dodr�ování platných 
zákonných norem, p�edpis�  a schválených provozních a havarijních �ád� . 

V Brn�  29.01.2010 
za kolektiv autor�  

……………………………………………. 

ing. Stanislav Postbiegl 
autorizace � . j. 1178/159/OPV�P/97, 
prodlou�ení M�P � . j. 46513/ENV/06 

Seznam osob, které se podílely na zpracování dokumentace se nachází v úvodní � ásti. 
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