
Rozměr (mm)

Ø 1200 

Ø 1500

900 x 1200 x 1200

Typ šachty

Vodoměrná šachta válcová

Vodoměrná šachta válcová

Vodoměrná šachta hranatá

Vodoměrné šachty
Nádrže vyrobené z polypropylenu, které slouží k osazení vodoměru domovní přípojky, aby 
byla snadno přístupná.
 
Sváry vodoměrné šachty jsou 100% pevné a těsné - potvrzuje to osvědčení o zkoušce 
vodotěsnosti dle ČSN 75 0905, která se provádí po zhotovení nádrže.

Objem jímky

2 m3

3 m3

4 m3

5 m3

6 m3

7 m7 m3

8 m3

9 m3

10 m3

Rozměr (Ø x V mm)

Ø 1400 x 1500 

Ø 1600 x 1500

Ø 1900 x 1500

Ø 1800 x 2000

Ø 2000 x 2000

Ø 2150 x 2000Ø 2150 x 2000

Ø 2300 x 2000

Ø 2400 x 2000

Ø 2550 x 2000

Objem septiku

2 m3

3 m3

4 m3

5 m3

6 m3

7 m7 m3

8 m3

9 m3

10 m3

Rozměr (Ø x V mm)

Ø 1400 x 1500 

Ø 1600 x 1500

Ø 1900 x 1500

Ø 1800 x 2000

Ø 2000 x 2000

Ø 2150 x 2000Ø 2150 x 2000

Ø 2300 x 2000

Ø 2400 x 2000

Ø 2550 x 2000

Jímky
Bezodtokové nádrže sloužící k zachycení vody z odpadů. Jímky se používají u rodinných 
domů, chat, rekreačních objektů a v místech, kde nelze zajistit připojení k obecní kanalizaci. 
Jedná se o ideální řešení do míst, kde není možné mít septik. 
 
Jímky nemají odtok, dle potřeby je tedy nutné, nechat vyvážet jejich obsah fekálním vozem do 
čistírny odpadních vod. Standartně jsou jímky dodávány se vstupním komínkem a dvěma 
poklopy, z nichž vnitřní poklop je pachotěsný. Nátok DN 125mm.

Septiky
Septik je podzemní plastová nádrž, ve které se hromadí odpadní a splašková voda z 
rodinných domů a jiných budov. V jednotlivých komorách, které jsou tvořené separačními 
přepážkami, dochází k mechanicko-biologickému čištění odpadních vod. Standartně 
dodávány se vstupním komínkem a dvěma poklopy, z nichž vnitřní poklop je pachotěsný.

Nátok a přepad DN 125 mm. 

Důležité informace
V nabídce jsou uvedeny běžné rozměry a provedení. Veškeré výrobky je však možné 
vyrobit na míru dle individuálních potřeb zákazníka.

Všechny typy nádrží mohou mít tvar válcový nebo hranatý.

Všechny typy nádrží mohou být vyrobeny v provedení samonosná nebo nesamonosná, 
popřípadě i dvouplášťová.

Objem nádrže

2 m3

3 m3

4 m3

5 m3

6 m3

7 m7 m3

8 m3

9 m3

10 m3

Rozměr (Ø x V mm)

Ø 1400 x 1500 

Ø 1600 x 1500

Ø 1900 x 1500

Ø 1800 x 2000

Ø 2000 x 2000

Ø 2150 x 2000Ø 2150 x 2000

Ø 2300 x 2000

Ø 2400 x 2000

Ø 2550 x 2000

Typ vodárny

Kombinace s
automat. závlahou

Automatické dopouštění
pitné (studniční) vody

Koš na zachycení
hrubých nečistothrubých nečistot

Hladinový snímač

Další vybavení

Doporučené využití

Maximální výkon

Maximální výtlak

ZAHRADA

domácí vodárna
s tlakovým
snímačem

-

zahrada

2 200 l /hod.2 200 l /hod.

40 m

DŮM

ponorná domácí
vodárna s tlakovým
spínačem s funkcí

-

dům a malá zahrada

5 000 l /hod.5 000 l /hod.

42 m

DŮM + ZAHRADA

kompaktní posilovací
domácí vodárna
se stabilizací tlaku

frekvenční měnič,
čerpadlo s LCD displejem,
izolace proti zamrznutíizolace proti zamrznutí

dům a velká zahrada,
malý bytový dům

6 000 l /hod.

65 m

Retenční nádrže
Podzemní nádrže na vodu, které nabízí kompletní řešení akumulace a využití dešťových 
vod, díky kterému domácnosti šetří své náklady i životní prostředí. Hlavním účelem využití 
retenčních nádrží je zachycení srážkové vody z okapů a její opětovné navrácení do okolní 
půdy při zavlažování zahrad.  Zachycená voda v retenční nádrži může být využita i pro další 
potřeby domácnosti - splachování WC nebo praní v pračce.
 

Nátok + přepad HT 125 mm. Standartně bez technologie (za příplatek možno vybavit 
technologií). Nabízíme 3 druhy technologií.

Standartní vybavení vodoměrné šachty – vstupní komínek a dva plastové poklopy, konzola na 
vodoměr, PVC prostup DN 32mm, plastový žebřík (za příplatek možnost objednat ALU žebřík).
 
Vybavení a rozměr ve shodě s vodárnou a kanalizací, dle požadavku k dopojení.


